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ESTUDIO PREVIO 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN 

 
SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº 01 DE 2023 

 
1. Descripción de la Necesidad: la cual pretende ser satisfecha por el contrato: El Artículo 

2º de la Constitución Política establece:  
 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
Residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
Libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares”; norma que tiene relación con lo consagrado en el Artículo 209 de la 
misma Carta, el cual enseña que “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado…” 

 
El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Siempre con la gente” establece en atención al 
tema del deporte, lo siguiente:  

“Es evidente que la recreación y el deporte son fundamentales en el proceso de 
construcción del bienestar y calidad de vida de los siderenses, de ahí que se disponga 
de la infraestructura locativa para su práctica y de estrategias que fortalezcan el 
desempeño deportivo de alto rendimiento con enfoque de género. Además, se 
propugna por generar oportunidades de accesibilidad a actividades físicas con el 
aumento de cobertura y calidad de la oferta institucional en diversos grupos 
poblacionales, tales como fomento de la promoción de la salud y de entornos 
saludables y del aprovechamiento del tiempo libre. A su vez, se debe buscar la 
cualificación del talento humano y de los diversos actores que intervienen en el 
desarrollo de actividades deportivas y recreativas”.  

 
Por otra parte, el Artículo 3° de la Ley 80 de 1993 establece que : “(…) al celebrar contratos y 
con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
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la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 
 
De acuerdo con el Artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el 
Artículo 1° del Acto Legislativo N° 02 de 2000: 
 

“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 
mejor salud en el ser humano. 
 
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público 
social. 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte 
y al aprovechamiento del tiempo libre. 
 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas”. 

 
Todas las personas tienen derecho al ejercicio del deporte, a la recreación y al 
aprovechamiento del tiempo libre, estas actividades, en cuanto tienen como finalidad la 
formación integral de las personas y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano, 
se integran en los derechos a la educación y a la salud y entonces comparten la garantía y 
protección que a éstos son constitucionalmente debidos, entre ellos el de formar parte del 
gasto social.  
 
Así las cosas, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre constituyen 
derechos para que el individuo desarrolle su vida dignamente de acuerdo con sus expectativas 
y decisiones y le abren espacios vitales al ser humano frente al Estado y a los particulares.  
 
Así mismo, en la medida en que las actividades deportivas y recreativas comportan 
usualmente derechos y deberes comunitarios que implica la observancia de normas mínimas 
de conducta deben ser objeto de intervención del Estado por cuanto el Estado no solo debe 
fomentar su ejercicio, sino porque la sociedad tiene un legítimo interés en que tal práctica se 
lleve a cabo de conformidad con los principios legales, de manera que con ella se alcancen 
objetivos educadores y socializadores. 
 
La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida 
como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades 
del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 
mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 
 
El aprovechamiento del tiempo libre es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en 
beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma individual o 
colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la 
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formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y 
la recuperación sicobiológica. 
 
En el año 2021, encontrándose vigente el Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2023 “Siempre 
con la gente”, el Municipio de La Estrella celebró con el Ministerio del Deporte el Contrato 
Interadministrativo COID-625-2021 para la construcción del edificio del Deporte, el 
mejoramiento de la piscina con la instalación de calefacción, cambio de piso del coliseo 
cubierto, mejoramiento de las unidades sanitarias y cubierta, construcción de cubiertas para 
graderías, adecuación de cancha en arena e iluminación en los diferentes escenarios 
deportivos. Todo lo anterior obedece a que la Unidad Deportiva en la que funciona el Instituto 
desde el año de creación (1996), no recibe una adecuación desde hace más de 10 años, 
además se hace necesaria la acomodación de la infraestructura a las nuevas disciplinas 
deportivas que se practican le municipio sin contar con los espacios adecuados. Sumado a 
ello, el área de la piscina es utilizada por los adultos mayores, razón por la que es necesaria 
la calefacción, con la intención de prestarles un mejor servicio, acorde con las necesidades y 
exigencias.  
 
Al ejecutar este proyecto se atenderán diferentes disciplinas deportivas, los escenarios y 
espacios que se esperan construir y adecuar en el instituto son: futbol, futbol de salón, 
baloncesto, voleibol, boxeo, taekwondo, gimnasia rítmica, gimnasia artística, yoga, ajedrez, 
tenis de mesa, centro de fisioterapia, atención prenatal, estimulación temprana, squash, 
patinaje, atletismo, natación, hidro aeróbicos, pesas, gimnasio, disc dog, tejo, atención a 
discapacitados, reubicación de las oficinas, bicicrós, mini raider, aeróbicos. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta el adelanto de la obra y las nuevas necesidades de 
dotación que se requieran para las nuevas instalaciones, se hace necesario que, desde el 
Instituto, como principal beneficiario de estas obras y como entidad conocedora de las 
principales necesidades tecnológicas, técnicas, de seguridad y de dotación general, se 
adelante el proceso contractual de consecución de estos elementos, siendo esta una razón 
suficiente para justificar la celebración de esta contratación.  
 
En orden a lo descrito, se requiere entonces que el Instituto adquiera con los recursos 
transferidos por el Municipio de La Estrella los bienes que seguidamente se detallan, en 
cualquier caso, atendiendo las especificaciones técnicas que se integran en la descripción de 
cada bien y/o insumo.    
 
Es importante aclarar que, conforme al Certificado de Viabilidad expedido por la Secretaría de 
Planeación de la Alcaldía de La Estrella, el día 23 de agosto de 2021, la justificación para la 
elaboración del convenio, se encuentra contenida en el Plan de Desarrollo “Siempre con la 
gente 2020 – 2023”, particularmente en el programa “La Estrella se mueve”, materializado en 
el proyecto “Dotación del edificio del deporte INDERE en el Municipio de La Estrella”. 
 

2. Descripción del objeto a contratar, su alcance, identificación del contrato a celebrar y 
sus especificaciones técnicas 
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2.1. Objeto: El contrato que se celebre como producto del proceso de selección, tiene por 
objeto el: “COMPRAVENTA DE DOTACIÓN - EQUIPOS Y MAQUINARIA- PARA EL 
EDIFICIO DEL DEPORTE DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA 
ESTRELLA - INDERE”. 
 
2.2. Alcance del Objeto, Obligaciones y especificaciones técnicas: El oferente 
seleccionado mediante el presente proceso deberá cumplir con las siguientes obligaciones 
contractuales:  
 

1. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo 
enteramente los costos que genere la perfecta y total ejecución del mismo, y, en 
consecuencia, deberá suministrar los productos requeridos, según las 
especificaciones técnicas. 2. Mantener comunicación con el “INDERE”, a fin de recibir 
orientaciones y evaluar el proceso ejecutado y el producto entregado. 3. Utilizar para 
la ejecución del contrato, materiales de óptima calidad, de origen legal y que cumplan 
con la normativa vigente y con las exigencias presentadas por el Instituto, según lo que 
se plasme en la propuesta. 4. Entregar la totalidad de los bienes objeto del contrato, 
sin costo adicional y previo la autorización del supervisor del contrato. 5. Reemplazar 
a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno para el INDERE, todos los 
bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, por elementos 
nuevos dentro del término que le señale el supervisor designado por el Instituto para 
el contrato resultante del presente proceso contractual. 6. Garantizar que los 
elementos sean entregados en correctas condiciones y presentación, para su 
utilización. 7. El oferente saldrá al saneamiento de los vicios ocultos que pudieren 
presentar los bienes suministrados. 8. Acatar las instrucciones que, durante el 
desarrollo del contrato, imparta el supervisor del mismo. 9. Cancelar todos los 
impuestos que, por concepto de diseño, fabricación, distribución y transporte, genere 
dicho proceso. 10. Entregar productos originales, nuevos, no remanufacturados, de 
primera calidad. 11. El INDERE establecerá la periodicidad con que se debe realizar 
la entrega de los diferentes elementos, los cuales se solicitarán a través del supervisor 
del contrato, y una vez efectuada de manera formal, el contratista deberá cumplir con 
ella, en un plazo máximo de ocho (08) días después de recibido el requerimiento. 12. 
Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y 
legalización que le correspondan y asumir los costos de éstas. 13. Las demás que 
directa o indirectamente se deriven del objeto contractual y que sean necesarias para 
su completa ejecución. 14. Además el Contratista deberá mantenerse a paz y salvo 
con los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Parafiscales, 
cuando sea del caso, quedando autorizado expresamente el “INDERE”, a descontar 
de los valores adeudados al contratista todos los valores que este le deba a los 
mencionados sistemas, y a dar trámite al pago subsiguiente. 15. Igualmente, en 
cumplimiento del objeto arriba descrito, el contratista deberá suministrar al INDERE 
los siguientes elementos, según las condiciones, cantidades y especificaciones 
técnicas que se detallan en el siguiente cuadro: 

Ítem Descripción Cantidad 
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1 

"Especificaciones mínimas: 
COMPUTADORES  DE ESCRITORIO  
• Procesador 
Intel Core i5-1035G1 (4C/8T, 1,0/3,6 GHz, 6 MB) 
Gráficos 
Gráficos Intel UHD integrados 
conjunto de chips 
Conjunto de chips Intel SoC 
• Memoria 
1x 8GB SO-DIMM DDR4-2666 
Ranuras de memoria 
Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, con capacidad de dos canales 
Memoria máxima 
Hasta 32GB DDR4-2666 
• Almacenamiento 
Disco duro de 1TB SSD M.2 
Soporte de almacenamiento 
Hasta dos unidades, 1 HDD de 2,5"" + 1 SSD M.2 • HDD de 2,5"" hasta 2 TB • SSD M.2 
hasta 512 GB 
• microprocesador de audio 
Audio de alta definición (HD) 
Altavoces 
Altavoz interno 
• Fuente de alimentación 
Adaptador 65W 89% 
DISEÑO 
• Cámara 
Integrada 
• Teclado 
Teclado USB Calliope, Negro, Español (LA) 
• Ratón 
Ratón USB Calliope, negro 
• Color de la caja 
Negro 
• Montaje VESA 
Factor de forma 
Pequeño (1L) 
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 
179 x 182,9 x 36,5 mm (7,05 x 7,20 x 1,4 pulgadas) 
• Peso 
Alrededor de 1,25 kg (2,76 libras) 
• CONECTIVIDAD 
ethernet 
Integrado 100/1000M 
WiFi + Bluetooth 
Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.1 
Puertos frontales 
1x USB 3.2 Gen 2 
1x USB-C 3.2 Gen 1 
1 conector combinado de auriculares/micrófono (3,5 mm) 
Puertos traseros 
2x USB 2.0 
2x USB 3.2 Gen 1 
1xHDMI 

15 
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1 puerto de pantalla 
1 Ethernet (RJ-45) 
Puertos traseros  
• Monitor 21"" :  
    Conectividad digital: entrada HDMI y VGA 
    Tipo de Pantalla LED 
Resolución de pantalla HD (1366 x 768) 
 
• Sistema Operativo: 
Windows 10 pro 64 (Multilenguaje) 
" 

2 
Licencia Microsoft Office profesional plus 2021 X64bits  compatible con Windows 10-11, 
licencia perpetua 

15 

3 

TELEVISOR SMART TV. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 
3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la 
pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality 
Index) 4400. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S2,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del 
producto: Negro Tecnologías de decodificación de audio: Dolby Digital Plus 
Potencia nominal RMS: 20 W 
Número de altavoces: 2 Sistema de formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 Salida 
óptica de audio digital: 1 
Interruptor rápido HDMI: Si 
Interfaz común (CI): Si 
Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Altura (con soporte):        851.1 mm 
Profundidad (con soporte):        59.8 mm 
Ancho (con soporte):        1466.3 mm 
Peso (sin soporte):        37.1 kg 
Altura (sin soporte):        85.1 cm 
Profundidad (sin soporte):        5.98 cm 
Ancho (sin soporte):        146.6 cm 
Peso (con soporte):        37.1 kg Navegador web:        Si 
Versión de bluetooth:        4.2 
Estándares de Wi-Fi:        Wi-Fi 5 (802.11ac) 
Bluetooth:        Si  Material de la carcasa:        Metal  Soporte remoto para smartphone:        
Si 
Soporte MBR:        Si 
Atenuación local:        Si 
Función de subtítulos:        Si 
Función de teletexto:        Si 
Tecnología de alto rango dinámico (HDR):        Alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus) 
Compatible con alto rango dinámico (HDR):        Si  Televisión por Internet: Si 
Televisión inteligente: Si 
Aplicaciones de estilo de vida: TikTok 
Aplicaciones deportivas: BT deporte 
Aplicaciones de música: Amazon Music, Apple Music, BBC Sounds, Deezer, Spotify, Tidal 
Aplicaciones de video: Amazon Prime Video,Apple TV,BBC iPlayer,BritBox,Disney+,ITV 
Hub,My5,NOW TV,Netflix,Rakuten TV,YouTube 
Reflejo de sonido: Si 
Soporte Apple AirPlay 2: Si 
Duplicar pantalla: Si 

1 
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SOPORTE DE PISO PARA TV con ruedas (movil) Las ruedas deben tener frenos. Soporte 
de piso para televisores de 50” a 70” Acero tubular liviano con revestimiento en pintura de 
color negro Altura máxima de 1530 mm - altura mínima 1030 mm Ruedas en goma 
resistente para facilitar el desplazamiento  Gestion integrada de cables dentro del poste 
soporta una carga máxima de 45,5 kg con capacidad para pantallas entre 42" a 75" 
Accesorio como bandeja ajustable en altura para dispositivos electrónicos Capacidad de 
peso de  (65.5 kg) El soporte de TV puede girar y cuenta con 6 niveles de ajustes de altura 
para una experiencia de visualización óptima.  

1 
 
 
 
 
 

5 

"MONITOR CURVO 32” 
Especificaciones mínimas: 
 
Pantalla 
Tamaño de la pantalla (pulgadas): 32"" 
Tamaño de la pantalla (Clase): 32 
Plano / Curvo: Curvo 
Tamaño de la pantalla activa (HxV) (mm): 697.344(H)x392.256(V) 
Curvatura de la pantalla: 1000R 
Relación de aspecto: 16:9 
Tipo de panel: VA 
Brillo (Típico): 250cd/m2 
Brillo (Min): 200cd/m2 
Relación de contraste estático: 2.500:1(Typ.) 
Relación de contraste dinámico: Mega 8 DCR 
HDR (High Dynamic Range): HDR10 
Resolución: 2560X1440 
Tiempo de respuesta: 1 (MPRT)ms 
Ángulo de visión (H/V): 178°(H)/178°(V) 
Soporte de color: Máximo 16.7M 
Tasa de refresco: Máximo 144Hz 
 
Característica general 
Modo de ahorro de ojos, Sin parpadeo, Certificación de Windows Windows 10, FreeSync 
Premium, Off Timer Plus, Optimizador de tamaño de pantalla, Black Equalizer, Modo de 
retraso de entrada bajo, Optimizador de la tasa de refresco, Super Arena Gaming UX. 
 
Interfaz 
Puerto de visualización: 1EA 
Versión del puerto de visualización: 1.2 
HDMI: 1EA 
Versión HDMI: 2 
Entrada de audio: No 
Auricular: Sí 
 
Condiciones de operación 
Temperatura: 10~40? 
Humedad: 10~80, sin condensación 
 
Diseño 
Color: NEGRO 
Tipo de soporte: SENCILLO 

1 
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Tilt: -2 ~ 18 
El montaje de la pared: 75 x 75 
 
Poder 
Suministro de energía: AC 100~240V 
Consumo de energía (Max): 59W 
Consumo de energía (DPMS): 0.5W 
Consumo de energía (Modo apagado): 0.5W 
Tipo: Adaptador externo 
 
Dimensión 
Dimensión con soporte (WxHxD): 710,1 x 533,6 x 272,6mm 
Dimensión sin soporte (WxHxD): 710,1 x 439,4 x 135,9mm 
Dimensión del paquete (WxHxD): 79,40 x 20 x 49,40 cm 
 
Peso 
Peso con soporte: 5,7 kg 
Peso sin soporte: 5,3 kg 
Peso del paquete: 8.0kg 
 
Accesorio 
Longitud del cable de alimentación: 1.5 m 
Cable HDMI: Sí 
" 
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PORTATIL  
• Procesador 
AMD Ryzen™ 5 5625U Processor (2.30 GHz hasta 4.30 GHz) 
• Sistema Operativo 
Windows 11 Pro 64 (Multilenguaje) 
• Pantalla 
15,6"" FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 100 % sRGB, 300 nits, 
60 Hz, retroiluminación LED, marco biselado fino 
• Memoria 
8 GB DDR4-3200MHz (Soldado) 
• Almacenamiento 
1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal 
• Adaptador de Corriente 
65W 
• Tarjeta Gráfica 
Gráficos AMD Radeon™ integrados 
• Batería 
3 celdas, 57Wh 
• Cámara 
FHD híbrida IR/RGB con micrófono de matriz doble y ThinkShutter 
• Lector de huellas digitales 
Incluido 
• Teclado 
Tradicional, negro con teclado numérico - Español 
• Conectividad 
11AX (2x2) & Bluetooth® 5.0 
• Otros 
Incluyen Base, guaya de seguridad y puerto conectividad LAN RJ45 
" 

1 
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PORTATIL GAMER  
• Sistema operativo  
Windows 10 Pro 64  (Multilenguaje) 
• Procesador  
Intel® Core™ i5-10300H (frecuencia base de 2,5 GHz, hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® 
Turbo Boost, 8 MB de caché L3 y 4 núcleos)  
• Procesador  
Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación  
• Formato  
Standard laptop  
• Memoria, estándar  
8 GB de RAM DDR4-2933 MHz (1 x 8 GB)  
• Disco duro  
Unidad de estado sólido de 1 TB PCIe® NVMe™ M.2  
• Tipo de almacenamiento  
SSD  
• Monitor  
Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, IPS, con microbordes, 
antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC  
• Gráficos  
Gráficos Intel® UHD  
• Gráficos  
GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1650 para laptop (GDDR6 de 4 GB dedicada)  
• Puertos  
1 USB Type-C® con SuperSpeed de 10 Gbps Velocidad de señalización (suministro de 
energía mediante puerto USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 USB Type-A con 
SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización (HP Sleep and Charge); 2 USB Type-A 
con SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 1 conector 
inteligente CA; 1 combinación de auriculares y micrófono  
• Ranuras de expansión  
1 lector de tarjetas SD multiformato  
• Funciones de audio  
Audio by B&O; Altavoces dobles; HP Audio Boost 1.0  
• Cámara web  
Cámara HD HP Wide Vision de 720p con micrófonos digitales integrados de doble matriz  
• Teclado  
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación en verde ácido y color negro sombra con 
teclado numérico  
• Interfaz de red  
LAN 10/100/1000 GbE integrada  
• Inalámbrico  
Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5  
• Tipo de fuente de alimentación  
Adaptador de alimentación de CA inteligente de 150 W  
• Tipo de batería  
Polímero de iones de litio, de 3 celdas y 52,5 Wh  
• Duración de la batería para reproducción de video  
Hasta 9 horas  
• Peso de la batería  
210 g  
• Eficiencia de energía  
Registro EPEAT®  
• Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)  
36 x 25,6 x 2,34 cm  
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• Tipo de dimensión (medida)  
Las dimensiones varían según la configuración  
• Dimensiones del embalaje (An x F x Al)  
6,9 x 55,2 x 30,5 cm  
• Peso  
2,23 kg  
• Peso del producto (cantidad)  
El peso varía según la configuración  
• Peso del embalaje  
3,37 kg  
Especificaciones mínimas: 
 
• Sistema operativo  
Windows 10 Pro 64  (Multilenguaje) 
• Procesador  
Intel® Core™ i5-10300H (frecuencia base de 2,5 GHz, hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® 
Turbo Boost, 8 MB de caché L3 y 4 núcleos)  
• Procesador  
Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación  
• Formato  
Standard laptop  
• Memoria, estándar  
8 GB de RAM DDR4-2933 MHz (1 x 8 GB)  
• Disco duro  
Unidad de estado sólido de 1 TB PCIe® NVMe™ M.2  
• Tipo de almacenamiento  
SSD  
• Monitor  
Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, IPS, con microbordes, 
antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC  
• Gráficos  
Gráficos Intel® UHD  
• Gráficos  
GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1650 para laptop (GDDR6 de 4 GB dedicada)  
• Puertos  
1 USB Type-C® con SuperSpeed de 10 Gbps Velocidad de señalización (suministro de 
energía mediante puerto USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 USB Type-A con 
SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización (HP Sleep and Charge); 2 USB Type-A 
con SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 1 conector 
inteligente CA; 1 combinación de auriculares y micrófono  
• Ranuras de expansión  
1 lector de tarjetas SD multiformato  
• Funciones de audio  
Audio by B&O; Altavoces dobles; HP Audio Boost 1.0  
• Cámara web  
Cámara HD HP Wide Vision de 720p con micrófonos digitales integrados de doble matriz  
• Teclado  
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación en verde ácido y color negro sombra con 
teclado numérico  
• Interfaz de red  
LAN 10/100/1000 GbE integrada  
• Inalámbrico  
Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5  
• Tipo de fuente de alimentación  
Adaptador de alimentación de CA inteligente de 150 W  
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• Tipo de batería  
Polímero de iones de litio, de 3 celdas y 52,5 Wh  
• Duración de la batería para reproducción de video  
Hasta 9 horas  
• Peso de la batería  
210 g  
• Eficiencia de energía  
Registro EPEAT®  
• Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)  
36 x 25,6 x 2,34 cm  
• Tipo de dimensión (medida)  
Las dimensiones varían según la configuración  
• Dimensiones del embalaje (An x F x Al)  
6,9 x 55,2 x 30,5 cm  
• Peso  
2,23 kg  
• Peso del producto (cantidad)  
El peso varía según la configuración  
• Peso del embalaje  
3,37 kg  
Especificaciones mínimas: 
 
• Sistema operativo  
Windows 10 Pro 64  (Multilenguaje) 
• Procesador  
Intel® Core™ i5-10300H (frecuencia base de 2,5 GHz, hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® 
Turbo Boost, 8 MB de caché L3 y 4 núcleos)  
• Procesador  
Procesador Intel® Core™ i5 de 10.ª generación  
• Formato  
Standard laptop  
• Memoria, estándar  
8 GB de RAM DDR4-2933 MHz (1 x 8 GB)  
• Disco duro  
Unidad de estado sólido de 1 TB PCIe® NVMe™ M.2  
• Tipo de almacenamiento  
SSD  
• Monitor  
Pantalla FHD (1920 x 1080), de 15,6" (39,6 cm) en diagonal, IPS, con microbordes, 
antirreflejante, 250 nits, 45 % de NTSC  
• Gráficos  
Gráficos Intel® UHD  
• Gráficos  
GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1650 para laptop (GDDR6 de 4 GB dedicada)  
• Puertos  
1 USB Type-C® con SuperSpeed de 10 Gbps Velocidad de señalización (suministro de 
energía mediante puerto USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 USB Type-A con 
SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización (HP Sleep and Charge); 2 USB Type-A 
con SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 1 conector 
inteligente CA; 1 combinación de auriculares y micrófono  
• Ranuras de expansión  
1 lector de tarjetas SD multiformato  
• Funciones de audio  
Audio by B&O; Altavoces dobles; HP Audio Boost 1.0  
• Cámara web  
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Cámara HD HP Wide Vision de 720p con micrófonos digitales integrados de doble matriz  
• Teclado  
Teclado de tamaño completo, con retroiluminación en verde ácido y color negro sombra con 
teclado numérico  
• Interfaz de red  
LAN 10/100/1000 GbE integrada  
• Inalámbrico  
Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5  
• Tipo de fuente de alimentación  
Adaptador de alimentación de CA inteligente de 150 W  
• Tipo de batería  
Polímero de iones de litio, de 3 celdas y 52,5 Wh  
• Duración de la batería para reproducción de video  
Hasta 9 horas  
• Peso de la batería  
210 g  
• Eficiencia de energía  
Registro EPEAT®  
• Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)  
36 x 25,6 x 2,34 cm  
• Tipo de dimensión (medida)  
Las dimensiones varían según la configuración  
• Dimensiones del embalaje (An x F x Al)  
6,9 x 55,2 x 30,5 cm  
• Peso  
2,23 kg  
• Peso del producto (cantidad)  
El peso varía según la configuración  
• Peso del embalaje  
3,37 kg  
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Especificaciones mínimas:  
VIDEO BEAM  
* Brillante y de colores vivos: Incluye 5000 lúmenes de brillo de color (emisión de luz de 
color) y 5000 lúmenes de brillo blanco (emisión de luz blanca). 
* Resolución XGA (1024 × 768) 
* Vida útil de la lámpara: Lámpara E-TORL de alta eficiencia dura hasta 2.500 horas en 
modo Normal y hasta 4.000 horas en modo ECO. 
* Presentaciones sin computadora (PC-Free): Proyecta presentaciones o fotos en formato 
JPEG sin tener que usar una computadora; solo necesita un dispositivo de almacenamiento 
USB. 
* Conectividad HDMI: Incluye una conexión HDMI digital para audio y video para una calidad 
de alta definición con un solo cable. 
* Controles convenientes y rápidos: Incluye las funciones Instant Off®, Direct Power On/Off y 
Modo de reposo (A/V Mute). 
 
Imagen de alta calidad que permita una proyección nítida de imágenes, colores vivos y 
naturales, y una emisión de luz blanca y en color igual de elevadas incluso a plena luz del 
día. 
 
Conectividad —un conector DisplayPort que permite mostrar con facilidad contenidos de 
audio y vídeo de alta definición. 
 
Sistema de Proyección: Tecnología 3LCD 
Método de Proyección: Front / ceiling mount, table 
Nivel de Sonido: 37dB / 29dB 
Relación de Aspecto: Nativa 4:3 
Dimensiones: 377 x 93 x 271 mm 
Peso: 3, 7 kg 
 
Conexiones de Entrada: 
Interfaces: 
DisplayPort 
HDMI 
Computer: D-sub 15 pin x 2 
Video: RCA 
Wired Network: RJ-45 
Serial: RS-232c 
Monitor-Out: D-sub 15 pin 
USB (Type A): For PC-free and document camera 
USB (Type B): For computer 

1 
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"VIDEO BEAM PROYECTOR AUDITORIO: Especificaciones mínimas: 
 
• Sistema de proyección Epson ® 3LCD de alta apertura, 
tecnología de 3 chips 
Método de proyección Montaje frontal / trasero / techo 
Método de conducción Matriz activa TFT de polisilicio 
Número de píxeles 2.304.000 puntos (1920 x 1200) x 3 
chips 
Entrada de señal Resolución de pantalla máxima: 4096 x 
2160 (cambio de tamaño de la pantalla) Resolución de 
pantalla: 1920 x 1200 píxeles 
Resolución nativa WUXGA con mejora 4K1 (1920 x 1200 x2) 
Resolución en pantalla WUXGA con mejora 4K1 / 4,6 
millones de píxeles1 
Relación de aspecto compatible con 4:3, 16:9, 16:10 
Disposición de píxeles Rayas cruzadas 
Brillo de color3 Emisión de luz en color: 10,000 lúmenes 
Brillo blanco3 Emisión de luz blanca: 10,000 lúmenes 
Relación de contraste 2,500,000: 1 (Contraste dinámico: 
Activado) 
Uniformidad de brillo (típica) 85% 
Reproducción de color Hasta 1.070 millones de colores 
Corrección trapezoidal 
Vertical: ± 45 grados; 
Horizontal: ± 30 grados 
Tecnología de iluminación Fósforo láser 
 
• Lente estándar ELPLM15 (se vende por separado) 
Tipo Cambio / enfoque / zoom motorizados 
Número F 2.0 - 2.1 
Distancia focal 14,8 mm - 17,7 mm 
Relación de zoom Zoom óptico 1 - 1,6 
Rango de relación de alcance 1,57 - 2,56 
Desplazamiento de lente vertical: ±60%; horizontal: ±18% 
 
• Temperatura de funcionamiento 32 ̊ a 113 ̊F (0 ̊ a 45 ̊C) 
Voltaje de la fuente de alimentación 100 - 240 V ± 10%, 
50/60 Hz CA 
Consumo de energía 
559 W (modo normal) 
469 W (medio, silencioso, extendido) 
2,0 W en espera (comunicación activada) 
0,5 W en espera (comunicación desactivada) 
Ruido del ventilador 35dB (modo normal), 
34dB (modo medio), 30dB (modo ECO) 
Seguridad Ori cio del cable de seguridad, bloqueo de la 
lente, provisión de bloqueo Kensington, bloqueo de la unidad 
LAN inalámbrica 
 
• Señal de entrada Señal de video de entrada (HDMI, DVI-D y 
HDBaseT puertos) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 
1080p / 3840 x 2160 / 4096 x 2160 
 
• DVI-D x 1 
HDMI (HDCP 2.3) x 1 

1 
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HDBaseT x 1 
Entrada / salida 3G-SDI 
RGB D-sub de 15 pines x 1 
Salida de audio variable: Mini estéreo x 1 
Conector USB tipo B x 1 
Conector USB tipo A x 2 
Serie: RS-232c x 1 
Mini estéreo remoto 
Red: RJ-45 
 
• Características Encendido, selección de búsqueda de fuente, 
desplazamiento de lente, zoom, enfoque, selección de patrón 
de prueba, A/V Mute, congelación, ID de usuario, automático, 
aspecto, modo de color, número, página arriba y abajo, zoom 
electrónico, volumen, ayuda, Funciones de menú, entrada, esc 
y puntero 
Ángulo de funcionamiento 
Ángulo frontal: Derecha / Izquierda: 60 a +60 Superior / 
Inferior +30 a 20 grados 
Ángulo trasero: Derecha / Izquierda 30 a +30 Superior / 
Inferior +50 a +10 grados 
Distancia de funcionamiento 29.8 metros (98 pies) 
 
• Excluyendo pies y lente 54.6 x 43.6 x 16.5 cm 
(21.5 ""x 17.2"" x 6.5"") 
Peso 16.7 Kg (Peso 37 lb 
" 

10 

SONIDO AUDITORIO. Cabina pasiva de 12" a 2 vias Driver de compresion de 1.3" 
Respuesta de frecuencia 65Hz-18kHz Potencia: 250 W (RMS) Sensibilidad (a 1 m) 95 dB 
Impedancia 8 ohmios Entradas Fuente de alimentación Speakon x 2 Dimensiones 32 x 32 x 
46 cm Peso bruto 12 kg, debe traer cable Extension con Plug Speakon a Plug Speakon 
Cable Conductor Cobre 14 AWG, 2x2.0mm Forro Encauchedado Ø7mm de 15 Metros 

2 
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AMPLIFICADOR DE SONIDO. Potencia de salida (8 Ohmios)  2x200W 
Potencia de salida (4 Ohmios) 2x700W 
Potencia de salida (2 Ohmios) 2x300W 
Potencia de salida (PUENTE) (8 Ohmios) 650W 
Potencia de salida (PUENTE) (4 Ohmios) 950W 
RESPUESTA DE FRECUENCIA  15Hz-25KHz (+0/-1dB) 
THD + Ruido a 1 KHz Potencia máxima <0.03% 
IMD 60Hz y 7KHz, 4:1  <0.038% 
RELACIÓN SEÑAL A RUIDO >102dB 
SLEW RATE (filtro de entrada limitado) 40 V/uS 
FACTOR DE AMORTIGUACIÓN 1Khz@8 ohm >400:1 
SENSIBILIDAD DE ENTRADA  (0.77V/1.0V/1.44V) 
IMPEDANCIA DE ENTRADA 10K ohm balanceado a tierra 
CONECTORES DE ENTRADA XLR-3 hembra y conector TRS de 6,35 mm 
TIPO DE CIRCUITO DE SALIDA Clase AB 
CONECTORES DE SALIDA SPEAKON de 4 polos y postes de encuadernación 
PROTECCIONES Cortocircuito completo, circuito abierto, térmico, arranque suave, voltaje 
de CC, sub/ultrasónico y RF 
INDICADORES LED (por canal) 
CONTROLES DEL PANEL Puente, Paralelo, Potencia, Señal, Clip, Proteger 
FRONT-2 atenuadores de entrada TRASERO- Elevación de tierra, selección de modo, 
compresor 
ENFRIAMIENTO De adelante hacia atrás a través de 2 ventiladores de velocidad variable 
FUSIBLE (250) 8 Amperios 
DIMENSIÓNES (mm) 482 x 500 x 88,8 
PESO (Kg) 20 
VOLTAJE120 V CA/60 Hz 

1 

12 

BAJOS 18” ACTIVOS. Bajo Activo Subwoofer Subwoofer Activo de 18 pulgadas 
Material: Madera MDF con acabado en pinturanegra, con ruedas de caucho para facil 
desplazamiento. 
Woofer: 18 pulgadas 3″ VC 
Respuesta de frecuencia: 38Hz – 120Hz 
Sensibilidad: 99dB 
Amplificador: Tipo A/B 
Conectores de entrada y salida: XLR 
Phase Reverse: 180° 
High Pass 
Sistema de refrigeración 
AC: 110v/220v 50/60Hz 
Potencia RMS: 700w / con 1400w de potencia peak. 

1 
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MICROFONO ALAMBRICO Patrón cardioide polar 
Windscreen integrado 
Tapa robusta de malla de alambre y cuerpo robusto de fundición de metal 
Conector XLR enchapado en oro de 24 quilates 
Interruptor encendido / apagado 
General AKG P3S 
Ancho de banda de frecuencia de audio de 40 a 20000 Hz 
Sensibilidad 2,5 mV / Pa 
Impedancia eléctrica 600 ohmios 
Impedancia de carga recomendada 2000 ohmios 
Patrón polar cardioide 
Salida de audio 
Tipo XLR balanceado 
Género Macho 
Contactos de 3 pines 

2 
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Diseño 
Cuerpo de metal 
Acabado negro 
Dimensiones y peso 
Longitud 190 mm 
51 mm de diámetro 
Peso neto 320 g 

14 

CONSOLA MIXER. Entrada (Mic) – Entradas combinadas de micrófono / línea 6 (6 canales) 
Entrada (Mic) – Ganancia 4 
Entrada (Mic) – Entradas con Hi-Z 2 
Entrada (Mic) – Peak Light 4 
Entrada (Mic) – EQ High 4 
Entrada (Mic) – EQ Mid 4 
Entrada (Mic) – EQ Low 4 
Entrada (Mic) – Pan 4 
Entrada (Mic) – Nivel 4 
Entrada (línea) – Entradas de línea estéreo de 1/4 «con ajuste 2 
Entrada (línea) – Entradas de línea estéreo RCA 1 
Entrada (línea) – 1/4 «Línea estéreo FX externo Retorno 1 
Entrada (línea) – Aux / FX 3 
Entrada (línea) – Balance 4 
Entrada (USB) – USB Return 2, sumado con RCA, al canal 9/10 
Salida – Master Stereo Out 1 
Salida – Salida estéreo de monitor 1 
Salida – Salida auxiliar 1 
Procesamiento de léxico – Reverb / Chorus / Delay 1 
Procesamiento de léxico – Tap Tempo 1 
Control de salida – Master Level Fader 1 
Control de salida – Monitor / Teléfonos Nivel 1 
Control de salida – Medidores de salida 4x LED Peso        4.96 kg 
Dimensiones        31.3 × 38.0 × 11.3 cm 

1 

15 
BASE PARA MICROFONO. Dimensión de la base: 6.8cm Peso: 2 KGAltura Mínima: 
90cmAltura Máxima: 1.5 M con Holder para soporte de micrófono, fabricado con ABS, 
apertura: De 22 a 27 mm.  

2 

16 

PANTALLA ELECTRICA (fija) para video beam con medidas de 800 x 600 cm, debe contar 
con un control remoto o inalámbrico y motor eléctrico, protegido contra sobrecalentamiento. 
Energía de 110 voltios de corriente alterna a 60 hercios (110V AC, 60Hz ) incorpora un 
conmutador manual que asegura un accionamiento sencillo y seguro Es adaptable a techo o 
pared por medio de un sistema de fijación integrado que queda oculto detrás de la carcasa 
del telón de proyección. Puesta en punto con verificación de funcionalidad, control remoto 
inalámbrico el cual viene acompañado de un control remoto fijo. 
 Dimensiones de 800 x 600 cm. 
 Ideal para presentaciones en grandes escenarios, auditorios, eventos etc. 
 Adaptable a techo o pared con un fácil sistema de montaje por medio de un sistema de 
fijación integrado. 
 Relación de aspecto con los formatos HDTV 16:9, 4:4, 1:1. Parte trasera de color negro 
para mejor recepción de luz. Bordes negros para mayor contraste y ganancia de imagen. 
Superficie de color blanco. Peso        33.7 kg 
Color Blanco mate / Tela con normativa ignifugo, resistente y fácil de limpiar. 

1 

17 

LONA DE PROYECCIÓN CON BASE DOBLE. •   Pantalla doble soporte tripode Hi-Screen  / 
medidas 280 x 210 cm incorporado un sistema de sujeción del trípode a la carcasa cuando 
la pantalla está recogida   Color Blanco mate, resistente y fácil de limpiar.  Dimensiones de 
280 x 210 cm. 
 Peso bajo para la portabilidad de la pantalla. (20 kg) 
 Es robusto y ofrecesca mayor estabilidad  

1 
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 Su elegancia permite ubicarla en todo tipo de salas independientemente de la decoración. 
 La gran calidad de la tela ofrece una calidad ideal para la mayoría de presentaciones. 
 Dispone de un sistema de freno mediante trinquete reforzado  Relación de aspecto con los 
formatos HDTV 16:9, 4:4, 1:1 

18 

TRIPODES PARA PARLANTES Soporte para cabina de sonido profesional, fabricada en 
acero soporta cabinas de sonido de todas las marcas, con aletas de seguridad y tapones 
para fricción. pin de seguridad que protege la caída del bafle. 
Eleva cabinas de sonido hasta 150 cm de altura a un peso máximo de 40 kilos. pintura en 
Color Negro.  
Peso        5 kg    Dimensiones        70 × 15 × 15 cm 

4 

19 
MESA PLEGABLE PLASTICA. Mesa Plegable 1,22mts X 0,61mts Estructura en acero, sobre 
polietileno de alta densidad. 

2 

20 
ASTAS PARA BANDERAS. Astas para banderas metálica con capacidad de tres banderas 
de 2 mts. x 3 mts material de madera  

1 

21 

MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA. transmisor y receptor Micrófono de diadema 
de condensador. Hasta 12 sistemas en una banda de frecuencia Conectores de salida XLR y 
plug ¼” Función QuickScan, selector de frecuencias. Antenas controladas microprocesador. 
Control de ganancia ajustable Hasta 300 pies (100 m) de radio de transmisión Impedancia 
de salida: Conector XLR: 200 Ω Conector de plug 6,35 mm (plug 1/24): 50 Ω Nivel de salida 
de audio: Ref. desviación de ±33 kHz, tono de 1 kHz Conector XLR:  –27 dBV (en carga de 
100 kΩ) Conector de 6,35 mm (1/4 pulg):   –13 dBV (en carga de 100 kΩ) Tiene un tejido 
hidrofóbico repelente a la humedad integrado que ayuda a proteger la cápsula del micrófono 
del sudor y la humedad Dimensiones del producto  :  8.13 x 19.3 x 16.26 cm; 68 g  

2 
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CABINAS DE SONIDO. Cabina Activa 2 vías 15 pulgadas 
Woofer de 15″ con 3″ VC, 60oz magnet 
Driver de titanio de 1.75″ 
Entrada de micrófono XLR y Jack de 1/4″ 
Entrada Auxiliar 2 RCA y XLR 2.5mm 
Salida de línea XLR 
Display para Mp3 
Ajuste individual de señal Mp3, Micrófono, Echo, Línea y Volumen 
Respuesta de frecuencia 45Hz-20KHz 
Bi-Amplificador Clase H 300w+50w 
Ecualizador 5 Bandas 
Entrada USB / SD Conexión Bluetooth Radio FM 
Control Remoto Incluido 
Woofer Impedancia 8 ohmios Sensibilidad 96dB 
Respuesta de frecuencia 45Hz-3KHz  Bobina 3 pulgadas  Magneto 60oz 
Potencia 350w RMS 
Tweeter  Impedancia 8 ohmios  Sensibilidad 110dB /m.w 
Respuesta de frecuencia 600Hz-20KHz  Bobina 1.75″ Acabados frontales en malla metalica 
para maxima protección  

2 
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MONITORES AUDIO.  Tipo: Monitores activos de 2 vías con Graves Réflex 
Tweeter: De ¾ de pulgada de cúpula blanda 
Woofer: De 4 pulgadas de fibra de vidrio 
Accesorios incluidos: Cable de corriente 
Cable de altavoz de 2 m (para conexión LCh/RCh) 
Cable convertidor de audio (mini conector estéreo de 3.5 mm a RCA) Conectividad flexible 
con entradas balanceadas XLR y 1/4″ TRS, interruptor de sensibilidad de entrada + 4dBu / -
10dBV y control de volumen ajustable 
Amortiguador inferior 
Manual de instrucciones. 
Dimensiones (W x H x D) 
Canal izquierdo: 146 x 227 x 223 mm 
Canal derecho: 146 x 223 x 210 mm 

2 
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Peso: Canal izquierdo: 2,7 kg Canal derecho: 2,2 kg 
Salida de amplificador  Amp. Clase A/B: 2 x 21 W / 4 Ω   Rango de frecuencia  70 - 30000 Hz 
Impedancia 10 kΩ Consumo 35 W Consumo (Standby) < 0,5 W  

24 

TELEFONO OFICINA Dispositivo con audio HD de máxima calidad. Teléfono con altavoz full 
dúplex, 4 Soft keysy teclas de navegacion. 24 Teclas de función (BLF) Agenda para 500 
registros (5 números por registro) Toma auriculares jack 2'5mm Dos puertos Ethernet 10/100 
(conexión para PC) Power over Ethernet (PoE) Sistema ecológico (reducido consumo 
energético en modo de espera) Pantalla LCD retroiluminada de 3 líneas EHS (Electronic 
Hook Switch) (Plantronics) Compatibilidad con XML 2 cuentas SIP (RFC 3261 SIP Server, 
Asterisk, Broadsoft, 2 carrete cable utp cat7a 200 metros, mano de obra cableado y 
ponchado, configuaracion planta telefonica. 

10 
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"Especificaciones mínimas: 
 
• IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Peso del papel del alimentador de documentos 
Peso de los originales: 14 - 28lb Bond (52 - 105g/m2) 
Dimensiones A x P x H 
15,9"" x 15,4"" x 16,5"" (404 x 391 x 419 mm) 
Peso 
40 libras (18,1 kg) 
Volumen mensual máximo 
Hasta 5.800 impresiones 
Capacidad del alimentador de documentos 
35 hojas 
El consumo de energía 
960W o menos; Modo de reposo: 0,8W 
Pesos de papel admitidos 
Bandeja estándar: 14 - 43lb Bond/ 90lb Index (52 - 162g/m2) 
Bandeja bypass: 14 - 43lb Bond/ 90lb Index (52 - 162g/m2) 
Dúplex: 16 - 28lb Bond/ 58lb Index (60 - 105g/m2) 
Fuente de alimentación 
120-127V/7.7A, 60Hz 
Tamaño del vidrio de exposición 
Hasta 8,5"" x 11,7"" 
Estrella de energía 
Certificado 
Duplexado 
Automático (estándar) 
Color / negro y blanco 
Blanco y negro 
Tamaño máximo original 
Hasta 8,5"" x 14"" (216 x 356 mm) 
Panel de control 
Panel táctil en color de 4,3 pulgadas 
Cantidad máxima de copias 
99 copias 
Consumo típico de electricidad (TEC) 
.427 kWh/semana 
Capacidad de salida estándar 
50 hojas (cara abajo, simplex) 
Tipo de tóner 
Seco, monocomponente 
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Configuración 
Desktop 
Proceso de impresión 
Impresión electrofotográfica láser en blanco y negro 
Tamaños de papel admitidos 
Bandeja de papel estándar: De 5,5"" x 8,5"" a 8,5"" x 14""; A6 - B5 
Tamaños personalizados: 3,94"" x 5,83"" a 8,5"" x 14"" (100 x 148mm a 216 x 356mm) 
Bandeja bypass: De 5,5"" x 8,5"" a 8,5"" x 14""; A6 - B5, sobres 
Tamaños personalizados: De 3,54"" x 5,51"" a 8,5"" x 14"" (de 90 x 140mm a 216 x 356mm) 
Dúplex: de 8,5"" x 11"" a 8,5"" x 14""; A4 - B5 
Memoria del sistema 
256 MB DE RAM 
Tiempo de salida de la primera página 
7,1 segundos 
Relaciones preestablecidas de reducción y ampliación 
400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50% 
Tipos de papel admitidos 
Fino, Normal, Grueso, Reciclado, Color, Especial, Membrete, Preimpreso, Bond*, Cartulina*, 
Etiqueta*, Sobre** 
*Sólo bandeja 1 y bypass 
**Sólo desde la bandeja bypass 
Ciclo máximo de trabajo 
35.000 impresiones 
Velocidad de salida Copiar / Imprimir 
32 ppm (A4)/34 ppm (Carta) 
Capacidad máxima de papel 
550 hojas 
Capacidad de papel estándar 
Bandeja de 250 hojas x 1 + Bypass de 50 hojas 
Elemento de escaneo 
Rayo láser 
Tamaño del original del alimentador de documentos 
Tamaño del original: de 5,5"" x 5,5"" a 8,5"" x 14"" (de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm) 
Tipo de alimentador de documentos 
Alimentador automático de documentos inverso (ARDF) 
Rango de Zoom 
25% a 400% en incrementos de 1% 
Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión 
8,8 segundos 
 
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA 
 
Interfaces 
Estándar: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B 
Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n) 
Soporte de fuente 
PCL: 55 fuentes 
PS3 35 fuentes 
Utilidades de administración de dispositivos 
Web Image Monitor, Device Manager NX Lite, @Remote (soporte limitado) 
Características de seguridad 
IPSec, impresión bloqueada, soporte TLS 1.3 y SNMPv3, WEP, WPA 
Idiomas de la impresora 
PCL6, PCL5e, emulación PS3 (sólo compatible con Windows) 
Características de la impresora 
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Intercalar, Trama, Dúplex, No imprimir páginas en blanco, Portada, Diseño (N-Up), Impresión 
bloqueada (sólo PCL), Reducir/Ampliar, Rotar impresión (sólo PCL), Ahorro de tóner, Marcas 
de agua 
Protocolos de red 
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP 
Velocidad del procesador 
400Mhz 
Soporte de impresión móvil 
RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint®, Mopria® 
Sistemas operativos compatibles 
Windows 8.1, 10, Windows Server 2012/2012R2, 2016, 2019 
Mac OS: 10.10-15, v11 
Linux: Ubuntu 16.04 LTS (x86/x64), 18.04 (x64), 18.10 (x64), SUSE Leap 42.3 abierto, Red 
Hat Enterprise Linux 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, Boss Linux v6 
Resolución de impresión 
1200 x 1200, 1200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp 
 
ESPECIFICACIONES DEL SCANER 
 
Modos de escaneo 
Color, blanco y negro, escala de grises 
Formatos de archivo 
TIFF, JPEG, PDF 
Resolución de escaneo 
A través de la platina: hasta 600 x 600 ppp 
A través de ARDF: hasta 600 x 600 ppp 
TWAIN: hasta 19.200 ppp a través de la platina, hasta 600 ppp a través de ARDF 
WIA: hasta 600 x 600 ppp 
Especificaciones de fax 
Tipo 
UIT-T T.30 (Super G3) 
Funciones de fax 
Rellamada automática, reducción automática, impresión a doble cara, modo de corrección 
de errores, reenvío de fax a correo electrónico/carpeta, transmisión inmediata/memoria, 
LAN-Fax 
Método de compresión 
MH, MR, MMR 
Marcadores automáticos máximos 
8 marcaciones rápidas 
100 marcaciones rápidas 
Circuito 
PSTN, PBX 
Velocidad de transmisión 
3 segundos/página* 
*Aproximadamente 3 segundos (200x100 ppp, MMR, tabla ITU-T #1) 
Velocidad del módem 
33,6K - 2.400 bps con retorno automático 
Resolución de fax 
200 x 100 ppp (estándar), 200 x 200 ppp (fina/fotográfica) 
 
• Bandeja duplex múltiples tamaños. 
" 
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DRONE FPV Resistencia de vuelo Vientos de hasta 38.5 km/h Altura máxima de servicio 
4.000 m sobre nivel del mar Tiempo de vuelo máximo 31 minutos Conectividad Alcance 
máximo de 6 km, Peso Aprox. 410 gramos Dimensiones 180x180x80 mm, Altitud máxima de 
despegue 
 5000 m, Tiempo máximo de vuelo 18 minutos, Distancia máxima de vuelo11,6 km, 
Almacenamiento interno 20 GB, Sensor CMOS 1/1,7”, Fotos 48MP, Videos 4K/60fps, 
Estabilización Eje único (inclinación), Capacidad de la batería 
 2400 mAh 

1 
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"DISCOS DUROS SSD.   
Especificaciones mínimas  
Características generales 
  
Línea Portable  
  
Peso y dimensiones 
Ancho 3.4 "" 
Altura 2.2 "" 
Profundidad 0.3 "" 
Peso 2 oz 
Almacenamiento 
Capacidad 1 TB 
Tecnología de almacenamiento SSD 
Especificaciones 
Interfaces USB 3.2 Gen 2 
Aplicaciones Consola de videojuegos, PC, Notebook 
Gamer Sí 
Resistencia 
Es resistente a golpes Sí 
Otros 
Con disipador de calor Sí 
Accesorios incluidos Cable USB-C, Cable USB-C a USB-A 
" 

2 
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HORNO MICROONDAS 
ALTO 30 CM 
CAPACIDAD 30I 
DIMENSIONES ancho 53,9 cm x alto 30 cm x fondo 40 com 
ANCHO: 53,9 cm 
POTENCIA: 900 watt 
Color plateado 
PROFUNDIDA 40 CM 
DIGITAL 
7 niveles de cocción 
21 programas 
120v 
Reloj 
Display lcd blanco 
Función de limpieza automática 

1 
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NEVERA Convencional 304 Lts Manija Externa 
Color Titanio 
Garantía 2 años en el compresor, 1 año en los demás componentes 
Alto 163.9 cm 
Ancho 61.7 cm 
Eficiencia energética B 
Panel de control Análogo 
Rango de temperatura 16 a 43 °C 

1 
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Dispensador de Agua Sí 
Cuenta con luz interna Sí 
Sistema de enfriamiento Compresor 
control de temperatura Sí 
Cantidad de puertas 2 
Características 
Bandeja de extra conservación 0°C,cierre magnético removible para fácil limpieza y 
remplazo, sistema avanzado de flujo y distribución de frío, Iluminación LED, sistema de 
descongelamiento semiautomático. 
Voltaje 115 V 
Fondo 70.7 cm 

30 

MOSTRADOR RECEPCION.Color Wengue, Altura de encimera de atención: 110 cm.; Altura 
de encimera de trabajo 74 cm.; Fondo 79 cm.; Anchos : 180 cm; Canto redondeado en 2 
mm.; Las patas con niveladores para la regulación en altura, en polipropileno con soleta 
antideslizante.; 2 embellecedores de color aluminio en el frontal del mostrador.; Modulo para 
dos (2) personas. Con instalación 
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SILLAS PARA RECEPCION.  
 
ASIENTO: Tapizado, medidas de 50 de ancho x 52 profundidad 
ESPALDAR: en malla, medidas 50 de ancho x 83  
con cabecera 
CABECERO: graduable en altura y basculante 
APOYO: Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad, ajuste  
en recueste de silla cuando no está en posición fija 
MECANISMO: Basculante de dos palancas, de cinco bloqueos, ajuste  
en recueste de silla cuando no está en posición fija 
COLUMNA: Columna neumática, para ajuste de altura del asiento, 
con elevación de gas 
BASE: Cinco aletas con rodachinas 
RODACHINAS: de doble rueda de 50 diámetro, en nylon 
ALTURA TOTAL: 1.17 cilindro bajo   BRAZO: Graduable en altura 

2 
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SILLA DE ESPERA VISITANTES Ficha técnica: silla con capacidad de 4 personas  
 
 Material: Polipropileno; Largo: 241 centímetros; Ancho: 248 centímetros; Alto: 77 
centímetros;  Color: negra; Capacidad (resistencia - carga máxima): 330 kilogramos; 
Apoyabrazos: No. 
 
Materiales 
 
Polipropileno Espuma alta densidad Nylon Textil 

4 
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ESCRITORIO DE GERENCIA. Escritorio ejecutivo de 2.10 x 2.40 con bases metálicas en 
forma de “L” en acabado pintura color ébano, con pantalla metálica troquelada en acabado 
pintura color gris, un archivero de 2 papeleros y 1 de archivo con jaladeras rectas de 
aluminio mate.Madera industrial enchapada en laminado de alta presión color ébano, con 
servicio de armado                                   

3 
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SILLAS EJECUTIVAS Color: Estructura negra. Cabecera: Ajuste en altura, de polipropileno 
tapizado en malla color gris. Respaldo: Estructura de polipropileno, tapizado en malla y 
soporte lumbar ajustable en altura. Asiento: Deslizante tapizado en malla de alta resistencia. 
Base: De aluminio de 26″. Mecanismo: Synchro con palancas para ajuste de reclinamiento y 
slider. Brazo: 3D de polipropileno ajustables en altura, con Pad suave deslizante hacia 
delante – atrás y movimiento de 45° hacia dentro y fuera del asiento. 
Malla: Con resistencia de alta calidad. Brazo: 3D de polipropileno con Pad en PU, con 
soporte de peso máximo de 136 kg. Mecanismo: Bloqueo automático 4 posiciones de 
450,000 ciclos y slider. Pistón: Rebasador de base, clase 4 de 120,000 ciclos. Base: Son 
soporte máximo de 1,136 kgs. Rodajas: De PU de 60 mm, soporte máximo de 136 kgs por 

3 
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rodaja. Soporte Lumbar: Polipropileno con acrílico color negro, ajustable en altura. 
Cabecera: Tapizada en malla, con ajuste de altura. Slider Deslizante: Palanca para deslizar 
el asiento. 

35 

ESCRITORIO 
Con 1) superficie en Tablex Enchapado en Formica Acabado en Canto Rígido de 19 mm de 
grosor color wengué. 
* Medidas: 1.50mt de largo*150cms*60cms de fondo 
* Consta de (1) Superficie de 150cms de largo*60cms de fondo 
* (1) Superficie Retorno de 90cm*60cm 
* (1) Archivador Modular Ref. 2*1 con 3 cajones, estructura en Lamina Cold Rolled Calibre 
22 - Acabado en 
pintura Electrostática color negro. 
* (2) Costados metálicos en lamina de acero Col Rolled Calibre 18 con Niveladores 
* (2) Platinas de Unión. 
Debe contar con acrilico separador de espacios entre modulos tamaño 150 cm x 60 cm 
espesor 1cm en acrilico Color blanco facil de lavar  Puesta en punto con verificación de 
funcionalidad  

5 
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SILLAS OFICINA 
ASIENTO: Tapizado, medidas de 50 de ancho x 52 profundidad 
ESPALDAR: en malla, medidas 50 de ancho x 83  
con cabecera 
CABECERO: graduable en altura y basculante 
APOYO: Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad, ajuste  
en recueste de silla cuando no está en posición fija 
MECANISMO: Basculante de dos palancas, de cinco bloqueos, ajuste  
en recueste de silla cuando no está en posición fija 
COLUMNA: Columna neumática, para ajuste de altura del asiento, 
con elevación de gas 
BASE: Cinco aletas con rodachinas 
RODACHINAS: de doble rueda de 50 diámetro, en nylon 
ALTURA TOTAL: 1.17 cilindro bajo   BRAZO: Graduable en altura 
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MUEBLES DE ESPERA. COMBO (Sofá, dos Muebles y mesa de centro)  )Material Tapiz; 
Tela poliéster; color negro, Material Madera; Medidas: Sofá: 140 cm ancho x 92 cm profundo 
x 80 cm alto (38 cm alto asiento). Poltrona: 62 cm ancho x 92 cm profundo x 80 cm alto (38 
cm alto asiento). Mesa de Centro: 60 cm ancho x 60 cm profundo x 33 cm alto.; Color: Plata; 
Capacidad (resistencia - carga máxima): 200 kilogramos;  Número de puestos: 4 puestos. 

1 

38 

SILLA DE AUDITORIO. Estructura metálica en pintura electroestática color negro, 7/8 
pulgadas y 5/8 pulagadas calibre 16. Color: Negro 
Asiento externo en polipropileno de alta resistencia. 
Espaldar elaborado en tuberia de 30*15 mm calibre 16 con pintura electroestatica. Color : 
Negro asiento y espaldar tapizados sobre bastidores internos plasticos recubiertos con 
espuma de alta densidad. Conchas plasticas externas. Color : Negro. Brazos: Propiolenio 
con refuerzo en fibra de vidrio. Color: Negro. 

70 
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SILLAS ATENCION PUBLICO. Ficha técnica: 
Ancho: 50 cm; Material estructura: Nylon; Altura hasta asiento: 50 cm; Color: Negro; Material 
relleno: Espuma; Alto: 80 cm; Material: Paño; Garantía: 6 Meses; Tipo: Sillas interlocutoras; 
Características: Silla interlocutora para oficina y centros de visita. Sin Brazos; 
Recomendaciones: Fondo: 40 cm. 

10 
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ARCHIVADORES Bloqueo de cajones con cerradura de seguridad. Capacidad carga: 60 
carpetas por gaveta y 35 Kg por gaveta aproximadamente. Gavetas se extienden en su 
totalidad. Canastilla para carpetas. Medidas gaveta: 28 x 43 x 48 cm.; Color: Gris oscuro; 
Material: Lámina metálica Coll Roll C22; Base: Cuatro (4) niveladores de altura anti-
deslizante; Frente: Formica, Melamina, Metálico; Garantía: Un año; Medida: Altura 128 Cm., 
Base: 6 Cm. Incluida; Fondo: 58 Cm.; Frente: 47 Cm.; Peso: 40 Kg. Servicio de armado. 
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ESTANTES METALICOS. Estante Metálico De 2.00 mts De Alto*93cms De Ancho*30 Cms 
De Fondo Con 6 Entrepaños Graduables; Estructura en Lámina de Acero Cold Rolled calibre 
18 para 
Entrepaño en Lámina de Acero Cold Rolled calibre 22 entrepaño;  
Peso soporte aproximado por entrepaño 70 Kgs; Refuerzo central en cada entrepaño 
Tuerca y Tornillo; 8 unds por entrepaño; Acabado en pintura Electrostática horneable Color 
Gris Tornado. Servicio de armado. 

5 
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LOCKERS CASILLEROS. Número de Puestos: 16 Puestos; Capacidad: 45 kg por casilla, 
carga distribuida; Material: Lámina cold rolled calibre 24; Alto: 200 centímetros; Ancho: 120 
centímetros; colores: gris. Servicio de armado 
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SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS. Altura Mínima de la Silla (sin Expandir): 87,5 cm.; Peso 
Máximo Soportado: 100 Kg.; Ancho total de La silla (Incluyendo Brazos): 46,5 cm.; Material 
de Fabricación del Mueble: Polipropileno; Material Exterior del Mueble: Polipropileno.; Tipo 
de Patas: Cuadradas De Plástico . Color: Blanco. 

100 
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ESCRITORIOS MODULARES EN "L". Consta de (1) superficie en Tablex, Enchapado en 
Formi, Acabado en Canto Rígido de 25 mm de grosor.;  COLOR gris mate  
• Medidas: 1.50mt de largo*150cms*60cms de fondo; Consta de (1) Superficie de 150cms de 
largo*60cms de fondo; (1) Superficie Retorno de 90cm*60cm; (1) Archivador Modular Ref. 
2*1 Estructura en Lámina Cold Rolled Calibre 22 - Acabado en 
pintura Electrostática color gris, negro o Blanco.; (2) Costados metálicos en lámina de acero 
Col Rolled Calibre 18 con Niveladores; (2) Platinas de Unión.; (1) Falda en Tablex (Mismo 
Color de la Superficie). Servicio de armado. Debe contar con acrilico separador de espacios 
entre modulos tamaño 150 cm x 60 cm espesor 1cm en acrilico Color blanco facil de lavar  
Puesta en punto con verificación de funcionalidad  

15 

45 

MESA PARA SALA DE JUNTAS. Mesa de reuniones para 10 personas, con canalización 
para instalaciones eléctricas y de red. Cubierta fabricada en tablero MDF de 30 mm de 
espesor con canto PVC de 2 mm de espesor, revestida por ambas caras en laminado de alta 
presión (trascara Balance). Base en acero electropintado con bastidor y pedestales con base 
disco. Tapas de cubierta acero electropintado cortado en laser. Color: Madera. Servicio de 
armado.  Puesta en punto con verificación de funcionalidad  

1 

46 

ATRIL Atril:Adiroffice stand up podio de pie atril con plataforma ajustable y charola para 
lápizlapicera caoba 
57 
* pie altura atril podium 46 h 
* superficie de lectura medidas 23 an x 15 34 dy pistas de 15 grados bandeja de lápiz 
incluido 
* elegante moldeado sirve como tope de papel 
* altura ajustable para abrir estante de almacenamiento 20 12 an x 12 34 4 d 
* patas incluidas fácil de montar con cierres camlock 
color mahogany standup y obtener sus ideas de escuchar el adiroffice 46 h standup atril se 
añadirá a cualquier presentación con su atractivo acabado caoba laminado de potencia de 
fusible térmico, ideal para las universidades, congregaciones, escuelas, iglesias, salas de 
reuniones, restaurante hosthostess stands o de medidas de la superficie de lectura 23 an x 
15 34 en un ángulo de 15º su elegante moldeado sirve como un tope de papel y la altura 
ajustable de almacenamiento abierto de 20 12 an x 12 34 d sostiene equipo, casos y 
suministros patas incluidas rápido y fácil de montar con sujetadores camlock 
49 largo - 24.5 ancho - 5 alto 
Color: Madera. servicio de armado. 

1 

47 

Tablero / Papelógrafo En Acrílico Artecma De 120 X 240 Cms Materiales de la superficie: 
Plástico 
Materiales del armazón: Aluminio  
Tablero De 120 X 240 Cms. La Medida Incluyendo El Caballete Queda En 170 Cms De Alto. 
Servicio de armado. 

4 

48 
CANASTAS BASURERAS•  BASURERO DE ACERO AL CARBONO CON PEDAL. 
RECIPIENTE INTERIOR EXTRAÍBLE. USO DE BOLSAS ESTÁNDAR. SISTEMA PEDAL 

10 
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FÁCIL USO. SISTEMA CIERRE SUAVE. EL SISTEMA DE APERTURA PERMITE 
MANTENER LA TAPA ABIERTA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO. 
CAPACIDAD: 20 L. 
MEDIDAS Y MATERIALIDAD 
ALTO: 41,5 CM. 

49 

DESCANSAPIES 
Descansa pies cromado de 30,5*42,5 RH 19 echapado en piso cuadro negro y pvc negro. 
Altura total 128 mm 
Ancho total 390mm 
Profundidad total 319 mm 
Estructura: Tubo redondo 3/4" calibre 18. 
Acabado en cromo 
Superficie RH 15mm de 300 x 420 mm 
Acabado canto rigido 
Base deslizante 

10 

50 

BANCA PARA VESTIDOR. a). Las uniones de los elementos componentes deberán ser 
maquinados para un perfecto ensamble, a base de soldadura con la misma resistencia 
mecánica del material base como mínimo con soldadura en cordones completos, uniformes, 
desbastados y pulidos para un buen acabado, sin escorias y esmeriladas  
b). Los dobleces deberán ir bien alineados y sin deformaciones según los radios ó ángulos 
del doblez.  
c).La pintura deberá garantizar resistencia a la adherencia, al impacto y al rayado de un lápiz 
5H como mínimo. 
 
Dimensiones mínimas generales: 400 mm de altura, 1500 mm de largo total, 300 mm de 
ancho total.  
Estructura: Fabricado a base de perfil cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" con refuerzos laterales y 
central, armados mediante punteado electromagnético, el cual funde las piezas.  
Cubierta: Fabricada con cuatro perfiles rectangulares de 2 1/2" x 1 1/4" con extremos 
10redondeados.  
• Acabados: Pintura de esmalte alkidalico secado al horno. Todas  

4 

51 

EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE GRAMA SINTETICA •        La anchura de trabajo: 
1500mm; La capacidad de cepillado: 4500m²/hora; El poder: Motor eléctrico de 
5.5KW/diesel/gasolina motor; Peso de la máquina: 310kg.; Tamaño de la máquina: 
1500mmx1800mmx1000mm;  
Set artificial de maquina infilling: Ancho Infills: 700mm; La velocidad Infills: Ajustable 
mediante la mano de obra; La capacidad de carga: 150kg.; Peso de la máquina: 75kg.; 
900mmx1300mmx750mm. entrega e inducción. 

1 

52 

CAMA ELASTICA TRAMPOLIN   Ancho: 2,44 m. 
Altura de malla de salto: 60 cm. 
Resortes: diámetro exterior 21 mm, Largo 16.5 cm y de acero galvanizado con 42 resortes 
reforzados con Zinc. 
Protección lateral malla de salto: Ancho protección 25 cm, 20 mm de espesor en la parte 
exterior y 10 mm en la parte interior. Capas superiores de PE 130 g/m2 y capas inferiores de 
malla PE de 100 g/m2. 
Malla de salto: está hecha con polipropileno negro de 4 hebras y 8 costuras, de la más alta 
calidad y resistente a rayos UV. 
Malla protectora: 210 cm Alto. 
Especificaciones de marcos laterales: 38 mm x 1.5 mm. 
Especificaciones de soportes verticales: 38 mm x 1.5 mm. 
Especificaciones de soportes metálicos en forma de M: 30 mm x 1.5 mm por 3 piezas. 

1 

53 

CASTILLO INFLABLE:  elaborado en tela lona de  vinilo recubierto de cloruro de polivinilo 
(PVC) de colores naranja, rojo, morado y azul rey, unido por costuras tegidas, con 2 cierres 
de ancho de 10 cm x largo de   50 cm para evitar la salida de aire  ANCHO 500 cm ALTO  
350 cm  FONDO  450 cm  

1 
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54 

BOTIQUIN EMPOTRABLE - GABINETE (TIPO B): medidas 50 cm de alto X 30 cm de ancho 
X 14 cm de fondo, botiquín de primeros auxilios elaborado en lámina de alta calidad, pintura 
electrostática horneable, puerta en vidrio, con chapa y 2 llaves, 5 divisiones que permiten 
una mejor distribución de la dotación compuesto por 27 elementos: 
medidas 50 cm de alto X 30 cm de ancho X 14 cm de fondo, botiquín de primeros auxilios 
elaborado en lámina de alta calidad, pintura electrostática horneable, puerta en vidrio, con 
chapa y 2 llaves, 5 divisiones que permiten una mejor distribución de la dotación compuesto 
por 37 elementos: 
Gasa estéril 7.5x7.5 paquete x 3 unidades, cantidad: 20 unidades 
Gasa limpias paquete x 100 unidades, cantidad: 1 unidad 
Apósitos o compresas no estériles, cantidad: 4 unidades 
Espadrapo tela rollo 4 “, cantidad: 2 unidades 
Micropore de 1/2" x 5 yardas, cantidad: 2 unidades 
Bajalenguas paquete x 20 unidades, cantidad: 2 unidades 
Venda elástica 2" x 5 yardas, cantidad: 2 unidades 
Venda elástica 3" x 5 yardas, cantidad: 2 unidades 
Venda elástica 5" x 5 yardas, cantidad: 2 unidades 
Venda de algodón 3 x 5 yardas, cantidad: 2 unidades 
Venda de algodón 5 x 5 yardas, cantidad: 2 unidades 
Clorhexidina o Yodopovidona (jabón quirúrgico) solución 120ml, cantidad: 3 unidades 
Solución salina 500ml, cantidad: 5 unidades 
Guantes estériles empacado individual látex, cantidad: 100 unidades 
Termómetro digital, cantidad: 1 unidad 
alcohol antiséptico frasco x 275ml tapa rosca, cantidad: 2 unidades 
Tijera sencilla, cantidad: 1 unidad 
Linterna, cantidad: 1 unidad 
Pilas de repuesto para linterna, cantidad: 4 unidades 
Camilla espinal naranja de polietileno de alta densidad con medidas 184 cm de largo x 48 
cm de ancho; con inmovilizador de cuello tipo bloque y con arnés tipo araña reflectivo y 
soporte de pared para colgar, cantidad: 1 unidad / Instalación Puesto en punto 
Collar cervical rígido adulto, cantidad: 2 unidades 
Collar cervical rígido niño, cantidad: 2 unidades 
Inmovilizadores o férula miembros superiores (adulto), cantidad: 1 unidad 
Inmovilizadores o férula miembros inferiores (adulto), cantidad: 1 unidad 
Inmovilizadores o férula miembros superiores (niños), cantidad: 1 unidad 
Inmovilizadores o férula miembros inferiores (niños), cantidad: 1 unidad 
Vasos desechables paquete x 25, cantidad: 1 unidad 
Mascara (N95) para RCP , cantidad: 5 unidades 
Algodón paquete x 25 gr, cantidad: 2 unidad 
Aplicadores paquete x 20 unidades, cantidad: 1 unidad 
Apósito ocular adulto, cantidad: 10 unidades 
Apósito ocular niño, cantidad: 10 unidades 
Bolsa plástica roja pequeña, cantidad: 12 unidades 
Bolsa plástica pequeña verde, cantidad: 12 unidades 
Curas, cantidad: 20 unidades 
Jeringa por 5ml, cantidad: 5 unidades  
Instalación Puesto en punto  
  
 

10 

55 
TUNEL EN TELA. 1. Material: 190T Poliéster 2 en colores primarios. Material del marco: 
Alambre de acero 3. Tamaño:1 x bolsa de tela IMPERMEABLE colores primarios diametreo 
de alambre en forma de aro: 60 cm , largo de la lona: 500 cm, peso: 3 kilos. 

2 

56 
MESA INFANTIL ARMABLE HEXAGONAL Superficie: Juego De Mesa Hexagonal Clásica 
En triplex de 19 mm enchapada en formica. • Estructura: Tubo redondo de 1 y 7/8 pulgada 
calibre 18. Pintura en polvo electrostática, platinas de sujeción • Acabados: Soldadura MIG, 

4 
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pintura electrostática termofijada, y tapones plásticos de alto impacto. Incluye portalibros. • 
Dimensiones Estructura: Alto: 52 cm - Ancho: 67 cm - Fondo: 57 cm. • Color Tapa: Gris, Azul 
• Color Estructura: Gris   • Superficie Silla: Carcasa en polipropileno de alto impacto. 
Espaldar con sistema de ensamble. • Estructura: Tubo metálico redondo 7/8 calibre 18. • 
Acabados: Estructura cubierta en pintura electrostática termofijada, tornillos y tuercas de 
seguridad. Soldadura MIG, tapones plásticos de alto impacto. • Dimensiones: Alto: 61 cm - 
Ancho: 40 cm - Fondo: 41 cm. Alto: 52 centimetros. 
Ancho: 67 centimetros. 
Fondo: 57 centimetros. 
  

57 
ESPEJOS. Espejo convexo  con marco forrado en espuma de poliuretano recubierta de 
plástico 2 metros de ancho por 1 metro de largo  incluido el servicio de ensamble a una 
altura de sobre el suelo de 10 cm 

4 

58 ARMARIO TIPO ESCUELA PARA JUGUETES 2 

59 

CAJA PLASTICA CON TAPA 34,7x45,5x59,5 centímetros 
Ancho 59,5 centímetros 
Alto 34,7 centímetros 
Fondo 45,5 centímetros 
Capacidad 68 litros 
Resistencia 68 litros 
Color Translúcido 
Material Polipropileno 

3 

60 
TABLERO DE CORCHO. Tableros de corcho mediano 60 x 80 grosor de 3 cm  
Con marco de madera CON CANCAMOS O GANCHOS DE AGARRE PARA ENSAMBLAR 
incluido el servicio de ensamble  

2 

61 

TATAME DE COLORES Material: goma eva en  POLIURETANO gruesa entrelazada 
Alto: 4 Cm de grosor 
Ancho: 1 m x 1 m 
Color: azul, morado, fucsia, amarillo, naranja, verde, 

36 

62 

GIMNASIO INFANTIL. gimnasio infantil, gateadores de 3 a 24 meses. (9 piezas) 
2 escaleras 30*30*30 cm. 
1 rampa plano inclinado 70*30*30 cm Espumas de terpolímero propileno etileno. 1 rampa ola 
70*30*30 cm. 
2 cubo 30*30*30 cm. 
2 triángulos 30*10 cm. 
1 tunel cilintro diametro de 60 cm fondo de 1500 cm  1 media luna radio: de 80 cm grosor de 
15 cm  

1 

63 

BIBLIOTECA Estantería para libros, en madera mdf de 15 mm 
Dividida en 4 secciones  de forma horizontal  
Alto :150 cm 
Ancho: 100 cm           incluido el servicio de ensamble e instalacion. 

1 

64 

PERSIANAS. COLOR NEGRO  ENROLLABLE ALTO 230 CM ANCHO 240 CM  
TUBO: Diámetro de 25 mm hasta 180 cm de ancho / Diámetro de 32 mm de ahí en adelante.  
3 capas de PVC y 1 capa fibra de vidrio. 
EN TELA FOSCURIT incluido el servicio de ensable. 

4 

65 

Colchoneta cuadrada  con espuma de poliuretano en el interior y forrada con PVC  COLOR 
AZUL  
Medidas : 2 metros de largo 
2 metros de ancho 

2 

66 
CAMBIADOR DE PAÑAL. Material: polipropileno 
Con ensamble anterior para adaptar en pared.Dimensiones: 87cm (Largo) x 57cm (Ancho) x 
48cm (Alto) color gris 

1 

67 
JUEGO BLOQUES DE MADERA. 100 Bloques para armar de madera 
Formas (triangulos, cuadrados, rectangulos, circulos, cemicirculos, cilindros) y colores 
surtidos (amarillo, azul, rojo, verde, naranja) 

2 

mailto:indere@une.net.co


 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la 

Estrella INDERE -  NIT: 800.003.935-7 

Código: 400.09.07 

Versión: 1 

F. Aprobación: 

 

Cra. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460Teléfono 2790046 e-mail: 

indere@une.net.co  web: www.indere.gov.co 

 
 

68 
JUEGO. LABERINTO DIDACTICO. Material. Madera y alambre seguro de colores  y de 
diferentes formas Tamaño: 24.5 x 15 x 24 cm. 

2 

69 

PARQUE DIDACTICO CON OBSTACULOS, DESLIZADEROS Y TUNEL. Elaborados en 
tubería Agua negra o Galvanizada  de 1 ½” calibre 0.80; recubiertas con anticorrosivo y 
pintura en esmalte, tornillería cincada, forros en lona de colores para protección de alto 
impacto, malla exterior en nylon impermeabilizada color negro, deslizaderos en fibra de 
vidrio, túneles en plástico de alto impacto y accesorios decorativos elaborados en madera 
tales como: casas, palmeras, carros, paneles, cabinas e interactivos y demás tapiz 
acolchado para forrado de pared en tela antifluido lisa, de dos pisos de altura  
altura: 150 cm por piso  
ancho 300 cm 
grosor  5 cm 
colores primarios 
sericio de puesta en punto, ensamble, prueba de funcionalidad. 

1 

70 

BICICLETAS MINI RADER.  
Bicicletas CN CUBE de Iniciación o entrenamiento Niño o Niña Impulso Sin Pedales 
Material de cuadro de bicicleta : acero al carbono 
Material del asiento : cuero de alta calidad 
Peso neto : 3.12kg 
Altura del asiento: 35-45 cm (ajustable) 
Altura de la barra de la manija : 54-60cm (ajustable) 
Neumático: neumático sólido de EVA 
Asa de bicicleta para niños : Asa EVA 
Peso de la carga : 80kg 
Edades adecuadas para niños : 2-7 años 
Adecuado para niños : 85cm-120cm 

2 

71 
CUERDAS PARA SALTAR NIÑOS Cuerdas para salto 
Cuerda adecuada para niño de 3 a 6 años. 
2 METROS colores: amarillo, azul, verde, naranja 

10 

72 
AROS DE LANZAMIENTO. Torre de aros plástico  
ALTURA TORRES 55 CM y AROS CON 60CM de diametro 

6 

73 
MALLA SEPARADORA DE NYLON. Fibra de nylon de alta tenacidad; Diámetro de 15 cm.; 
Largo y ancho 1cm; Color negro; calibre No. 4; Protección UVT apto para intemperie; Tipo 
cerramiento; En estilo rombo o cuadrado DE 8 metros de alto por 22 metros de ancho. 

3 

74 

PISCINA DE PELOTAS. Piscina de pelotas en plástico HDPE 
Alto de 80 cm 
Ancho de 200 cm incluidas 1000 pelotas  en material plastico de colores surtidos entre 
amarillo, azul, rojo, verde, naranja, morado, rosado 

1 

75 

BOYA SALVA VIDA PARA BEBE Y NIÑO CON SOMBRILLA. Materiales : 
- tejido para trajes de baño de alta calidad 
- Película de TPU Warp con revestimiento de tecnología PearlFoam 
- Espuma de látex     
•        Diámetro interior : 16 cm (6,3 pulgadas) 
•        Diámetro exterior : 48 cm (18,9 pulgadas)   
•        Adecuado para : bebés de 3 meses a 2 años (6-18 kg)  

10 

76 

DISCO FLOTADOR BEBE PARA BRAZOS. Color: Azul+amarillo+rojo Material:  Espuma 
Peso del producto: 160 Gramos 
Material: Hecho del material de la espuma de EVA, no virará o no absorberá el agua. Más 
seguro que los brazaletes de natación inflables. 
Tamaño: Diámetro único los 19cm, grueso los 2cm. Ven con tres colores (azul, rojo, 
amarillo). 

10 

77 

ANILLO FLOTADOR CUELLO BEBE. Color:      amarillo, rojo, azul, verde, naranja, rosado 
Material:        Espuma 
Tipo de chaleco salvavidas        Tipo IV 
Para el cuello del bebe 

10 

mailto:indere@une.net.co


 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la 

Estrella INDERE -  NIT: 800.003.935-7 

Código: 400.09.07 

Versión: 1 

F. Aprobación: 

 

Cra. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460Teléfono 2790046 e-mail: 

indere@une.net.co  web: www.indere.gov.co 

 
 

78 

BASTONES ACUATICOS SUMERGIBLES BASTONES SUMERGIBLES  
CIRGUNFERENCIA 4 CM  
LARGO 80 CM  
MATERIAL: POLIETILENO, ESPUMA Y PVC 

10 

79 
GYM ACUATICO. CUBOS Y CILINDROS FLOTANTES EN ETILENO  
CON DIMENCIONES NO SUPERIORES A  40 CM3 

10 

80 

TAPIZ FLOTANTE. Material lúdico para piscinas 
Color        amarillo, azul, verde, naranja 
Estilo        96.005 
Peso del producto        3 Kilogramos 
Medidas: 200 x 100 x 3 cm 

4 

81 

CINTURON DE NATACION. Tamaño: ajustable circunferencia entre 25 a 55 cm  
Color: amarillo, azul, verde, naranja 
Marca: Beco 
Material: Gomaespuma 

10 

82 
PIEZAS JUGUETES DE BUCEO. 6 tipos diferentes de juguetes de buceo, que incluyen 4 
anillos de buceo, 4 bandidos de toypedo de buceo, 5 bastones de buceo, 3 bolas de dados 
acuáticos, 8 tesoros de piratas y 4 tiburones, con un total de 28 piezas. 

4 

83 
CANASTA CON RUEDAS PARA TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. Carro 
guarda material, sin puerta y ruedas de poliamida, (goma) luz entre barras 10,9 cmtrs, 
(110x100x99 Cmtrs,realizado en resina sintética de alta calidad, color Beige 

2 

84 

PAOS O PADS DE VELOVIDAD - POTENCIA. Este PAO está diseñado especialmente para 
el entrenamiento diario de Karate y taekwondo. Hecho de material PU de alta calidad y 
espuma de alta potencia con diseño ergonómico. 
Medidas 40 Cm X 20 CM X 10 CM - Material Sintetico PU, Relleno en Cassata 
Diseño ergonómico  duradero y puede soportar en gran medida patadas y golpes 
El cuero  PU de la calidad con aspecto avanzado mejora tu gimnasio. 
El relleno de la espuma de la alta potencia  protege bien la palma, la muñeca se diseña 
especialmente para la formación diaria del karate, del tailandés de Muay, del boxeo de 
retroceso, del MMA de UFC, etc. 

8 

85 

PALCHAGUIS: Aplicable en la práctica de bateo de Taekwondo, arte marcial, etc. 
Con correa de muñeca para detener la almohadilla de patada de caer. 
- Material interno: fabricado en espuma de alta densidad para protección y absorción de 
golpes. 
- Tamaño: 39cm x 19.5cm x 5cm. 
- Material externo: cuero sintético. 
- Costuras reforzadas. 
- Forrado en material sintético. 
- Resistente y duradero. 
- Ideal para MMA, Taekwondo o Artes Marciales. 
- Color: Negro. 

8 

86 

CONOS DE SEÑALIZACION. Peso: 1.75 kg 
Altura: 70 cm 
Material de la base: Plástico 
Cantidad de cintas reflectivas: 2 

8 

87 
PETOS PROTECTORES DE TRONCO. TALLAS 2 Y 3. ROJO Y AZUL. Material sintetico 
relleno de espuma densa, con proteccion en hombros y reatas para ajstar en la parte 
tracera. 

8 

88 

CASCOS PROTECTORES DE CABEZA ROJO Y AZUL S Y M. Polipiel, espuma y tejido 
elastico. material: cuero sintético 
características: cobertura completa, resistente al desgaste, mano de obra fina 
detalles de tamaño:  
talla m altura adecuada: 140cm-160cm/55.12"-62.99" (aprox.) 
tamaño l altura adecuada: 160cm-180cm/62.99"-70.87" (aprox.) 

8 
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tamaño del casco: 35 cm x 28 cm x 25 cm/13.78" x 11.02" x 9.84" (aprox.) Tallas: 1 par S; 1 
par M; 1 par L; 1 par XL 

89 

KIT DE CODERAS, ANTEBRAZOS Y ESPINILLERAS. POLIPUEL ESPUMA S Y M.  
ESPINILLERAS: Diseñado en material sintético de máxima calidad para mayor durabilidad y 
protección. 
Absorbe la humedad para reducir el olor. 
2 canilleras o espinilleras ajustables con cierre de velcro para evitar resbalones. 
Pre-curvado de relleno multicapa diseñada para un mejor ajuste y la protección contra 
impactos. 
Talla: S, M 
Material: Protector EVA 
Elaborado con cuero Sintético 
Color: Blanco 
Acolchadas 
Ergonómicamente diseñado mejorado sigue el contorno de tus piernas 
3 correas de pie para sujetar los protectores perfectamente para un ajuste ideal.   
CODERAS ANTEBRACERAS: Estas codera antebraceras disponen de doble capa de 
protección y cubre la parte posterior del brazo, sin descuidar mínimo detalle. 
Ideal para hacer un entrenamiento intensivo de bloqueos sin sufrir traumatismos sobre los 
brazos. 
Tallas: S, M 
Color: Blanco 
Elaborado con cuero Sintético 
Acolchadas 
Ajusables 

8 
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GUANTINES PROTECTORES DE MANO A MEDIO DEDO BLANCO Y NEGRO. XS S Y M 
Cuero, esponja y textil elástico. Tamaño de los guantes 
 
Altura del modelo  
Xs 110-130cm 
 S 130-140cm 
 M 140-160cm 
L 160-180cm 
Xl 180-190cm   

8 
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ESPINILLERAS Y EMPEINERA ELECTRONICA BLANCO Y NEGRO XS -S -M Cuero 
sintético, espuma, tejidos elásticos y sensores.Empeineras Electrónicas KPNP Taekwondo 
 
Empeinera electronica de pie KPNP mejora su rendimiento, ya que son fáciles de usar y 
sostienen su pie firmemente durante la competencia, no solo lo protege, sino que también es 
capaz de distinguir áreas de puntuación. 
Tiene chips RFID que se incrustan en la planta del pie y en la parte superior del pie, lo que 
hace posible reconocer cualquier tipo de patadas. 
Puede leer 4 patadas de 1 segundo, incluidas las patadas dobles o triples, lo que significa 
que todas las patadas de Taekwondo pueden anotarse si la fuerza del impacto es suficiente 
para alcanzar el nivel de potencia válido. 
El relleno ahora se extiende para proteger el área de los dedos. 
El talón trasero también tiene relleno adicional para mayor protección. 
  
Características: 
 
El sensor de proximidad detecta patadas válidas con Dobok (Uniforme) y objeto textil 
Los chips RFID distinguen puño y patada válidos 
Aplica las puntuaciones diferenciales de puño y patada. 
Protector de pie Fácil de usar y de buena calidad con ajuste (no es necesario fijarlo) 

8 
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Color: Blanco con gris. 
Tamaño: Tallas del 1 al 10  

92 

PERA LOCA. NEGRO. Recubierta en cuero o material sintético. En cuero de res, forro de 
nylon. Cable de acero.  
• Ultra resistente 
• Hecha en cuero sintético 
• Cosida y reforzada 
• Medida Larco sin estirar 1,70 metros = 170 cm 
• Medida máximo largo tensionada 3 metros = 300 cm 
• Medidas pera 30 cm alto x 18 cm de ancho x 18 cm de fondo 
• Circunferencia de la pera circulo 60 cm,  

3 
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MANILLA DE BOXEO. Material 100% Cuero Sintético, Relleno de Goma Espuma Forma de 
Mantis y espuma de celdas cerradas. 21 X 20 X 26 

8 
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SACO DE BOXEO DE 30 KG Material externo en lona, relleno de algodón industrial. 
Material en cuero sintético PVC,Relleno de espuma de alta densidad y Retazos de tela. 
Costuras reforzadas. Colgantes en riatas. Terminaciones en argollas aceradas. Instalacion 
del mismo. 

2 
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SACO DE BOXEO DE 40 KG Material externo en lona, relleno de algodón industrial. 
Material en cuero sintético PVC,Relleno de espuma de alta densidad y Retazos de tela. 
Costuras reforzadas. Colgantes en riatas. Terminaciones en argollas aceradas. Instalacion 
del mismo. 

2 
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SACO DE BOXEO DE 50 KG Material externo en lona, relleno de algodón industrial. 
Material en cuero sintético PVC,Relleno de espuma de alta densidad y Retazos de tela. 
Costuras reforzadas. Colgantes en riatas. Terminaciones en argollas aceradas. Instalacion 
del mismo. 

2 
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PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO PARA COSTILLAS Y PECHO. Espuma gruesa de 
absorción de impactos. Construcción de cuero sintético resistente. Correas de nailon 
resistentes con hebillas de desconexión rápida. 

6 
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CABEZOTE DE BOXEO SIN MEJILLAS. piel auténtica por dentro y por fuera, ajustable para 
un ajuste personalizado con cordón superior y cierre trasero de gancho y bucle Resistente. 
Material: cuero de poliuretano Color:Negro Blanco 
Carta del tamaño: 
S:48-53cm/18,90-20,87 pulgadas 
Metro: 50-54cm/19,69-21,26 pulgadas 

8 
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PROTECTOR DE INGLE PLUS 2.0 Extra profundo, acolchado estilo taza. Banda de cintura 
ancha y elástica con anillo en D y cierre de velcro, antideslizante, correas elásticas dobles 
para las piernas  

10 
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Bola de velocidad De Boxeo Profesional 360 grados Palo de destino de equipos de reflejo 
objetivo Giratorio. 2 bolas de velocidad de poliuretano suave y una barra de reflejo de 360°. 
altura ajustable de aproximadamente 66.9 a 82.6 pulgadas.Base realizada en denso plástico 
Rellenable con agua y/o arena 
Muelle especial para un rápido rebote 
29 kg aproximadamente relleno de agua, 162 cm de alto  

8 
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ESCUDO DE BOXEO. hecho de poliéster, material de vinilo. Centro de 4" de potencia de 
aire para la acción.   Medidas: 16" de diámetro, 4" de grosor 
Peso: 2.2 lba 
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CUADRILATERO RING DE BOXEO. Las dimensiones y tamaño de un cuadrilátero de boxeo 
profesional van a variar. Respecto al más estándar ring de boxeo y sus medidas, podemos 
decir que está entre 4,9 y 6,1 metros (o entre 16 y 20 pies) en el área que queda dentro de 
las cuerdas. A esto hay que sumarle unos 0,61 metros más (o 2 pies) para la parte que 
queda por fuera de las cuerdas. La plataforma de un ring de boxeo queda elevada del suelo 
de 0,91 a 1,22 metros (o entre 3 y 4 pies). La plataforma se recubre por un acolchado de 
unos 25 mm (1 pulgada). Sobre ella se coloca una lona extendida. Otra de las partes de un 
ring de boxeo son las cuerdas, que suelen tener un diámetro de 25 mm y están situadas a 
las siguientes alturas: 0,46 m, 0,76 m, 1,07 m y 1,37 m (en pies: 18, 30, 42 y 54 pulgadas). 
Se sujetan mediante sujetacuerdas, para que no se separen demasiado unas de otras.               
Dimensiones: 5mts x 5mts x 0.50mts 
Esquinas en colores rojo, azúl y blanco recubiertas con espuma de alta densidad. 
Sillas de descanso en 2 de las esquinas. 
Juego de 4 cuerdas fabricadas en micro fibra con resorte de ajuste de tensión. Altura total: 
2.08 mts 
Altura de cuadrilátero: 50cm. Recubierto con tapiz de color azul.;  ESCALINATA O 
ESCALERA (2 Dos): Suele estar hecha de metal o madera y da acceso a la esquina de cada 
luchador.; POSTES: Los postes son 4 y se sitúan en cada esquina. A los postes se fijan los 
tensores, que a su vez van enganchados a las cuerdas. Quedan por fuera de la zona de 
pelea, para que los boxeadores no se topen con ellos ni se hagan daño.; TENSORES: Los 
tensores del ring de boxeo sirven para mantener las cuerdas estiradas. Son el nexo de unión 
entre las cuerdas y el poste. Un ring profesional de 4 cuerdas lleva 16 tensores; 4 en cada 
esquina.; CUBRETENSORES: Adorno, normalmente acolchado, que se coloca encima de 
cada tensor. Pueden ser de varios y colores, y pueden llevar la insignia de cada luchador, 
competición, club..; CUERDAS DEL RING: Un ring profesional clásico lleva 4 cuerdas en 
paralelo, que delimitan la zona de pelea. Suelen tener entre 25 y 28 mm de diámetro. Deben 
mantenerse en tensión para que los boxeadores no se salgan del cuadrilátero durante el 
combate. Los rings de entrenamiento de gimnasio pueden llevar menos cuerdas (2, 3...). Su 
longitud depende del tamaño del ring que se quiera montar: 7 x 7, 6 x 6, 5 x 5, etc.; 
CUBRECUERDAS: Son los forros que se colocan encima de las cuerdas del ring. En los 
cuadriláteros profesionales, los cubrecuerdas suelen ser acolchados, de un material como el 
PU, para amortiguar el peso de los boxeadores.; SUJETACUERDAS:Suele haber 2 por cada 
cara del ring; un total de 8 sujetacuerdas. Se colocan en vertical y su función es evitar que 
las 4 cuerdas se separen unas de otras.; RINCONERAS:  Va una en cada esquina y su 
función es amortiguar al boxeador si este choca contra la esquina. Por eso, estas partes del 
ring también son acolchadas. Los colores de las rinconeras suelen ser: 2 blancas, 1 roja y 1 
azul. Se coloca la roja en la esquina del boxeador rojo, y la azul en la del azul; las blancas se 
colocan en las otras dos esquinas restantes. Pueden llevar algún logotipo o distintivo.; 
LONA: La lona en un ring es esa parte que cubre todo el área de lucha. Los boxeadores 
combaten encima de la lona. Puede ser de material parecido al PVC o tela. Lo importante de 
la lona es que no resbale. Normalmente, lleva un logotipo en el centro (de la competición, 
club, evento, publicidad, etc.).; FALDON: El último elemento para vestir un ring es el faldón. 
Le da la vuelta a la plataforma del ring por sus 4 lados. Puede llevar impresos logotipos y 
publicidad. Entregar, instalado y hacer inducción. 
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BANCOS DE ESQUINA Los banquillos de esquina se introducen en el descanso de cada 
asalto y se colocan en la esquina de cada boxeador. Hay uno rojo otro azul, según el color 
respectivo de cada púgil. Sirven para que el boxeador se siente a descansar y reciba 
asistencia del entrenador: hidratación, limpieza del sudor o sangre, colocación del vendaje y 
ajuste de los guantes, etc. 

2 
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GONG CAMPANA. El gong es un instrumento que sirve para dar la alarma de inicio o final 
de asalto. Altura x Ancho: 15.6 cm x 25.81 cm. Material Acero  

1 
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JAULA DE POTENCIA MULTIGIMNACIOS. Dimensiones: Longitud: 147 cm - Ancho：143 

cm - Altura：235 cm.  cargas máximas de hasta 500 kg. construcción de acero de 3 mm de 

espesor. La característica única de un Power Rack son los spotters que garantizan la 
seguridad y la estabilidad en línea con el rack. Los spotters rojos y J-hooks están provistos 
de un refuerzo de nylon de calidad y son funcionales para ajustar la altura. J-hooks y los 
spotters contienen una carga magnética patentada que los mantiene pegados firmemente a 
lo largo de los montantes. Esta característica única le permite confiar en Titanium como su 
compañero de entrenamiento. Barras de tracción Multi-grip. J-hooks y spotters magnéticos. 
Doble conexión de montantes para mayor estabilidad. Los ganchos de banda de potencia 
permiten más entrenamientos. Construcción resistente al trabajo pesado. 

1 
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LANDMINE - ANCLAJE PARA BARRA OLIMPICA. Landmine: Anclaje de acero para Barra 
olímpica de 2". Ajuste graduable y seguro para la barra olímpicoa.Especificaciones: Longitud 
de la manga: 8.66 pulgadas, diámetro de la manga: 2.2 pulgadas, longitud de la base del 
poste: 5.12 pulgadas, diámetro de la base del poste: 1.98 pulgadas. Material: Acero 
Peso: 1 kg 

1 
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PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO OLIMPICO marco ce acero de calibre 11 de 2x2cm. 
La plataforma cuenta con una lamina central de pino lacado para mayor estabilidad y 
durabilidad durante los levantamientos olimpicos. Las laminas de cacuho que usa la 
plataforma miden 50x50cm x 3 cm de espesor y estan fabricadas con un respaldo de caucho 
SBR 100%  reciclado, cubierto con una capa de desgaste SBR/EPDM reciclada. El patron 
ondulado en la base y la tegnologia HI-IMPACT ayuda a prevenir el 
deslizamiento/movimiento y la resistencia del material no solo protege a su piso y equipos , 
sino tambien puede ayudar a amortiguar el impacto y reducir parte del ruido mientras 
entrena. Especificaciones tecnicas 
Material 1: caucho 100% SBR reciclado  
Material 2: acero calibre 11 de 2x2cm 
Material2: Madera de 2x110cm  
Dimensiones totales: 200x200cm 
Grosor: 3cm 
Marco de acero recubierto en pintura electrostática texturizada 
Lamina de piso lacada  
4 ganchos para trabajar con bandas de resistencia 
Atornillable al piso 

1 
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BARRA OLIMPICA. Barra de acero cromada, olímpica de 7 pies, 20 kg, capacidad de 1500 
libras. Con balineras. * largo: 220 Centimetros 
* Ancho: 8 Centimetros 
* Alto: 8 Centimetros 
* Peso del Producto: 44 libras 

1 
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BARRA OLIMPICA HEXAGONAL La barra olímpica hexagonal  también conocida como trap 
bar, está diseña para la realización de ejercicios de peso muerto. Gracias al diseño de está 
barra realizarás ejercicios mucho precisos sin esforzar la zona lumbar. La barra hexagonal 
distribuye el peso en línea evitando sobrecargar la espalda. 
Especificaciones: 
• Medidas del producto: 150 x 57 x 30 cm aprox 
• Peso neto: 25kg aprox • Máxima Capacidad: 180kg 
• Área de trabajo interior: 57 x 57 cm aprox 
• Agarres con textura, para mayor agarre. 
• Dimensión de agarre: 25mm aprox 
• Garantía: 1 año por defecto de fábrica. 

1 
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SOPORTE MULTIPLE DE PESAS. Estructura en hierro de alta resistencia. 
Pintura electrostática. 
Trabajo: Sentadilla. 
Soporte varios niveles para barra olímpica y estándar (barra y discos no incluidos). 
Peso máximo de carga: 300 kg.aprox 
• Garantía: 1 año por defecto de fábrica. 

1 
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TRINEO MULTIFUNCIONAL. Trineo de acero estructural con capacidad de carga de 300kg. 
El trineo multiusos esta cubierto con pinturas electrostática texturizada para una mayor vida 
útil. Este trineo se puede usar tanto en interiores como exteriores. Especificaciones técnicas 
Material: Acero 
Color: negro 
Peso 103LB 
Pintura electroestática texturizada 
Longitud 40 « 
Ancho 24 « 
Altura 39,5 « 
Ancho del patín: 4 « 
Acero: 2 x 3 «calibre 11 y placa de acero de 0,25» 
Los postes de empuje son extraíbles para facilitar el transporte 

1 
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CAJA DE MADERA GRANDE MULTIFUNCIONAL PARA SALTOS. Caja de madera grande 
(50x60x76 cms). Especificaciones tecnicas 
Material: madera 
Color: madera clara 
Peso del producto 56LB 
Longitud 30 « 
Ancho 20 « 
Altura 24 « 
Esqueleto interno 
Laminas con cortes de rompecabezas para  mayor rigidez y fácil instalación 
Esquinas boceladas  
Huecos para fácil trasporte 
Garantía: 1 año  por problemas estructurales La garantías no cubre mal usos tales como 
golpes externos, rayones o pérdida de color 

1 
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DISCOS OLIMPICOS 10KG EL PAR. Discos con rebote muerto que protege la barra y al 
atleta. Están diseñados con una placa metalica para mejor rendimiento. Material: 100% 
Caucho virgen de alto rendimiento no uso  metales 
Peso: kg  variacion  de +/- 10 gr 
Peso:  KG 
Diámetro: 450MM 
Grosor 10kg : 31,7MM 
Color letras: Blanco 
Apertura de 2 pulgadas para barras olímpicas 
Estándar: IWF 
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DISCOS OLIMPICOS 15KK EL PAR. Discos con rebote muerto que protege la barra y al 
atleta. Están diseñados con una placa metalica para mejor rendimiento. Material: 100% 
Caucho virgen de alto rendimiento no uso  metales 
Peso: kg  variacion  de +/- 10 gr 
Peso:  KG 
Diámetro: 450MM 
Grosor 15kg: 40,5MM 
Color letras: Blanco 
Apertura de 2 pulgadas para barras olímpicas 
Estándar: IWF 
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DISCOS OLIMPICOS 20KG EL PAR. Discos con rebote muerto que protege la barra y al 
atleta. Están diseñados con una placa metalica para mejor rendimiento. Material: 100% 
Caucho virgen de alto rendimiento no uso  metales 
Peso: kg  variacion  de +/- 10 gr 
Peso:  KG 
Diámetro: 450MM 
Grosor 20kg: 60,4MM 
Color letras: Blanco 
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Apertura de 2 pulgadas para barras olímpicas 
Estándar: IWF 
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Discos olímpicos 25 KG - par. 
Discos con rebote muerto que protege la barra y al atleta. Están diseñados con una placa 
metálica para mejor rendimiento. Discos con rebote muerto que protege la barra y al atleta. 
Están diseñados con una placa metálica para mejor rendimiento. Material: 100% Caucho 
virgen de alto rendimiento no uso metales 
Peso: kg variación de +/- 10 gr 
Peso:  KG 
Diámetro: 450MM 
Grosor 25kg 76,2MM 
Color letras: Blanco 
Apertura de 2 pulgadas para barras olímpicas 
Estándar: IWF 

2 
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COLCHONETA. Medidas: 1 Metro de largo X 2 Metros de Ancho.; Grosor: Cada colchoneta 
mide 5 CM de espesor; Cada colchoneta debe tener Velcro a ambos costados a lo largo de 
la colchoneta.; Color: negro; Espuma poliuretano; Densidad 26 

20 
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Peana de entrenamiento de fabricación nacional de 12m x 12m 
• Compuesto de 50 tablas de pino fenólico con 32 
Resortes y 50 tablas para completar el sistema de unión de velcro. 
• 7 flexiroll de 12m x 1,8m x 5cm 
• Primera capa de espuma de 2mx1m de espuma de pe tipo rompecabeza 
• Capa superior espuma de alta resistencia, una segunda capa de espuma de pe suave para 
un mayor confort 

1 
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VIGA DE COMPETENCIA. 1.1. El aparato consta de una viga, que está sostenida por una 
base que consta de 2 soportes. 
1.2. Longitudinalmente, la viga será recta y su superficie superior y su eje serán uniformes y 
horizontales. 
2. Medidas 
2.1. viga 
2.1.1.Largo 500 cm * 1 cm 
2.1.2.Sección transversal: 
2.1.2.1. Superficie superior 10 cm * 0,5 cm 
2.1.2.2. Eje horizontal 13 cm * 0,5 cm 
2.1.2.3. Eje vertical 16 cm * 0,5 cm 
2.1.2.4. Superficie inferior 10 cm * 0,5 cm 
2.1.3.Altura de la superficie superior medida desde el suelo 125 cm * 1 cm 
2.2. Patas de la base: 
2.2.1. Distancia máx. 500cm 
2.2.2. Ancho máx. 125cm (bases) 
2.3. Amortiguación de los soportes: 
2.3.1.Espesor mín. 15mm 
2.5. La viga debe tener un ajuste de altura. continuo incrementos de 5 cm. Altura mínima 
80cm  
3. Propiedades funcionales 
3.1. La superficie debe tener características de absorción de impactos para proteger las 
articulaciones y extremidades de la gimnasta. También debe tener elasticidad para soportar 
los saltos. 
3.2. Una de las propiedades más importantes de la viga es que debe ser segura para pisar. 
La elasticidad debe ser distribuida equitativamente y no deben perturbar un paso seguro. 
3.3. El material de la superficie superior de la viga debe permitir un deslizamiento y giro sin 
esfuerzo, pero no ser resbaladizo. 
3.4. material caperuza flexible 
3.5. El material de cobertura no debe producir quemaduras en la piel. 
3.6. Todas las partes que sobresalgan, especialmente los tornillos debajo de la viga de 
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equilibrio, deberán estar acolchadas u ocultas. 
3.8. Durante un ejercicio, la viga no puede moverse, volcarse o balancearse 
4. Color 
4.1. Base con acabado en pintura en azul que resiste el astillado, la decoloración y el 
desgaste regular. Entregar instaladas. 
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VIGA MEDIANA. Caperuzas flexibles; Yumbolom 10mm parte superior; Longitud: 5 m.; 
Ancho de la superficie superior: 10 cm.; Altura 40cm; Núcleo de acero cubierto con material 
similar a la gamuza. 
Base con acabado en pintura en azul que resiste el astillado, la decoloración y el desgaste 
regular 

1 
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VIGA DE PISO. Caperuzas flexibles; Yumbolom 10mm parte superior; Longitud: 5 m.; Ancho 
de la superficie superior: 10 cm.; Altura 20cm; Núcleo de acero cubierto con material similar 
a la gamuza. 
Base con acabado en pintura en azul que resiste el astillado, la decoloración y el desgaste 
regular 

1 
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BARRA ASIMETRICA DE COMPETENCIA. Gimnasia artistica femenina. Construcción / 
Descripción del material, medidas 
1. Formulario 
1.1. El aparato consta de dos barras de perfil circular, que corren paralelas, pero a diferentes 
alturas. Los las barras son llevadas por una base de apoyo. 
1.2. La base de apoyo tiene cuatro postes, que están sujetos por cables de tensión (Ø máx. 
1 cm) anclados a la piso. 
1.3. Cada barra es llevada por 2 soportes. 
1.4. Un soporte bajo y uno alto están conectados a un dispositivo de piso y un dispositivo de 
ajuste de ancho 
 
2. Medidas 
2.1. Barras: 
2.1.1.Diámetro 4,0 cm 3,92 ≤ x ≤ 4,04 cm 
2.1.2.Largo 240 cm * 1,0 cm 
2.1.3.Distancia entre tomas min 200 cm * 1,0 cm 
2.2. Altura del borde superior de las barras en posición diagonal interior 180 cm: 
2.2.1 barra superior (hasta el suelo) 250 cm * 1,0 cm 
2.2.2.barra inferior (al suelo) 170 cm * 1,0 cm 
2.2.3.Distancia diagonal interior (ver dibujo) entre las 2 barras regulable desde mínimo 130 - 
180 cm máximo * 1,0 cm 
2.2.4.La distancia diagonal debe ser ajustable de forma continua o con incrementos de 2 cm 
como máximo. 
2.2.5.La distancia diagonal (expresada en cm) debe mostrarse en una escala en el ajuste de 
distancia dispositivo. 
2.3. Distancia de los anclajes al suelo: 
2.3.1.longitudinal 550 cm * 5 cm 
2.3.2.transversal 400 cm * 5 cm 
2.4 Barras 
- Barra redonda de fibra de vidrio con chapado en madera. 
Ø: 40 mm. 

1 

123 

BARRA EDUCATIVA DE GIMNASIA. Barra redonda de fibra de vidrio diámetro: 3,50 cm.; 
Distancia entre postes: 1,54 m (permite el uso de una colchoneta de 1,50 m de ancho no 
incluida); Dimensiones sobre el suelo: 1,77 x 1,71 m (L x An); Bases antiderrapantes; 
Regulable en altura de 1,40 a 1,90 m. 

1 

124 

TRAMPOLIN. Características técnicas: 
Provisto de 5 resortes; Plataforma de dimensiones homologadas (120 x 60 cm) de 
contrachapado y fibra de vidrio curvada, recubierta con una colchoneta enmoquetada 
Altura: 23 cm; Asas de transporte integradas en el bastidor 
Bases antiderrapantes; Muelles cónicos de acero. 

2 
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125 

MINI TRAMPOLIN. Sus dimensiones similares a las de un trampolín estándar permiten 
mantener la carrera de impulso y el último despegue intactos. Su altura se puede regular 
cómodamente en 3 posiciones diferentes: 26, 30 y 34 cm;  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Dimensiones: 120 x 98 cm (Lxl); La cama elástica de impulso reforzada está fabricada en 
PVC (dim.: 47 x 74 cm); La tensión del conjunto se obtiene mediante 34 muelles. Resortes; 
Las almohadillas de protección periférica tienen 3 cm de espesor; Ruedas de transporte 
integradas; Patines antideslizantes 

1 

126 
MESA DE SALTO. Asas de transporte; Espuma densidad 26; Funda lona brigadier; 
Dimensiones: 100 x 70 x 87 cm (L x An x Al). 

1 

127 

COLCHONETAS BOCADILLO. Plegable en elementos de 50 cm se coloca y se guarda con 
facilidad. Asimismo, supone una ventaja económica a la hora de conseguir colchonetas para 
uso escolar. 
 
Dimensiones: 200 x 100 x 5 cm (L x An x E); Funda lona brigadier ; Espuma casata densidad 
120; Sistema plegable en 4; adhesivo en velcro en 2 lados (ancho y largo); Sistema de unión 
con velcro; Faldon a un ancho y un largo con velcro, un ancho y un largo velcro suave 

10 

128 

COLCHONETAS DE PROTECCION. Asas de transporte; Rejilla u orificios de 
descompresión; Esquinas reforzadas; Espuma densidad 26; Colchoneta con cámara de aire; 
Funda lona brigadier; Dimensiones: 200 x 100 x 30 cm (L x An x E); Colchoneta formada por 
3 capas de espuma. 
Capa 1: Espuma densidad 26 con dimensiones 200 x 100 x 10 cm (L x An x E).  
Capa 2: Espuma densidad 26  
- 7 líneas dimensiones 100 x 20 x 10 cm (L x An x E).  
- Se pegan las espumas sobre la capa 1 con pegante bóxer con espacios de 10cm 
Capa 3: Espuma densidad 26 con dimensiones 200 x 100 x 10  (L x An x E).  

3 

129 

COLCHONETAS DE PROTECCION.  Se puede utilizar como sobrecolchoneta para mayor 
comodidad en el entrenamiento. 
Asas de transporte; Rejilla u orificios de descompresión; Esquinas reforzadas; Espuma 
densidad 23; Colchoneta con cámara de aire; Funda lona brigadier; Dimensiones: 200 x 100 
x 10 cm (L x An x E). 

3 

130 

COLCHONETAS DE PROTECCION MEDIANA. - Asas de transporte 
- rejilla u orificios de descompresión 
- esquinas reforzadas. 
- Espuma densidad 23 y 26 
- Colchoneta con cámara de aire 
- Funda lona brigadier 
- Dimensiones: 225 x 150 x 55 cm (L x An x E). 
 
Colchoneta formada por seis capas de espuma 
Capa 1: Espuma densidad 26 con dimensiones 225 x 150 x 10 cm (L x An x E).  
Capa 2: Espuma densidad 26  
- 2 líneas dimensiones 150 x 30 x 5 cm (L x An x E).  
- 5 líneas dimensiones 150 x 15 x 5 cm (L x An x E 
- Se pegan las líneas de espumas sobre la capa 1 con pegante bóxer con espacios de 15cm 
Capa 3: Espuma densidad 26 con dimensiones 225 x 150 x 10 cm (L x An x E).  
Capa 4: Espuma densidad 26  
- 7 líneas de dimensiones 150 x 15 x 5 cm (L x An x E).  
- Se pegan la líneas de espumas sobre la capa 1 con pegante bóxer con espacios de 15cm 
Capa 5: Espuma densidad 26 con dimensiones 225 x 150 x 10 cm (L x An x E).  
Capa 6: Espuma densidad 23 con dimensiones 225 x 150 x 15 cm (L x An x E).  

2 

131 
COLCHONETA SALTO. Asas de transporte; Rejilla u orificios de descompresión; Esquinas 
reforzadas.; Espuma densidad 23; Funda lona brigadier; Dimensiones: 200 x 150 x 20 cm (L 
x An x E). 

4 
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132 

COLCONETA VIGA. Asas de transporte; Rejilla u orificios de descompresión; Esquinas 
reforzadas.; Espuma densidad 23; Funda lona brigadier; Con recorte para las patas; 
Dimensiones: 450 x 200 x 20 cm (L x An x E) o según la separación de las bases de la viga 
de competencia; Colchoneta especial para viga de equilibrio; Sistema de unión con velcro. 
Faldón de unión ambos anchos con velcro en los largo velcro suave. 

1 

133 

COLCHONETAS LATERALES VIGA. Asas de transporte; Rejilla u orificios de 
descompresión; Esquinas reforzadas; Espuma densidad 23; Funda lona brigadier; Con 
recorte para las patas; Dimensiones : 100 x 200 x 20 cm (L x An x E) - Colchoneta especial 
para viga de equilibrio; Sistema de unión con velcro. Velcro suave alrededor. 

2 

134 

COLCHONETAS BARRA ASIMETRICA. Asas de transporte: Rejilla u orificios de 
descompresión; Esquinas reforzadas; Espuma densidad 23; Funda lona brigadier; Con 
recorte para las patas; Colchoneta especial para viga de equilibrio; Sistema de unión con 
velcro. Velcro suave alrededor; Dimensiones totales: 260 x 200 x 20 cm (L x An x E); 
Sistema de unión con velcro. Faldón de unión anchos con velcro en los largo velcro suave. 

2 

135 
PLANO INCLINADO. Dimensiones: 200 x 70 x 50 cm (L x An x Al); Fabricado en espuma de 
poliuretano de densidad 26; Funda lona brigadier; Con asa de transporte; Plegable en dos 
partes. 

1 

136 
CUBO PEQUEÑOS. Dimensiones: 120 x 100 x 80 cm (L x An x Al); Fabricado en espuma de 
poliuretano de densidad 26; Funda lona brigadier. 

1 

137 
CUBO GRANDE. Dimensiones: 80 x 70 x 60 cm (L x An x Al); Fabricado en espuma de 
poliuretano de densidad 26; Funda lona brigadier 

2 

138 
ESCALERAS. • Fabricado en madera teñida y barnizada. Contribuye a desarrollar y afinar la 
psicomotricidad en niños de 3 a 12 años.; Dimensiones: 190 x 56 cm (Al x An); 7 barrotes 

1 

139 

ESPALDERAS. Espaldera con 17 barrotes desmontables de madera maciza. 
La espaldera permite ejecutar ejercicios dinámicos, estáticos o de tonificación para fortalecer 
los músculos del tronco y del tren superior.; Dimensiones de la espaldera de 1 plaza: 
longitud = 83 cm altura = 2,70 m.. Entregar instalado en punto. 

1 

140 

ESCALERAS.  Módulo de espuma que permite realizar diversas actividades lúdicas que 
favorecen la coordinación y el equilibrio de los niños. El módulo se puede utilizar por 
separado, en combinación con otros módulos de la gama o en situación con la gama de 
madera. Concebido para niños de 18 meses a 6 años. Este módulo reproduce los escalones 
de una escalera clásica. También sirve para enseñar a los más pequeños a subir y bajar 
escaleras y como acceso a otros módulos o aparatos durante los talleres pedagógicos. 
 
Dimensiones: 114 x 70 x 72/48/24 cm (L x An x Al); Número de escalones: 3; Provisto de 2 
asas de transporte; Espuma densidad 26; Funda lona brigadier. 

1 

141 

CILINDRO. Módulo de espuma que permite realizar diversas actividades lúdicas que 
favorecen la coordinación y el equilibrio de los niños. El módulo se puede utilizar por 
separado, en combinación con otros módulos de la gama o en situación con la gama de 
madera. Concebido para niños de 18 meses a 6 años. Si se añade a un circuito educativo, 
favorece el desarrollo de la motricidad y la coordinación. Esta herramienta permite practicar 
múltiples actividades, tales como superar obstáculos, aprender a dar volteretas o a reptar, 
etc. 
 
Dimensiones: 97 x 85/45 cm (L x Ø); Espuma densidad 26; Funda lona brigadier 

1 

142 

ESCALADA. • Fabricadas en madera teñida y barnizada, satisface las exigencias de 
seguridad de la norma NF S54-300 (inversión y estabilidad). Fácil de montar y regular. Fácil 
de montar y regular, la pendiente de escalada es modulable con los demás productos de la 
gama. Permite realizar una amplia variedad de configuraciones que aúnan la modularidad, el 
aspecto lúdico y el diseño. Contribuye a desarrollar y afinar la psicomotricidad en niños de 3 
a 12 años. 
 
- Dimensiones: 190 x 55 cm (Al x An) 

1 

143 
MODULO INFLABLE. Permite la combinación de acrobacias sobre una superficie de trabajo 
plana, lo que garantiza la estabilidad y la precisión en los impulsos. Independiente, esta pista 

1 
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se mantiene inflada durante sus entrenamientos diarios, lo que evita tener que inflarla para 
cada uso. 
De manejo sencillo, se adapta a todo tipo de estatura también resulta de gran utilidad para 
gimnastas tanto principiantes como expertos. 
Montaje y desmontaje sencillos y rápidos. 
Dimensiones: 800 x 210 x 20 cm (An x L x Al); Peso: 107 kg; Tiempo de inflado: 1 min 30 s; 
Tensión requerida: 220 V. Consúltenos en caso de tensiones diferentes.; Lona de PVC; 
Provista de 8 asas de transporte, 3 válvulas y bandas de unión en ambas anchuras; Incluye 
2 infladores, un manómetro, un kit de reparación y una funda de transporte 

144 BASTONES. Material:  PVC; Diseñado para conos y domos con medida de 1″.; Medida: 1 m. 5 

145 
BOSU PROPIOSEPCION. Cojín inestable con media superficie de masaje para el 
mejoramiento de la postura y el trabajo de fortalecimiento en articulaciones de tren inferior. 
Diámetro 31,5cm; Altura 6cm 

3 

146 
BANDA ELASTICA DE RESISTENCIA Y PODER. Banda elástica de poder ideal para 
entrenamientos funcional.; Material: Bandas de poder en Látex; Medida: 1 metro diámetro; 
Resistencia Morada 35-85 libras 

2 

147 

TRAMPOLIN RECTANGULAR DE ALTURAS. Trampolín de Salto o “Beatboard” Para Uso 
Gimnástico Almohadilla de seguridad; Alfombrilla de salto está hecha de materiales de malla 
PP de alta calidad junto con costuras de 8 filas para evitar que la alfombra se rompa o se 
deteriore con el tiempo.; El trampolín está equipado con 86 resortes galvanizados Ultra-
Bounce de 7 "que emiten una inmensa potencia de salto con fuerza de explosión para una 
experiencia de salto controlada y sensible.; Capacidad de peso: 500 libras.; Altura del 
trampolín: 106"; Tamaño del resorte: 7"; Patas de servicio pesado: 4; Postes de servicio 
pesado: 8; Tamaño de la alfombrilla (sin bucles en V): 150.4" x 74". 

1 

148 

PALETAS DE VELOCIDAD. Paleta. Espuma revestida en polipiel con dos lengüetas. Mayor 
tamaño para patadas de gran impacto mejora la velocidad y el enfoque del practicante. 
Producto en material PVC de alta resistencia, cierre de cordón, interior resistente y 
compacto. 

8 

149 

PAO PADS DE VELOCIDAD. Pao pads de velocidad Espuma revestida en polipiel Mayor 
tamaño para patadas y puños de gran impacto mejora la velocidad y el enfoque del 
practicante. 
Con efectos de sonido contra golpes, blanco fácil de agarrar, seguro y flexible; Paleta doble 
ala de entrenamiento; Material: polipiel de alta resistencia, , acolchado de alto grado de la 
PU de acero EVA; Tamaño: Longitud 43 cm de largo, ancho 21 cm, espesor de la hoja 6 cm. 

8 

150 

MANO PLAS DE FOCALIZACION. PAR. Manoplas de focalización Espuma revestida en 
polipiel tamaño mediano para patadas y puños de gran impacto mejora la velocidad y el 
enfoque del practicante. Manoplas con relleno de gel, proporcionan una máxima absorción 
de choque; colores azul, blanco y verde; Posee correas de protección. 

5 

151 
ANILLOS DE AGILIDAD. Aro ula ula plano de 59 cm de diámetro por 0,5 cm de ancho para 
entrenamiento y ejercicios de agilidad y movilidad así como terapias y más. 

10 

152 

GUANTINES PARA KARATE DO. PAR. Funda antideslizante de alta calidad.; Forma 
ergonómica diseñada con una curvatura natural que se amolda naturalmente sobre el puño; 
Costuras dobles y elásticos reforzados; Espuma de densidad mediaslizante de alta calidad.; 
Alto: 18 a 22  Cm Ancho: 5 a 6 Cm. 

15 

153 

ESPINILLERAS DE KARATE DO. PAR. Funda antideslizante de alta calidad.; Forma 
ergonómica diseñada con una curvatura natural con moldes de las piernas y pies.; Doble 
costura y elásticos reforzados.; Espuma de densidad mediaslizante de alta calidad., Alto: 28 
a 35 Cm  Ancho: 2 a 4 Cm. 

10 

154 
PAO. Cáscara muy fuerte.; Espuma espesa y densa.; Almohadilla amortiguadora en el 
codo.; Apriete de velcro reforzado., Dimensiones: 50 x 30 x 13 cm. 

7 

155 
GUANTERA. Cáscara muy fuerte.; Espuma espesa y densa.; Almohadilla amortiguadora en 
el codo.; Apriete de velcro reforzado.; Dimensiones: 25 x 15 x 6 cm 

7 

156 CHURROS FLOTADORES. Goma Espuma; Largo: 150Cm Ancho: 6Cm 15 
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157 
TATAMI. Goma EVA (Etileno-Vinilo-Acetato) con relieve antideslizante y bordes dentados; 
1mt x 1mt x (25mm espesor); Colores rosa y azul. 10 METROS DE LARGO POR 8 
METROS DE ANCHO. CON INSTALACION EN PUNTO. 

64 

158 

MESA DE PING PONG. TENIS. Mesa de grosor del marco superior es de 18 mm con tablero 
pre laminado de partículas presadas, el tamaño del marco de la mesa de ping-pong es de 
40×25 mm, y esta mesa tiene 6 ruedas de movimiento libre, 2 ruedas con bloqueo que 
brindarán la oportunidad de fijar la mesa según la posición deseada con más estabilidad. El 
tamaño de la mesa es 2740x1525x760mm y el tamaño de los puntos de apoyo es de 38 mm 
cuadrados y está equipado con tubería de hierro. El tamaño de la rueda de la mesa de ping-
pong es de 75 mm. 

5 

159 

PARAL Y MALLA SEMIPROFESIONAL. Retráctil, se puede extender hasta 1,7 m de largo. 
Con clip de resorte, fácil de quitar e instalar. 
Especificaciones: 
Color: gris, negro, azul, naranja 
Material de Paral: Metálico 
Anchura máxima: aprox. 1,7 m 
Tamaño del artículo: 19*14cm (antes de la extensión) 
Conversión: 1 pulgada = 2,54 cm 
Color Malla: Negro con Blanco 
Material Malla: Algodón 
Tipo de Paral: Prensa 

5 

160 

BOLAS DE PING PONG. La bola tiene un diámetro de entre 38 y 40 mm, circunferencia de 
119 milímetros aproximadamente y pesa 2,7 gramos. Será de celuloide o de un material 
plástico similar, blanca o naranja y mateCaracterísticas: 
*Peso promedio de cada bola plástica es de 2.7 – 2.9g 
*Dureza: 0.90 mm 
*Diámetro: 39.6– 40 mm 
*Características: 3 estrellas, TOURNAMENT 
*Material: PVC + ABS 
*Cantidad: 6 Unidades 

150 

161 

RAQUETAS DE PING PONG. Raquetas de tenis de mesa cinta de mango de sobre agarre 
Material Termo contraíble juego de Ping Pong empuñaduras de murciélago accesorios de 
Banda de sudor 
Características: 
Especificaciones: 
Tamaño (largo x ancho): aprox. 8x5, 5cm/X pulgadas 
Color: Amarillo/Rojo/azul/negro/verde 
Tipo: sobre agarre 
Material: plástico 

12 

162 

FORROS PROTECTOR DE MESA Dimensiones y tamaños disponibles: el tamaño de la 
cubierta de tenis de mesa es de aproximadamente 165x160x8 5cm/62,99 pulgadas x 62,99 
pulgadas x 33,46 pulgadas. Compruebe las dimensiones de su mesa de ping pong plegable 
para un ajuste adecuado. El diseño Universal se adapta a la mesa de tenis de mesa de 
diferentes estilos y marcas. 
Fácil de limpiar: simplemente se puede Manguera con agua y dejar que se seque al sol. 
Equipado con una bolsa de almacenamiento con cremallera para un fácil almacenamiento. 
Tamaño: aproximadamente 160x160x85x3 6cm/62,99x62,99x33,46 pulgadas 
Color: azul. Material: tela Oxford (impermeable) 
Peso: aproximadamente 510 gramos  
Tamaño del embalaje: aproximadamente 28*24*6cm/11,02*9,45*2,36 pulgadas 

5 

163 

CINTA DE ESPONJA DE PROTECCION. Material: esponja; Color: como se muestra en la 
imagen; Longitud Total: 46cm/18 pulgadas; Grosor: 1-2mm/0,04-pulgadas; Ancho: 9-
10mm/0,35-pulgadas; El paquete incluye: 2 piezas de raqueta de tenis de mesa cintas de 
esponja. 

16 
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164 

ROBOT DE TENIS DE MESA. Máquina de pelotas de ping pong de red, Máquina automática 
de tenis de mesa para entrenamiento con 40 mm + pelotas de tenis de mesa. 
* La máquina de pelotas de ping pong viene con un sistema de recolección de red de 
reciclaje de pelotas que puede acomodar alrededor de 200 pelotas de tenis de mesa. No es 
necesario que recojas las bolas cuando empiezas a entrenar en solitario, ya que las recoge 
automáticamente. 
* Máquina de ping pong para configurar el control remoto con cable para permitirle operar 
mejor el uso de varias funciones. Según sus propias preferencias, ajuste la posición de la 
máquina. 
* Diseño inteligente: excelente para configurar giros y puntos de aterrizaje, es capaz de 
servir topspin, backspin, giro a la izquierda, giro a la derecha, giro mixto, 9 tipos de bolas 
giratorias con diferentes frecuencias y velocidades. 
* Controles analógicos para la velocidad, frecuencia y oscilación de la pelota, bolas fuertes y 
débiles, bolas altas y bajas, ajuste fácil de la posición. Con instalación en punto y puesta en 
funcionamiento. Capacitación para el manejo. INSTALAR EN EL PUNTO Y EN 
FUNCIONAMIENTO. 

1 

165 

ESPONGA DE GOMA LIMPIEZA DE RAQUETAS Y MESA. Material: nanoesponja 
N. ° de artículo: 998629 
Tamaño: largo * ancho 8,6*5,5 cm grosor 1cm 
Conversión: 1 pulgada = 2,54 cm, 1cm = 0.393 pulgadas 

12 

166 

CINTA DE MANGO PARA RAQUETAS. Es material Termo contraíble. Parece que este 
agarre no se ajusta a su mango. En realidad, este agarre está hecho de material Termo 
contraíble. 
Póngalo en el mango y use el secador de pelo para calentarlo. Pronto se hará como en la 
imagen del producto. 
Especificaciones: 
Tamaño: 10,5x5cm 
Color: Amarillo/Rojo/azul/negro/verde 
Tipo: sobre agarre 
Material: plástico  

12 

167 
MAQUINA DE SERVICIOS PORTATIL. Dimensiones Largo x Ancho x Alto: 12,6 x 12,52 x 
3,39 pulgadas; Peso de Paquete: 2,99 Kilogramos; Con instalación en punto y puesta en 
funcionamiento 

1 

168 

MESON PLASTICO: Descripción del producto 
Con 152 cm de largo, 60 de ancho y 74 de alto, este producto se pliega adquiriendo la 
misma forma de una maleta, por lo cual es muy fácil de guardar y también de llevar de un 
lugar a otro. Además, está fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor 
resistencia y durabilidad, pudiendo ocuparse al aire libre ya que soporte sin problema la 
lluvia y el sol. Tiene 3 meses de garantía. 
 
Color: Blanco 
Alto: 74 cm 
Ancho: 70 cm 
Material de la estructura: Acero 
Plegable: Sí 
Tipo: Mesas plegables 
Material de la cubierta: HDPE 
Forma: Rectangular 
Número de personas: 6 
Largo: 152 cm 

20 

169 
FICHEROS. Ficheros de ajedrez, piezas: El rey 3.6*9.5cm,; La dama 3.6*8.1cm; El alfil 
3.1*6.8cm; El caballo 3.5*6.3cm; La torre 3.3*5.2cm; Los peones 3.3*4.6cmEl tablero 
48*48cm y cada cuadro de5.5*5.5cm MATERIAL, En Lona Enrollable: con empaque. 

20 

170 
RELOJES MAESTROS ELECTRONICOS. Relojes digitales de ajedrez, estos relojes deben 
mostrar siempre los segundos desde el principio, 

20 
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pantalla mucho más grande con más información, 
25 sistemas de cronometraje preestablecidos, 
5 ranuras para configuraciones personalizadas, 
Que tengan 5 años de garantía del fabricante, Incluye incremento de tiempo estándar y 
retraso de Bronstein 

171 
TABLERO MURAL. Tableros murales para dar clases de ajedrez. Las medidas standard son 
70 x 60 cm el tablero de ajedrez mural mediano, y 130 x 120 cm para el tablero de ajedrez 
mural magnético grande. 

2 

172 

TABLEROS MOVILES MINI BALONCESTO.El tablero está a una altura del suelo de 2,60 
mts. 
 El tablero tiene una dimensión de 90 cm. De ancho por 1,20 m. de alto. 
 El aro tiene un diámetro de 45 cm. A 45,9 cm. 
 Conformado por soporte metálicos para colgar de cualquier superficie, de 1,30 m. 
 La red de la cesta se construye a partir de un material de malla blanca, con cable. El 
número de hilos que componen cada cuerda debe oscilar entre 120 y 144 hilos. La red 
estándar tiene 12 bucles utilizados para suspender la red en el aro. Debe medir entre 15 y 
18 pulgadas (38 y 45 cm) de largo. 
 El tablero está compuesto de policarbonato, plástico, acrílico, fibra de vidrio o de cristal 
templado. 

4 

173 
BALONES DE BASQUETBALL. Medidas: Perímetro de circunferencia: 70 cm 
Peso: 397 gr. Material: caucho 

10 

174 

BALON N. 7 DE BASQUETBALL. Balón #7 
Tiene un peso aproximado de 599 gramos. 
Tiene un diámetro de 25,4 cm y una circunferencia de entre 74,9 y 78 cm, correspondiente a 
la talla 7. 
Compuestos por una cubierta de goma ideada para reforzar la cámara de aire. 
Fabricada para uso en interiores con un diseño de 12 paneles de cuero. 

20 

175 
MANIQUI DEFENSIVO DE BALONCESTO. Poste telescópico ajustable de 1,98 a 2,40 m. 
- Base antideslizante lastrada. 
- Brazos hasta 2.40 m. de altura. 

2 

176 

BALON N. 6 DE BALONCESTO. Dimensiones: 72,4 - 73,7 cm 
Peso: 510 - 567 g 
Talla 6 Mujer 
Compuestos por una cubierta de goma ideada para reforzar la cámara de aire. 
Fabricada para uso en interiores con un diseño de 12 paneles de cuero. 

15 

177 

PARACAIDA O BANDA DE RESITENCIA. Capas impermeables de color negro y rojo, 
cordones color blanco, reata de hasta 180 cm de largo X 2,5cm de ancho,  1 cinturon reata 
con velcro de 1,13 cm de largo X 5cm de ancho acolchada. 
Tamaño de la Capa: 70 cm², 8 CORDONES DE 65cm C/U. 
Unidad completamente funcional incluye paracaídas y correa con cierre de velcro 
Materia: Poliester. 
Fácilmente se dobla  para ser empacado en la bolsa de transporte incluida. 
RECOMENDACIONES DE USO: Solo para uso de entrenamiento (Educación Física) 
Talla: L; Talla M 

2 

178 

BALON DE VOLEIBOL N. 5. Balón de voleibol en material de cuero compuesto en tipo de 
costura vulcanizado, tallaje número 5 con un peso de 260  g y una medida de  65-67 cm, 
color blanco, rojo y verde. Laminado con 18 paneles en panel de abeja, diseñado para uso 
interior, la cascara interiror de butilo. Con tecnología Flistatec. 

25 

179 

BALON DE VOLEIBOL N. 4. Balón de voleibol en material de cuero sintético en tipo de 
costura soldado tallaje número 4 con un peso de 280 g y una medida de  62-64 cm, color 
blanco, rojo y verde. Laminado con 18 paneles, diseñado para uso interior, la acara interior 
de butilo. 

25 

180 
BALON DE VOLEIBOL N. 5.  Balón de voleibol en material de cuero sintético en tipo de 
costura soldado tallaje número 5 con un peso de 280 g, en cascos en espiral. 

25 
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181 
BALON DE VOLEIBOL PLAYA. Balones de voleibol playa con una cubierta de PVC para 
fortalecer la estructura interna, reforzado la cámara y la carcasa. Tallaje número 5 con un 
peso de 260-280 g y 66-68 cm diseño con diferentes colores amarillo, rosa o marino. 

10 

182 

BALON MEDICINAL. Balón Peso Pelota Medicinal 5 Kg.  Diseño absorbente para el 
entrenamiento funcional regular, de alto impacto. Con una superficie texturizada para reducir 
el rebote y proporcionar un mejor agarre durante los entrenamientos. El relleno de arena 
proporciona un movimiento dinámico. 
Peso: 5 Kg; Color: Negro; Superficie texturizada Antideslizante; Relleno de arena; 
Proporciona un movimiento dinámico.; El Paquete Incluye: Balón Medicinal 5 Kg 

10 

183 
ASISTENTE DE SEÑALIZACION. PAR. Antena de señalización de voleibol. Hechas de fibra 
de vidrio flexible. Medidas: 10 mm de grosor y 1,80 m de longitud. Pintura con tratamiento 
especial a franjas de 10 cm rojas y blancas. 

6 

184 

CARRO BALONERO. Carro balonero ideal para el almacenamiento  21  balones totalmente 
inflados de  voleibol en un momento en su papelera de lona resistente dispone de un pie 
activado dropstep 153; pedal para la apertura y el cierre fácil con un Largo: 108 cm,  un 
Ancho: 20 cm y Alto: 20 cm. metálico 

3 

185 

POSTES PARA MALLA DE VOLEIBOL. PAR. Altura ajustable: los postes de aluminio con 
recubrimiento de polvo de alta resistencia miden 2 '' de diámetro y tienen una gran 
resistencia para sostener la red. Mediante el sistema de bloqueo con botones, los postes se 
pueden ajustar a las alturas de juego de hombres (8 '), mujeres (7'4) y mixtas (7'8). | Red de 
tamaño de regulación de alta visibilidad: la red de voleibol de 32 'x 3' está hecha de Tetoron 
de 32 capas de alta calidad, fuerte y resistente al desgaste para usar en todas las 
condiciones climáticas. Tiene mangas laterales de 5 "y cinta de red superior e inferior de 3" 
con esquinas reforzadas para una tensión y durabilidad uniformes. 

4 

186 

POSTES PARA VOLEI PLAYA. PAR. Juego de postes de vóley playa fijos fabricados en 
tubo de acero de 76 mm de diámetro galvanizado en caliente. Regulable en altura para 
cumplir con normativa de competición masculina, femenina y júnior. Se suministra con un 
conjunto de bases de tres patas de acero galvanizado con vigas de madera para enterrar en 
la arena. Altura de 3 metros. 

1 

187 
BALONES PONY FUTBOL DE SALON. Estructura laminada al calor; Cámara interior de 
Butilo de dos capas; Enmallado en Nylon; Superficie lisa; Cubierta en PVC; Peso 320 a 350 
g; Circunferencia 53 a 55 cm. 

25 

188 

BALONES DE MICROFUTBOL. DORADO. Construcción tipo laminado al calor; Cumple con 
especificaciones técnicas internacionales; Alto desempeño; Resistente a altas temperaturas; 
Mejor rendimiento; Impermeable; Peso estable para mayor control; Diseño geométrico; 
Innovador diseño evolucionado; Exclusividad 
Neumático en látex de dos capas;  Alta retención de aire Mejor desempeño; Circunferencia 
60 – 62. 

10 

189 
BALONES DE MICROFUTBOL DE ENTRENAMIENTO. Tamaño de la pelota No. 3; 
Circunferencia 60 – 62; material poliuretano 

20 

190 

BALONES DE MICROFUTBOL DE ENTRENAMIENTO.. Cubierta en PU (Poliuretano), 
aprobado por la Comisión Nacional de Fútbol Sala, es un balón impermeable, mayor 
velocidad y suavidad al toque, un peso de 400 a 440. Cumple especificaciones técnicas 
internacionales, superficie de juego terreno madera, caucho, baldosa y especial para jugar 
en canchas sintéticas por su alta resistencia. FGA (Fútbol Grama Artificial). El balón se envía 
inflado con la calibración recomendada de fábrica, (6 a 9 lb). Circunferencia 62 a64 cm; 
Revote de 50 a 70 cm. 

20 

191 

BALONES DE MICROFUTBOL DE COMPETENCIA. Tamaño de la pelota No. 5; Materia 
PVC; Peso 450 g.; elaborado en poliuretano, tecnología Thermotech, diseño fútbol 
profesional; Balón más aerodinámico; Cubierta Sintética; Calibración recomendada de 
fábrica, (8.70 a 11.60 lb); Circunferencia 62 – 64. 

10 

192 
TULA DEPORTIVA. Es lo suficientemente grande y espaciosa; Lona de alta resistencia, 
Material: Lona impermeable, Capacidad: 15/20 Balones # 5. 

10 
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193 
INFLADOR DE BALONES. Inflador de Pie Con Manómetro; Compatible con Válvula 
Schrader (Auto) y Presta (Bici); Presión: Hasta 160 PSI / 11 BAR; Con manómetro para ver 
la presión de inflado; Color: Negro; Tamaño: Altura 53 cm. 

2 

194 
BARRA OLIMPICA 20 KG Diseñada para disco olímpico de 52 mm. Incluye seguros, Agarre 
grafilado.; Diseñado para trafico profesional.; Peso 20 kgs.; material de acero 

2 

195 
BARRA OLIMPICA 10 KG. Levantamiento de pesas; Entrenamiento de fuerza; Sentadillas; 
Dimensiones: 60” – 1.2m; Peso 10 Kg.; Material de acero. 

3 

196 
DISCOS PARA HALTEROFILIA EN CAUCHO 25KG Caucho virgen con inserción metálica; 
Diámetro 45 cm-450 mm; Hueco 50.4 mm; Ancho 6.7 cm; Especificaciones iwf; Color rojo. 
PAR.  

3 

197 

PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTO OLIMPICO. Marco ce acero de calibre 11 de 2x2cm. 
La plataforma cuenta con una lámina central de pino lacado para mayor estabilidad y 
durabilidad durante los levantamientos olímpicos. Las láminas de caucho que usa la 
plataforma miden 50x50cm x 3 cm de espesor y están fabricadas con un respaldo de caucho 
SBR 100%  reciclado, cubierto con una capa de desgaste SBR/EPDM reciclada. El patrón 
ondulado en la base y la tecnología HI-IMPACT ayuda a prevenir el 
deslizamiento/movimiento y la resistencia del material no solo protege a su piso y equipos , 
sino también puede ayudar a amortiguar el impacto y reducir parte del ruido mientras 
entrena. Especificaciones técnicas: 
Material 1: caucho 100% SBR reciclado  
Material 2: acero calibre 11 de 2x2cm 
Material2: Madera de 2x110cm  
Dimensiones totales: 200x200cm 
Grosor: 3cm 
Marco de acero recubierto en pintura electrostática texturizada 
Lamina de piso lacada  
4 ganchos para trabajar con bandas de resistencia Atornillable al piso. 

1 

198 
DISCOS PARA HALTEROFILIA EN CAUCHO 20 KG ALTO RENDIMIENTO. Caucho virgen 
con inserción metálica; Diámetro 45 cm-450 mm; Hueco 50.4 mm; Ancho 6.7 cm; 
Especificaciones iwf; Color azul.PAR.  

2 

199 
DISCOS PARA HALTEROFILIA EN CAUCHO 15KG ALTO RENDIMIENTO. Caucho virgen 
con inserción metálica, Diámetro 45 cm-450 mm; Hueco 50.4 mm; Ancho 6.7 cm; 
Especificaciones iwf; Color amarillo, PAR 

2 

200 
DISCOS PARA HALTEROFILIA EN CAUCHO 1.5 KG ALTO RENDIMIENTO. Caucho virgen 
con inserción metálica, Diámetro 21 cm; Hueco 50.4 mm, Ancho 2.8 cm; Especificaciones 
iwf; Color amarillo. PAR 

4 

201 
DISCOS PARA HALTEROFILIA EN CAUCHO 1KG ALTO RENDIMIENTO. Caucho virgen 
con inserción metálica; Diámetro 19 cm; Hueco 50.4 mm; Ancho 2.4 cm; Especificaciones 
iwf; Color verde. PAR  

4 

202 
DISCOS PARA HALTEROFILIA EN CAUCHO 2KG ALTO RENDIMIENTO. Caucho virgen 
con inserción metálica; Diámetro 23.5 cm, Hueco 50.4 mm, Ancho 6.7 cm; Especificaciones 
iwf; Azul. PAR 

4 

203 

PELOTA DE REACCION FUTBOL. PModelo de Balón: REFLEX BALL 3 Gajos 
Rectagulares. 
Calidad: Intermedia de Doble Capa. 
Tamaño: #ÚNICO 
Forro interior: 2 Capas Internas (1 Lona de Algodón y 1 Lona de Poliester) 
Proceso: Costura Manual con hilo 100% de Nylo (encerado y reforzado) 
Material: Vinil Mate Opaco (Tipo Piel) o Vinil Semi-Brilloso (PolaGlass) 
Medidas: 25 x 25 x 25 cm 
Peso: 280 gramos. 
Función: Para entrenamiento con dirección de rebote irregular. 
Colores: Principalmente en Blanco y algunos Colores Basicos.  

6 

204 
REBOTADOR DE ANGULO AJUSTABLE. Herramienta de entrenamiento profesional: 
cuenta con una red de rebote de alta tensión y está disponible en tres tamaños 3 x 3 pies 

2 
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(panel plano), 5 x 5 pies y 7 x 7 (paneles de doble ángulo). Diseñado para que los jugadores 
entrenen juntos o solos 
INNOVADOR PANEL AJUSTABLE MULTI-ANGLE: Crea un entorno de práctica más realista 
que cualquier otro reboteador del mercado 

205 

CINTURONES O TIRANTES DE POTENCIA Y ACELERACION, Dimensiones: a elegir 
entre: 120 cm (sin estirar) y 275 cm (estirado) 180 cm (sin estirar) - 350 m (estirado) o 220 
cm (sin estirar) o 450 cm (estirada). 
Asa para poder sujetar en un extremo. 
Tubo de alta resistencia reforzado con neopreno para proteger la goma y como elemento de 
seguridad 
Cinturón ajustable con una hebilla en el centro 

4 

206 

MINI TRAMPOLIN.  Cama elástica de 1m de diametro. 
Altura 20cm. 
Funda protectora azul con covertor de resortes doble. 
Patas desmontables ajuste a rosca. 
Regatones de goma antideslizantes. 
Resortes de gran resistencia 

1 

207 

ROLLER PARA FISIOTERAPIA. Largo x Ancho: 30 cm x 9 cm 
Es texturado: Sí 
Características: 
Dimenciones: 33cm*10cm 
Dureza: semiduro 
Colores: azul oscuro, morado y verde 

1 

208 

PARACAIDAS PARA FUTBOL. Elaborado en nylon de maxima resistencia.. 
Para uso profesional - Trafico pesado.. 
medidas de la tela 145cm X 145cm. 
medidas de la correa central 130cm ajustable. 
color negro con plateado correas ajustables. 
paracaídas de resistencia ideal para aumentar la potencia y capacidad física, ideal para usar 
en diversas disciplinas como; futbol, correr, patinaje, bicicleta, etc. 

4 

209 
MANIQUI DE ENTRENAMIENTO TIRO LIBRE. Ideal para transportar gracias a las ruedas 
incorporadas al carro. 
Capacidad: Barrera de 5 jugadores. Dimensiones: 162 x 20 x 12,5 cm.; Material: Metalico. 

1 

210 

RED DE ENTRENAMIENTO DE PRECISION. TEES DE PATADA PARA FUTBOL. 
herramienta de entrenamiento para habilidades de tiro 
correas ajustables con bolsa de transporte incluida 
malla resistente y duradera 
Recomendado por FA para partidos menores de 7/8/9/10 y 5 contra 5 o 7 contra 7. 
Dimensiones: 12 x 6' 

2 

211 

BANDAS ELASTICAS. Material: Látex Natural 
Longitud: 60cm/23,62 pulgadas (tolerancia: +/-1CM) 
Ancho: 5cm/1,97 pulgadas 
Libra: de 5 a 40 libras 
Espesor: 0,35mm-1,1mm 

3 

212 
LIMPIAFONDOS PARA PISCINA. Limpia fondo triangular robusto y pesado con cepillos de 
polipropileno intercambiables. Debe permitir la conexión a manguera flotante con acople de 
aspiración y un mango fijo o telescópico de Ø32 mm 

1 

213 
LIMPIAFONDOS PARA PISCINA.. Limpia fondo de aluminio con 4 ruedas fijas, y con un 
ancho de 48cm.. 

1 

214 
LIMPIAFONDOS PARA PISCINA..  Limpia fondo de aluminio con 4 ruedas dobles fijas, y 
cepillos de polipropileno intercambiables. Ancho de 82cm y boca de aspiración de 2". 

1 

215 
CEPILLOS CON CERDAS INOX. Cepillo recto 25cm con cerdas INOX 
Cepillo curvo de 46cm de largo. Fabricado con cuerpo plástico y 4 hileras de cerdas de 
polipropileno.  

1 
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216 
SACA HOJAS METALICO PARA PISCINA. Saca hojas plástico con tela metálica plana y 
mango fijo de aluminio liso de diámetro ø 19mm 

1 

217 
SACA HOJAS PROFESIONAL BOLSA GRANDE 32. Saca hojas plástico profesional con red 
bolsa para mango de diámetro ø 32mm 

1 

218 
SACA HOJAS PROFESIONAL PLANO. Saca hojas profesionales plástico con red plana 
para mango de diámetro ø 32mm. 

1 

219 
MANGO TELESCOPICO DE ALUMINIO ANODIZADO. Mango telescópico de aluminio 
anodizado estriado de diámetro ø 32 y un largo total de 4,80m, con tuerca de ajuste y traba 

1 

220 
MANGO TELESCOPICO DE ALUMINIO ANODIZADO.  Mango fijo de aluminio anodizado 
estriado de diámetro ø 19 y un largo total de 1,50m 

1 

221 
MANGUERA FLEXIBLE. METROS LINEALES. Manguera flexible flotante bicolor de 
diámetro ø 1 1/4",. Fabricadas con material virgen, garantizar vida útil y resistencia a la 
abrasión 

30 

222 
MANGUERA FLEXIBLE. METROS LINEALES.  Manguera flexible flotante bicolor de 
diámetro ø 1 1/2", Fabricadas con material virgen, garantizar vida útil y resistencia a la 
abrasión 

30 

223 
UNION FLEXIBLE PARA MANGUERA. Unión flexible para manguera flotante de diámetro ø 
1 1/4". 

6 

224 
UNION FLEXIBLE PARA MANGUERA. .Terminal flexible roscado para manguera flotante de 
diámetro ø 1 1/4".". 

6 

225 
UNION FLEXIBLE PARA MANGUERA...Unión flexible para manguera flotante de diámetro ø 
1 1/2". 

6 

226 
UNION FLEXIBLE PARA MANGUERA.Terminal flexible roscado para manguera flotante de 
diámetro ø 1 1/2". 

6 

227 
BOYA DOSIFICADORA PARA PISCINAS. Boya dosificadora de cloro para pastillas de 50 y 
200 gr. 

4 

228 
BOYA DOSIFICADORA CON TERMOMETRO. Boya dosificadora de cloro con termómetro, 
para pastillas de 50 y 200 grs 

4 

229 

FOTOMETRO DIGITAL PARA ANALISIS DE PISCINAS Y SIMILARES. Este fotómetro 
digital portátil de múltiples pruebas para piscinas y este deberá leer al menos siete factores 
de prueba (cloro libre, cloro total, bromo, pH, alcalinidad, dureza de calcio y ácido cianúrico) 
directamente en una pantalla digital. 
Este debe incluir botella de 30 ml de reactivo líquido DPD 1A para cloro libre, reactivo líquido 
DPD 1B para cloro libre, reactivo líquido DPD 3 para cloro total. reactivo líquido de pH para 
pH, reactivo líquido ALK para alcalinidad total, reactivo líquido CH2 para dureza de calcio, 
reactivo líquido CH1 para dureza de calcio, pestañas de prueba CYA para ácido cianúrico y 
tubo de ensayo Color Q 6 de 5 ml. 
Estos son los parámetros que se deben de tener 
Cloro libre (DPD) 
Cloro total (DPD) 
Bromo (DPD): utiliza el conjunto de reactivos de cloro (DPD) 
pH 
Alcalinidad total 
Dureza de calcio  
Ácido cianúrico 

1 

230 

SEPARADOR PARA PISCINA. Separadores para piscina de alta calidad, forrada en 
polivinilo, resistente a los químicos y al calor.  
Tensor en acero inoxidable, compuesto de tensor dinámico Con cubierta protectora en un 
extremo y resorte con freno en el otro 
Ruedas anti turbulencia de 15 cm., en polipropileno de alta resistencia con sistema de 
absorción efectivo de la fuerza del agua y flotadores de 7.5 cm en polivinilo rígidos, del 
mismo color de las ruedas. 
Los colores de estas unidades deben de estar de acuerdo con las normas de la FINA 

8 

231 
ALMACENADOR DE CARRILES Estructura de alta resistencia en tubería HR con pintura 
electro estática y ruedas de alta resistencia con freno 

2 
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232 

MANTA TERMICA lona para piscinas de gran resistencia deben de soportar el peso de una 
persona. 
Esta debe de restringir la evaporación del agua y mantener estable la temperatura del agua. 
El cobertor debe de llevar ojales alrededor para pasar una cuerda PISCINA DE 6 X 12 

1 

233 

PARASOLES. Sombrilla de 200x125 forma rectangular con base de 235 de alto de fácil 
sistema de ensamble y desensamble equipada con junta rotatoria sólida para protegerse del 
sol. Posibilidad de plegable cuando no esté en uso. Confeccionada en tela poliéster de alta 
duración repelente al agua con filtro uv 

5 

234 

BICICLETA SPINNING. Estructura en Acero reforzado. * Pintura Electrostática de alto 
trafico. * Peso de volante 20 kg. * 4 Sistemas multiposición. * Manubrio Antideslizante. * 
Freno de Seguridad. * Rodachinas para fácil desplazamiento. * Ciclo computador que indica: 
Velocidad, Distancia, Calorías, Tiempo. * Galápago en espuma de alta densidad. * Peso 
máximo de usuario: 120 KG. * Medidas: Largo.126cm Ancho.55cm Alto.122cm. * Sistema de 
Arrastre: Banda.  

30 

235 

BANCO MULTIPROPOSITO DE GIMNASIO. Estructura en hierro de alta resistencia 
Pintura electrostática 
Tapicería indeformable 
Rodachines para fácil desplazamiento 
Trabajo pecho plano, Inclinado, Declinado. 
Peso máximo de carga 120KG 
Medidas: Largo.126cm Alto.108cm Ancho.66cm 

2 

236 

STEP AEROBICOS. Steps con 3 Niveles de altura 
Base y superficie antideslizante 
Medidas : 110 cm largo , 41 cm  de ancho 
3 alturas : 10 cm , 15 cm y 20 cm 

8 

237 

COLCHONETAS. Cordobán impermeable 
Medidas 100cm x 47cm Espesor 3cm 
Espuma de alta densidad (cassata) 
Uso profesional - Tráfico pesado 

30 

238 

TRAMPOLIN PARA USO GIMNASTICO. Cama elástica portátil para ejercicio en interiores 
con resortes acolchados de seguridad, ejercicios de rebote, entrenamiento deportivo, 
trampolín para interiores y exteriores, niños y adultos 
construcción de acero de calidad con 6 patas y cubiertas de goma antideslizante para pies 
de gran estabilidad, con tecnología de pulverización de alta tecnología y la combinación de 
modo de pulverización de línea de montaje moderno. 
La alfombrilla de salto redonda está hecha de polipropileno resistente para garantizar un 
rebote sostenido y elasticidad con medida de seguridad de 1.4 metros de diámetro. Tamaño 
de montaje a 1.8 metros x 1.4 metros desde el suelo hasta la parte superior.. 
Peso máximo usuario: 140 kg 

1 

239 

Balón medicinal de rebote. 
Material en caucho de rebote, peso con resina de polietileno de alta densidad. (no PVC). 
Medidas: Diámetro 70 cm. 
Peso: 2 kg 

2 

240 

Balón medicinal de rebote. 
Material en caucho de rebote, peso con resina de polietileno de alta densidad. (no PVC). 
Medidas: Diámetro 70 cm. 
Peso: 4 kg 

2 

241 

Balón medicinal de rebote. 
Material en caucho de rebote, peso con resina de polietileno de alta densidad. (no PVC). 
Medidas: Diámetro 70 cm. 
Peso: 6 kg 

2 

242 
TRX. Correa ajustable para diferentes niveles de altura. 
Agarres antideslizantes. Peso máximo de usuario: 200 kg. 

4 
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243 

Caja de madera grande (50x60x76 cms). Especificaciones tecnicas 
Material: madera 
Color: madera clara 
Peso del producto 56LB 
Longitud 30 « 
Ancho 20 « 
Altura 24 « 
Esqueleto interno 
Laminas con cortes de rompecabezas para  mayor rigidez y fácil instalación 
Esquinas boceladas  
Huecos para fácil trasporte 
Garantía: 1 año  por problemas estructurales La garantías no cubre mal usos tales como 
golpes externos, rayones o pérdida de color 

2 

244 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 2KG 

5 

245 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 5KG 

5 

246 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 7.5KG. 

5 

247 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 10KG. 

5 

248 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 12.5KG. 

5 

249 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 15KG. 

5 

250 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 17.5KG. 

5 

251 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 20KG. 

5 

252 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 22.5KG. 

5 

253 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 25KG. 

5 

254 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 30KG. 

5 

255 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 35KG. 

3 

256 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 40KG. 

3 

257 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 45KG. 

2 
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258 
MANCUERNA ENCAUCHETADA. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado 
cromado. 
Peso: 50KG. 

2 

259 

Rack de mancuerna 3 Niveles 
 
Material: Acero resistente recubierto de pintura sintética negra. 
Características: 
-Cubierto con goma antideslizante para la zona de las mancuernas 
-Base hueca epara las tres alturas. 
Pintura electrostática 
3 niveles 
Medidas:  
Alto total: 1.40 cm, largo total 1,50 cm 
Altura cada nivel: 140 x 85 x 60 cm.  
Peso 60 Kg 

2 

260 
MANCUERNA RUSA. Pesas rusas en hierro fundido 
recubiertas en vinilo 
kettlebell en Peso(KG):10 KG 

3 

261 
MANCUERNA RUSA. Pesas rusas en hierro fundido 
recubiertas en vinilo 
kettlebell en Peso(KG):12 KG 

3 

262 
MANCUERNA RUSA. Pesas rusas en hierro fundido 
recubiertas en vinilo 
kettlebell en Peso(KG):14 KG 

3 

263 
MANCUERNA RUSA. Pesas rusas en hierro fundido 
Mancuernas rusas 
kettlebell en Peso(KG): 16KG 

3 

264 
MANCUERNA RUSA. Pesas rusas en hierro fundido 
recubiertas en vinilo 
kettlebell en Peso(KG):20 KG 

3 

265 

ELIPTICA. Equipo cardiovascular Estructura en acero de alta resistencia Peso máximo de 
usuario 165 Kg 
Pedales de pie articulados / ajustables 
Ventilador de refrigeración para usuario 
Monitor LCD 7,5” con indicadores de tiempo, distancia, calorías, velocidad, frecuencia 
cardíaca 
Programación: Manual y 10 programas preestablecidos 
Rodachinas para fácil desplazamiento 
Dimensiones del equipo: Alto: 1,52 cm- Largo: 1,42 cm- Ancho: 46 cm- Peso: 83 Kg. 
Conexión 110 Voltios. CON INSTALACION Y ENSAYO EN EL PUNTO. 

4 

266 

SOPORTE DOMINADAS Y FONDOS ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
8 usuarios simultáneamente 
2 estaciones para entrenamiento en suspensión 
1 estación para trepar 
1 estación remo corto 
2 estaciones de dominadas con agarres múltiples 
2 estaciones de paralelas (fondos) 
Dimensiones         
160 x 172 x 218 cm. Montaje al punto. CON INSTALACION EN EL PUNTO 

1 

267 

PRESION PECHO FRONTAL ISOLATERAL 
CALIBRE 25 MM 
PINTURA ELECTROSTATICA 
SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA 
SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS 
BRAZOS INDEPENDIENTES DEL MOVIMIENTO PROPORCIONAN MEJORA DE LA 

1 
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FUERZA MAS 
EQUILIBRADA Y OFRECE LA ELECCION DE TRABAJO DE UN BRAZO A LA VEZ O 
MOVIMIENTO 
SIMULTANEO CON CENTRICO Y EXCENTRICO EN LA OPOSICION A LAS ARMAS. 
CUERDA ELASTICA INTEGRADA PARA EL CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO DE 
LOS MUSCULOS. 
EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO SE INTEGRA 
FORMANDO UN MARCO PARA UN PUNTO CONVENIENTE PAR EL TRABAJO DE LOS 
MUSCULOS EN LA MAQUINA. 
DIMENSIONES: LARGO: 150 ANCHO: 120 ALTURA: 172. CON INSTALACIOIN EN EL 
PUNTO 

268 
BANCA DE PECHO INCLINADO. Estructura 50 X 100 mm, espesor 2.5 mm, tubo de acero 
de alta resistencia, soldaduras de precisión, pintura electroestática y tapicería negra. 
Largo 2100 X Ancho 1700 X Alto 1250 mm. CON INSTALACION EN EL PUNTO 

1 

269 
BANCA DE PECHO PLANO. Estructura 50 X 100 mm, espesor 2.5 mm, tubo de acero de 
alta resistencia, soldaduras de precisión, pintura electroestática y tapicería negra. 
Largo 2100 x Ancho 1700 x Alto 1250 mm. CON INSTALACION EN EL PUNTO 

1 

270 

RACK SMITH MACHINE 
Hasta 430 Kg. 
Dimensiones: L 230cm x An 214cm x Al 244cm. 
Máximo peso de usuario: 200kg. CON INSTALACION EN EL PUNTO 

1 

271 

EXTENSIÓN PIERNA INDIVIDUAL 
Dimensiones: 127 x 169 x 100,5 cm 
Peso del equipo: 115 kg 
Peso máximo del usuario: 300 kg 
Tubería cuadrada de 50 mm * 100 mm * 2,5 mm 
Tapicería La espuma de polietileno de alta densidad 
Tipo de carga: Con Discos CON INSTALACION EN EL PUNTO 

1 

272 

MAQUINA CROSS OVER. Estructura 50 X 100 mm, espesor 2.5 mm, tubo de acero de alta 
resistencia, soldaduras de precisión, cables internamente lubricados, pintura electroestática, 
poleas nylon, cable 6 mm y tapicería negra. 
Largo 3350 x Ancho 1100 x Alto 2350 mm 
Torre de Peso 2 de 220 Lbs. CON INSTALACION EN EL PUNTO 

1 

273 

FLEXIÓN PIERNA DE PIE 
Dimensiones: 140 x 105 x 120 cm 
Peso del equipo: 117.2kg 
Peso máximo del usuario: 120 kg 
Tubería cuadrada de 50 mm * 100 mm * 2,5 mm 
Tapicería La espuma de polietileno de alta densidad 
Tipo de carga: Con Discos. CON INSTALACION EN EL PUNTO 

1 

274 

Máquina de sentadillas (squat perfecto) 
plataforma grande en ángulo para más estabilidad 
Ideal para squats, trabajo de gemelos y reversas. 
2 ganchos integrados para pesas 
Especificaciones técnicas 
DIMENSIONES GENERALES (L. X AN. X AL.) 
157 x 84 x 168 cm / 62” x 33” x 66” 
PESO DE ENVÍO 
181 kg / 399 lbs. CON INSTALACION EN EL PUNTO 

1 

275 

POLEA ALTA ISOLATERAL (PULLDOWN) 
CALIBRE 25 MM 
PINTURA ELECTROSTATICA 
SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA 
SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS 
BRAZOS INDEPENDIENTES DEL MOVIMIENTO PROPORCIONAN MEJORA DE LA 

1 
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FUERZA MAS 
EQUILIBRADA Y OFRECE LA ELECCION DE TRABAJO DE UN BRAZO A LA VEZ O 
MOVIMIENTO 
SIMULTANEO CON CENTRICO Y EXCENTRICO EN LA OPOSICION A LAS ARMAS. 
CUERDA ELASTICA INTEGRADA PARA EL CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO DE 
LOS MUSCULOS. 
EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO SE INTEGRA 
FORMANDO UN MARCO PARA UN PUNTO CONVENIENTE PAR EL TRABAJO DE LOS 
MUSCULOS EN LA MAQUINA. 
MEDIDAS DEL EQUIPO 111 X 174 X 199 CM. CON INSTALCION EN EL PUNTO 

276 

REMO BAJO CON APOYO ISOLATERAL (LOW ROW) 
CALIBRE 25 MM 
PINTURA ELECTROSTATICA 
SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA 
SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS 
BRAZOS INDEPENDIENTES DEL MOVIMIENTO PROPORCIONAN MEJORA DE LA 
FUERZA MAS 
EQUILIBRADA Y OFRECE LA ELECCION DE TRABAJO DE UN BRAZO A LA VEZ O 
MOVIMIENTO 
SIMULTANEO CON CENTRICO Y EXCENTRICO EN LA OPOSICION A LAS ARMAS. 
CUERDA ELASTICA INTEGRADA PARA EL CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO DE 
LOS MUSCULOS. 
EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO SE INTEGRA 
FORMANDO UN MARCO PARA UN PUNTO CONVENIENTE PAR EL TRABAJO DE LOS 
MUSCULOS EN LA MAQUINA. 
MEDIDAS DEL EQUIPO:  132X 125 X 163 CM. CON INSTALACION EN EL PUNTO. 

1 

277 

Estructura PTS de 60 x 1,12. 
Calibre 2,5 mm. 
Pintura electrostática. 
Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. 
Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. 
La plataforma de pie grande incrementa la variedad de ejercicio posible. 
Articulación del sistema de ángulo de la plataforma base optimiza el mantener un ángulo 
cómodo a través del movimiento del tobillo. 
La configuración del movimiento del brazo y la platina del centro pone la pierna en una 
posición cómoda para facilitar el trabajo unilateral. 
La trayectoria de rotación de las placas de peso ofrece un perfil de resistencia óptima, 
aumentando a medida que las piernas se mueven en toda su extensión. 
Dimensiones: Largo: 1,78, Ancho: 2,06, Altura: 1,53 metros. CON INSTALACION EN EL 
PUNTO 

1 

278 

TRACCIÓN REMO BAJO ISOLATERAL 
PINTURA ELECTROSTATICA 
SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA 
SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS 
BRAZOS INDEPENDIENTES DEL MOVIMIENTO PROPORCIONAN MEJORA DE LA 
FUERZA MAS 
EQUILIBRADA Y OFRECE LA ELECCION DE TRABAJO DE UN BRAZO A LA VEZ O 
MOVIMIENTO 
SIMULTANEO CON CENTRICO Y EXCENTRICO EN LA OPOSICION A LAS ARMAS. 
CUERDA ELASTICA INTEGRADA PARA EL CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO DE 
LOS MUSCULOS. 
EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO SE INTEGRA 
FORMANDO UN MARCO PARA UN PUNTO CONVENIENTE PAR EL TRABAJO DE LOS 
MUSCULOS EN LA MAQUINA. 

1 
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Dimensiones: 176 X 145 X 165 cm 
Peso máximo del usuario: 300 kg. CON INSTALCINO EN EL PUNTO 

279 

MULTIFUNCIONAL DE 4 TORRES DE PESO. Estructura 50 X 100 mm, espesor 2.5 mm, 
tubo de acero de alta resistencia, soldaduras de precisión, cables internamente lubricados, 
Estaciones Fijas Polea alta, media y baja, Peckdeck, Cabina de pecho, Remo sentado, 
Pecho plano e inclinado, Presión Hombro, Prensa de Pierna horizontal, Extensión y Flexión 
de pierna sentado. 
Dimensiones        Largo 300 x Ancho 240 x Alto 215 cm 
Torre de peso        4 Torres de 200 Lbs c/u. CON INSTALACION EN EL PUNTO. 

1 

280 

PISO DE CAUCHO PARA GIMNASIO EPDM – BALDOSA 10MM. Presentación en baldosa. 
Absorbe altos impactos. 
Imagen externa: Jaspeado de colores. 
No se deforma, no se descompone. 
Evita la proliferación de gérmenes. 
Antiestático, Antideslizante, Anti fatiga. 
Dimensiones 50 × 50 cm 
Niveles de resistencia Alta resistencia al desgaste. 
Espesor 1 mm. 

500 

281 
ADAPTACION ARNES DE MANO. Adaptación para jalón en polea mano doble. Material en 
hierro cromado con agarres antideslizantes. 

3 

282 

ADAPTACION ARNES DE TOBILLO. Fabricada con Reata de Trafico pesado.  
Con Polinylon blanco que garantiza mayor comodidad.  
Diseñada para Uso profesional.  
Largo 41 cm, ancho 8,5 cm. 

2 

283 
ADAPTACION LAZO TRICEPS. Largo: 60 cm 
Material: Nylon con topes de caucho 

2 

284 

ADAPTACION POLEA PLANA. Tipo: Adaptaciones. 
Color: Gris. 
Material: Hierro cromado. 
Peso: 5 Kg. 
Dimensiones: 4 cm x 124 cm x 4 cm. 

2 

285 
ANILLOS DE SUJECION BARRA OLIMPICA 50MM. Collar para barra olímpica tipo resorte 
Material: Acero 

10 

286 
CUERDA DE BATIDA RECUBIERTA. Peso: 9.6 kg  Medidas: 12m X 3.8 cm 
Peso 260000 kg 

1 

287 

RUEDA ABDOMINAL DOBLE LLANTA. Contenido de la Caja: 2 ruedas, Soporte metálico, 
agarradera ergonómica, tapete ejercicios 
Dimensiones producto armado: 26 x 18 x 18 cm 
Dimensiones Empaque: 26 x 22 x 6 cm 

5 

288 

DISCO OLIMPICO CON AGARRE 
Disco olímpico 
Material: hierro fundido.  
Diámetro interno: 52 mm 
Peso: 20 Kg 

25 

289 

DISCO OLIMPICO CON AGARRE 
Disco olímpico 
Material: hierro fundido.  
Diámetro interno: 52 mm 
Peso: 15 Kg 

25 

290 

DISCO OLIMPICO CON AGARRE 
Disco olímpico 
Material: hierro fundido.  
Diámetro interno: 52 mm 
Peso: 10 Kg 

25 
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291 

DISCO OLIMPICO CON AGARRE 
Disco olímpico 
Material: hierro fundido.  
Diámetro interno: 52 mm 
Peso: 5 Kg 

25 

292 

DISCO OLIMPICO CON AGARRE 
Disco olímpico 
Material: hierro fundido.  
Diámetro interno: 52 mm 
Peso: 25 Kg 

25 

293 

NEVERA HIELERA PORTATIL. 
Nevera hielera portátil 4.5 litros, dimensiones: 
Largo 21 cm 
Ancho 27 cm 
Alto 20.5 cm 
Material: plástico (completamente térmica) 
Forro resistente a manchas. 
22 litros con manija 

2 

294 

MANCUERNA 1KG 
Mancuerna de peso fijo en neopreno o vinilo 
Material de recubrimiento de la mancuerna:  goma vinílica. 
Forma hexagonal 
Color: Morado  

2 

295 

MANCUERNA 2KG 
Mancuerna de peso fijo en  
neopreno o vinilo 
Material de recubrimiento de la mancuerna:  goma vinílica. 
Forma hexagonal 
Color: verde 

2 

296 

MANCUERNA 3KG 
Mancuerna de peso fijo en neopreno o vinilo 
Material de recubrimiento de la mancuerna:  goma vinílica. 
Forma hexagonal 
Color: Rojo 

2 

297 

SET PESA RUSA DE 5KG 
Cemento con relleno de arena 
Tipo redonda 
Material:  hierro fundido 
Altura:15 cm 
Diametro: 36 cm 
Ancho bola: 10 cm 
Ancho agarre: 14 cm 
Ancho espacio manos: 10cm 

1 

298 

SET PESA RUSA DE 8KG 
Cemento con relleno de arena 
Tipo redonda 
Material:  hierro fundido 
Altura:18 cm 
Diametro: 39 cm 
Ancho bola: 11 cm 
Ancho agarre: 16.5 cm 
Ancho espacio manos: 11.5 cm 

1 

299 
SET PESA RUSA DE 10'KG 
Cemento con relleno de arena 
Tipo redonda 

1 
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Material:  hierro fundido 
Altura: 20 cm 
Diametro: 42 cm 
Ancho bola: 12 cm 
Ancho agarre: 14.5 cm 
Ancho espacio manos: 10 cm 

300 

PELOTA DE TENIS. 
Tipo de pelota:  despresurizada 
Color:  Amarillo  
Material:  núcleo de la bola blastómero, el fieltro str felt. SET X 3  
Altura de rebote aprox: 1.50 mts. 

3 

301 

CAJA PLASTICA. 
Caja plástica 40 lts grande con tapa  
Largo x ancho x altura 57 cm x 37 cm x 37 cm 
Color: transparente 
Capacidad en peso: 20 kg 

2 

302 

MASAJEADOR MARTILLO PISTOLA FASCIAL 
Masajeador martillo pistola fascial muscular relajante 
Tipo de masajeador manual: pelota 
Material: plástico 
Largo x ancho: 17 cm x 22 cm 
Unidades por envase: 1 
Nivel 1 de velocidad representa 2100 rpm 
Nivel 2 de velocidad representa 2400 rpm 
Nivel 3 de velocidad representa 2700 rpm 
Nivel 4 de velocidad representa 3000 rpm 
Nivel 5 de velocidad representa 3300 rpm 
Nivel 6 de velocidad representa 3600 rpm 

1 

303 

TENS + EMS 
Cuatro modos de terapia tens: burst, normal, mod 1 y 2 del mod 
. Tres modos de terapia ems: síncrono, asíncrono y delay 
. Con funda de transporte, dos juegos de cables, batería de 9 voltios, adaptador de ca, 
Manual y paquete de cuatro electrodos autoadhesivos reutilizables. 
. Fuente de alimentación: batería de 9 voltios estándar o el adaptador de ca 
. Dimensiones: 4.5x 2.55 x0.9 
. Peso: 0.28lb con la batería 

1 

304 

CAMILLA PORTATIL 
Estructura en aluminio, tapizado en sintético tipo cuero, ovalo facial totalmente articulable, 
con o sin ovalo, con o sin cabecero. 
Peso máximo soportado 170 kg 
Largo x ancho x altura:  180 cm x 60 cm x 74 cm 
Color negro. 

1 

305 

CANGURERA PIERNA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL 5 BOLSILLOS. 
Largo:  27 cm ancho: 22 cm composición: nylon material: nailon 
Canguro riñonera modelo deportivo premium pierna, riata ancha 4 bolsillos, fino clásico ideal 
para deportes, color negro 

1 

306 

CAMINADORA ELECTRICA. 
Plegable. 
Peso máximo soportado: 110kg. 
Velocidad máxima de 16km/h. 
Potencia es de 3hp. 
Dispone de 3 posiciones. 
Tiene 12 programas preestablecidos. 
Incluye monitoreo de la frecuencia cardíaca. 
Conexión directa por mini Jack a tus dispositivos para musicalizar el entrenamiento. 

1 
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Dimensiones: 68cm de ancho, 124cm de alto y 146cm de largo. 
Con display. 
Se apaga automáticamente. 
Cuenta con ruedas que facilitan su traslado. 

307 

TENSIOMETRO DIGITAL. 
Tensiómetro digital 120 m 
Medidor de arritmia 
4 grupos de memoria 
Medidor de presión 
Brazalete 
Manual del usuario 
Adaptador de corriente. 
Pilas aa x4 

1 

308 

BALANZA. 
Indica los niveles de grasa corporal, agua total en el cuerpo, masa muscular, masa ósea e 
índice de masa corporal.  
Es una balanza digital ultrarresistente, tiene pantalla lcd de fácil lectura, mide el nivel de 
hidratación en el cuerpo, el índice de masa corporal, tiene capacidad de registro de hasta 8 
usuarios y tiene como capacidad máxima hasta 180kg 

1 

309 

OXIMETRO. 
Funciones: barra de pulso, prbpm, spo2 
Precisión de saturación de oxígeno en sangre: 2 % 
Pantalla led de fácil visualización 
Apagado automático de 16 segundos 
Indicador de batería baja 
Tipos de alimentación: pila aaa 
Tipo de pantalla: led 

2 

310 
CAJON PLIOMETRICO. 
Cajón polimétrico 76 x 56 x 50 cm 
Fabricado en madera de alta calidad 

1 

311 
CAJON PLIOMETRICO. 
Cajón polimétrico 60 x 39 x 35 cm 
Fabricado en madera de alta calidad. 

1 

312 

BALON MEDICINAL CON ASAS DE 2 KG. 
Balón medicinal en PVC con asas 
Color negro 
Peso: 2 kilos, 
Diámetro 24 cm 

1 

313 

BALON MEDICINAL CON ASAS DE 4KG. 
Balón medicinal en PVC con asas 
Color negro 
Peso: 4 kilos, 
Diámetro 24 cm 

1 

314 

BALON MEDICINAL CON ASAS DE 6KG. 
Balón medicinal en PVC con asas 
Color negro 
Peso: 6 kilos, 
Diámetro 24 cm 

1 

315 

BALON MEDICINAL CON ASAS DE 10KG 
Balón medicinal en PVC con asas 
Color negro 
Peso: 10 kilos, 
Diámetro 24 cm 

6 

316 
BALON MEDICINAL SIN ASAS DE 4KG. 
En PVC peso:  4 kilos 

2 
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Diámetro 24 cm 
Circunferencia 80 cm 

317 

BALON MEDICINAL SIN ASAS DE 6KG 
En PVC peso:  6 kilos 
Diámetro 24 cm 
Circunferencia 80 cm 

2 

318 

BALON MEDICINAL SIN ASAS DE 10KG 
En PVC peso:  10 kilos 
Diámetro 24 cm 
Circunferencia 80 cm 

2 

319 

CUERDAS DE VELOCIDAD. 
Material acero, poliuretano 
Con manguito ergonómico, manguito ajustable con doble balero, cable de acero trenzado 
ligero 
Largo 3m 

2 

320 

MALETIN DEPORTIVO. 
Poliamida 30% y poliéster 70% 
Color negro 
Largo x altura x ancho: 45 cm x 29 cm x 33 cm 

1 

321 

ESCALERA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. 
Material: nylon, caucho termo templado de textura suave. 
Largo 600 cm lamina de 50 cm de largo por 4 cm de ancho. • 6 mt de largo dividido en 12 
láminas. 
Ajustable si 
Peso 1 g 
Color amarillo y negro 

1 

322 
ESPEJO 
Espejo 1.50 cm x 160 cm 
Material: vidrio resistente y duradera Puesta en punto con verificación de funcionalidad  

1 

323 

BARRAS PARALELAS DE REHABILITACION. 
Barras paralelas de rehabilitación 3 metros 
Fabricado en tubo redondo de 1" 1/2 c.18 en acero cold rolled con tapones de caucho en los 
extremos de cada barra. 
Tubo superior telescópico de 1" 1/4 agua negra en cold rolled. 
Tubo inferior redondo de 1" 1/2 c.18 con base en platina de 1/2, todo en acero cold rolled. 
Con cuatro perillas plásticas de 1/4 para ajustar altura entre 0.70 m a 1.00 m 
Dimensiones: largo 3.00 m – ancho 0.70 m. 
Terminado en pintura electrostática 

1 

324 

CAMILLA FIJA. 
Camilla fija + escalerilla 2 pasos 
Material de la estructura: cold rolled 
Largo x ancho: 170 cm x 60 cm 
Altura máxima de elevación: 70 cm 
Estructura tubular metálica de 1" cold-rolled. 
Cubierta tapizada en cordobán Asia negro 
Acabado general en pintura polvo electrostática color blanco. 

3 

325 

TANQUE NEVERA PARA PAQUETES FRIOS 
Color: plateada 
Capacidad en volumen: 200 l 
Con fast freezing: sí 
Con ruedas: sí 
Funciones: congelar, refrigerar 
Con control de temperatura: sí 
Eficiencia energética: 21.3 
Temperatura de -18 a -24°c 

1 
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326 

DISCOS ESTANDAR PARA BARRAS Y MANCUERNAS 2.5KG. 
Estándar 1 pulgada 
Peso: 2.5 lb 
Forma de la mancuerna: poligonal 
Material de recubrimiento de la mancuerna: hierro fundido 

2 

327 

DISCOS ESTANDAR PARA BARRAS Y MANCUERNAS 4KG 
Estándar 1 pulgada 
Peso: 4 kl 
Forma de la mancuerna: poligonal 
Material de recubrimiento de la mancuerna: hierro fundido 

2 

328 

PESAS TOBILLERAS GRADUABLES. 
Color: negro 
Peso: 5 kg 
Materiales: poliéster 

2 

329 
BOLA DE GOMA PARA PSIOTERAPIA. 
Dimensiones 5 cm x 5 cm 
Color: verde, azul, rojo, amarillo, negro. 

5 

330 
GONIÓMETRO. 
1 goniómetro de 8 pulgadas: fulcro de 360 
Color: transparente 

1 

331 

CINTA METRICA 
1 cinta métrica: retráctil, de 1,50 metros tecnología: analógico 
Material: plástico 
Color: blanco 

1 

332 

BANDA ELASTICA THERABAND. 
Color: dorada máxima resistencia – 14,2kg 
Resistencia: 14.2 
Largo: 1,5 mt 
Con manijas: no 
Composición: látex 

2 

333 

PELOTA PLASTICA PUAS. 
Color: azul, gris 
Dimensiones:  diámetro: 7.5 cm 
Tipo de pelota: fitball 
Material: PVC. 
Diseño con picos/puntas. 
Maciza. 

5 

334 

PELOTA PLASTICA MEDIANA. 
Pelota plástica mediana 
51cm de diámetro. 
Material: plástico 
Color: rosado, amarillo, verde, morado 

5 

335 

BANDAS ELASTICAS CERRADAS. 
Bandas elásticas cerradas c-látex   x5 hecho: látex 
Largo 30 cm 
Sin manijas 
Bandas negra 30 lb 

2 

336 

BANDAS DE PODER. 
 
Resistencia:  15-35 lb 
Largo 2 metros 
Sin manijas 
Material: látex 
Dimensiones:  banda cerrada 200 cm de circunferencia 100 cm de largo plegada x 3,2cm 
ancho x 0,45 cm grosor 

2 
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337 

BANDAS DE PODER 
Resistencia:  25-65 lb 
Largo 2 metros 
Sin manijas 
Material: látex 
Dimensiones:  banda cerrada 200 cm de circunferencia 100 cm de largo plegada x 3,2cm 
ancho x 0,45 cm grosor 

2 

338 

BANDAS DE PODER.. 
Resistencia:  35-85 lb 
Largo 2 metros 
Sin manijas 
Material: látex 
Dimensiones:  banda cerrada 200 cm de circunferencia 100 cm de largo plegada x 3,2cm 
ancho x 0,45 cm grosor 

2 

339 

BANDAS DE PODER- 
Kit bandas elásticas teratubos set x 5 ejercicio resistencia 
Resistencia amarillo (10 lb) 
Largo 110 cm con manijas 
2 agarres antideslizantes en espuma de alta densidad para las manos 
-1 par de agarres en lona con anclajes metálicos para los pies 
-1 agarre en lona con anclaje para la puerta 

2 

340 

BANDAS DE PODER-. 
Kit bandas elásticas teratubos set x 5 ejercicio resistencia 
Resistencia verde (15 lb) 
Largo 110 cm con manijas 
2 agarres antideslizantes en espuma de alta densidad para las manos 
-1 par de agarres en lona con anclajes metálicos para los pies 
-1 agarre en lona con anclaje para la puerta 

2 

341 

KIT BANDAS DE SUSPENSION CON ANCLAJES TRX 
Bandas suspensión soporta 500 kilos reales, mide 3,20 mts alta calidad hebillas en acero, 
herrajes en acero q no se oxidan, manillares en goma que no se rasgan como los de 
espuma, tela de seguridad alta carga 
-anclaje puerta 
Color: negro, amarillo 

2 

342 
KIT BANDAS FLOSSING. 
Banda azul: 0,12 cm de grosor x 5,08 cm de ancho x 2,14 metros de ancho 
Banda roja; 0,14 cm de grosor x 5,08 cm de ancho x 2,14 metros de ancho 

2 

343 

BOTAS PRESOTERAPIA. 
Color: gris 
Cámaras de aire: 12 
2 botas 
Longitud del puño: 28.5 pulgadas 
Controlador de pantalla digital mejorado: el controlador de mano con pantalla digital led 
Cremallera y manga 

1 

344 

KIT X 2 REHABILITACION FUERZA MANO. 
Kit x 2 rehabilitación fuerza mano 
Mano: largo 8 cm sin manijas 
Material: silicona 
Tamaño:  7.5x4cm6 
Color: azul oscuro 
Resistencia:  5kg y 3kg 

2 

345 
SET DE 12 HEXAGONOS PARA ENTRENAMIENTO. 
Set de 12 hexágonos para entrenamiento 
Material plástico 

6 

mailto:indere@une.net.co


 

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la 

Estrella INDERE -  NIT: 800.003.935-7 

Código: 400.09.07 

Versión: 1 

F. Aprobación: 

 

Cra. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460Teléfono 2790046 e-mail: 

indere@une.net.co  web: www.indere.gov.co 

 
 

Color: naranja 
Medidas: ancho: 40 cm altura 60cm 

346 

ADIPOMETRO 
El adipometro plástico tipo pellizco con resorte metálico, para cálculos rápidos y precisos 
Material: plástico y PVC 
Resolución 2mm, amplitud: 60 mm 
Capacidad máxima de cobertura: 60 mm 

1 

347 

TABLA DESLIZANTE. 
Tabla deslizante 2,0 m x 0,6 m 
1 x tabla deslizante litioslidepro 
1 x par de zapatones 
1 x maleta litioslidebag 
1 x tarro de silicona 
Elaborada con PVC 
Peso: 2 kg  
Para choques en cada extremo  

1 

348 

RODILLO YOGA FOAM ROLLER. 
Rodillo yoga foam roller 
Espuma grabada 
Es texturado: si 
Largo y ancho:  30 cm x 10 cm 
Composición: 100% plástico y espuma 
Acabado sellado 
Grabado profundo 5" x 13" 
Color negro 

3 

349 

BOSU SUPERFICIE INESTABLE CON TENSORES. 
Bosu superficie inestable con tensores e inflador - equilibrio pilates 
Semiesfera o media luna 
Base antideslizante 
Material flexible textura glanulosa 
Dimensiones:  23 cm de alto 63 cm diámetro 
Color: azul 

1 

350 

CUPPING. PAQUETE DE 19 UND. 
Set kit   vacunoterapia portátil x 19 
El set de ventosas material:  plástico liviano de alta calidad. Cada copa está equipada con 
una válvula de bloqueo de aire de operación suave superior. 
Bomba de mano de nailon resistente y cómoda, con mango con mango 
Color: transparente 
Altura: aprox. 6,4 cm. Diámetro de la bola aprox. 5,5 cm / diámetro exterior de la apertura 
aprox. 4,8 cm, interior aprox. 3,5 cm 

1 

351 

BALON INESTABLE BOSU 
Balón inestable bosu 
Color azul 
Diámetro:  35 cm altura 6 cm 
Material: goma flexible 
Textura granulosa 

1 

352 

FONENDOSCOPIO 
Fonendoscopio de doble campana con cabeza de aluminio, material de alta tecnología Eva 
- manguera reforzada 
- bineurales mejorados 
Auriculares ajustables que le permiten fijarlos según el tamaño de su cabeza 
Medidas 37cm x 15 cm x4,5 cm. 

1 

353 
BLOQUE PARA YOGA 
Bloque para yoga pilates ladrillo espuma 
Pilates: material:  espuma intacta largo x altura x ancho:  22cm x 15cm x 7 cm 

4 
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Bordes y esquinas redondeadas 
Color: morado 

354 

BALONES PILATES. 
Balón pilates yoga terapia 
Azul 55 cm y 30 cm 
Balón: material: siliconado 
Tipo de pelota:  fitball 
Diámetro 75 cm 

2 

355 

TRAMPOLIN FITNESS. 
Diámetro 91 cm 
Peso máximo soportado 100 kg 
Cantidad de corte de mini trampolín: 34 
Tipo de amortiguador: resorte 
6 patas de goma material:  hierro, tela pp 
Altura de la caña: 18 cm/7.02 pulgadas 

1 

356 

AIRE ACONDICIONADO. 
Capacidad de refrigeración de 18000 btu. 
Eficiencia energética: e. 
Con función deshumidificación. 
Tecnología: inverter. 
Tiene temporizador. 
Control remoto. 
Dimensiones de la unidad interna: 90.5cm de ancho x 27.5cm de alto x 19.8cm de 
profundidad. Con mano de obra e instalacion en los espacios propuestos 

2 

357 

KIT MUÑEQUERA / TOBILLERA ACUATICA CON PESO. 
Consulte estas pesas para tobillos / muñecas para brazos o piernas para ejercicios 
acuáticos, aeróbicos acuáticos o ejercicios en zonas secas. Cada peso tiene una carcasa de 
neopreno suave y duradera con hebilla de velcro para un ajuste seguro y cómodo. 
 
Transforma dos o más pesas en un cinturón de lastre para entrenamientos en el agua. Las 
pesas se pueden sujetar y usar como cinturón de pesas para ejercicios de waterpolo para 
desarrollar la fuerza de las piernas y el núcleo. 
 
Este producto incluye un par de pesos de agua, lo que le permite crear la combinación de 
pesos que necesita. 
 
Para ejercicios y entrenamientos acuáticos para fortalecer la fuerza, confíe en las pesas 
combinadas para tobillos y muñecas. Compre uno o varios pares de pesos de agua para 
muñecas o tobillos en dos libras, tres libras, cinco libras, 7.5 libras. o tamaños de 10 libras. 
Están codificados por colores por peso para que pueda ver de un vistazo qué pesos se están 
utilizando para sesiones de ejercicios acuáticos individuales o grupales. 
 
Elija entre las siguientes selecciones de peso y color: 
 
Dos libras. - par de pesas de una libra (azul claro) 
Tres libras. - par de pesas de 1,5 libras (azul real) 
Cinco libras. - par de pesas de 2.5 libras (rojo) 
7.5 libras. - par de pesas de 3,75 libras (violeta) 
10 libras - par de pesas de cinco libras (negro) 
PESOS DE TOBILLO Y PESO DE MUÑECA 

3 
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358 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA): Batería desechable mínimo 200 
descargas (según tipo y condiciones entorno) --- Indicador de estado en pantalla Ajuste 
automático de volumen según ruido ambiente. Electrodos inteligentes. Chequeo continuo de 
la caducidad de los mismos. Señal de aviso 3 meses antes de su caducidad. Práctico 
alojamiento para los electrodos. Compartimento accesible debajo del equipo. Siempre 
conectados. Mensajes de voz detallados e indicadores luminosos: Mensajes de voz para 
realizar el CPR en pacientes adultos y niños. Detección de realización de CPR. Aviso al 
usuario si o se detecta proceso de reanimación. --- Completa comunicación entre el CU-SP1 
y el usuario mediante programa informático CU-EX1, para control de cada episodio. 
Transferencia de información con el usuario mediante tarjeta SD o puerto infrarrojos IrDA 
(opcional). -Especificaciones técnicas del desfibrilador --- Energía de salida: Adulto 
150Joules, Pediátrico 50Joules (uso común) -Tiempo de carga: menor de 8 segundos. 
Tiempo de carga después de finalizado CPR: al menos 8 segundos Análisis Paciente: 
Ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular --- Batería: Estándar DC 
12 V 2.8 Ah, Lithium dióxido manganeso, capacidad mínima 1OO descargas (150J). Alta 
capacidad DC 12V 4.2Ah, Lithium dióxido manganeso, capacidad mínimo 200 descargas 
(150J) Vida útil: 5 años (Batería alta capacidad y en condiciones de temperatura de 
funcionamiento/standby y en modo standby después del chequeo inicial) Grabación de datos 
y transmisión: Puerto lrDA Transmisión sin cables de datos de eventos al PC - Tarjeta SD. 
Memoria Interna (Nand-flash): ECG, Eventos Capacidad de almacenaje: Multi grabación de 
5 eventos/ Max 3 horas -Programa PC revisión de datos: CU-EX1 Electrodos: Uso común 
para adultos y niños Fecha caducidad electrodos: 30 meses (desde la fecha de fabricación) 
Sensibilidad/Especificaciones: Reúne directrices AAMI DF80 Sellado: Protección líquidos 
IPX5 per IEC60529 (IP55) Protección polvo IP5X per IEC60529 --Temperatura: 
Funcionamiento/standby (OºC - 40ºC) Vibración: Reúne directrices MILSTD 81OF. • 
Medidas: 80mm x 220mm x 282mm. • Peso: 2 Kg (incluyendo la batería y los parches). Debe 
traer el GABINETES PARA DESFIBRILADORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Corte 
laser, soldadura CNC. Excelente calidad y terminación. Construído en chapa de acero 
electrocincada en una sola pieza. Pintura epoxi en polvo electroestática horneada. Puerta 
con apertura de 180° con ventana de policarbonato cristal. Traba de puerta con imán de 
neodimio de alta potencia. Cuatro perforaciones en cara trasera para fijación a pared. Llave 
cerradura frontal para activar o desactivar alarma. Alarma sonora de 100db y lumínica 
interior y exterior con led que se activa al abrir la puerta. Con luz led interna para facil 
visualizacion Alimentación con batería de 9 volts. Señalización en laterales y frente para su 
identificación. Medidas: 45cm de alto x 45cm de ancho x 15cm de profundidad. Puesta en 
punto con verificación de funcionalidad  

1 

 
Nota 1: Es importante tener en cuenta que algunos de los items requieren servicio de 
ensamble e instalación.  
 

3. Clasificación UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code): De 
conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, la siguiente es 
la codificación de algunos de los bienes requeridos por la entidad:  
 

Clasificación UNSPSC General 

49221500 Accesorios para deporte  

56111501 Paquetes de muebles de recepción para oficinas 

56111507 Paquetes de muebles para personal modulare 

52161520 Micrófonos 

52161505 Televisores 

43211507 Computadores de escritorio 

60124515 Juguetes cognitivos 

52161556 Distribuidor de video 
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95122306 Gimnasio 

 
42203505 

Desfibrilador cardiovertidor implantable icd o desfibrilador para 
terapia de re sincronización cardíaca crt-d 

40101701 Aires acondicionados 

49201607 Máquinas de pilates 

25172608 Tableros 

41103011 Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladores 

42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 

42171612 Camillas o accesorios redondas 

56101544 Espejos 

24102004 Estanterías para almacenaje 

41114509 Tensiómetros 

56101507 Bibliotecas 

52141502 Hornos microondas para uso doméstico 

 
 
 

4. Valor estimado del contrato y su justificación. Presupuesto Oficial: Para la estimación 
del valor del contrato, el INDERE elaboró un presupuesto oficial de acuerdo a los precios y 
condiciones del mercado, luego de un estudio serio y el análisis detallado de todos los 
productos a suministrar, por ello se garantiza que la apropiación presupuestal para este 
proyecto es acorde con las necesidades del mismo 
 
El Estudio del Mercado contiene entre otras, las siguientes características: 

 
a. Fue realizado con antelación a la formulación del presupuesto oficial 

 
b. Hay actualidad en la vigencia de los precios  

 
c. Identidad dentro de la descripción, número de ítems cotizados 

 
En este sentido, se conoce que el contrato que se derive del presente proceso contractual, 
cuenta con variables, se estima como presupuesto oficial, la suma de MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO 
SESENTA Y NUEVE PESOS ($1.499.863.169) incluido el IVA y demás impuestos y/o 
gravámenes a que haya lugar. 
 
El presupuesto oficial determinado en el estudio del sector no será reajustable.  
 

5. Criterios para seleccionar la oferta y/o contratista: El INDERE sustentado en los principios 
de economía, transparencia y responsabilidad, además teniendo en cuenta lo estipulado en 
el estudio del sector, y también que los bienes a suministrar por parte del contratista deberán 
cumplir con estándares técnicos y de calidad allí estipulados, seleccionará al contratista 
mediante proceso de selección abreviada por subasta inversa, previa revisión del 
cumplimiento de los requisitos habilitantes, siendo así, el menor precio ofertado, el criterio de 
selección del contratista.   
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En cumplimiento de la selección objetiva del contratista, se establecen criterios que serán 
objeto de evaluación y clasificación, los cuales permitirán concluir de manera precisa que la 
escogencia del contratista se realiza de acuerdo con el ofrecimiento más favorable para la 
entidad y los fines que ella busca. Dichos criterios se determinan de conformidad con lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 2 y artículo de la Ley 1150 de 2007. 
 
Así mismo, se establecen criterios de selección teniendo en cuenta lo dicho por la Agencia 
Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, por ende, para determinar y verificar 
los requisitos habilitantes en el proceso de contratación en forma adecuada y proporcional a 
la naturaleza y valor del contrato, se atiende a la relación entre el contrato que se pretende 
celebrar y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. 
 
Para ello se establecen los requisitos habilitantes que deberán cumplir los proponentes y su 
forma de acreditación, teniendo en cuenta el riesgo del proceso de contratación, el valor del 
contrato objeto del proceso y el análisis del sector económico respectivo. 
 

6. Modalidad de selección del contratista, justificación y fundamentos jurídicos: El 
presente proceso contractual está comprendido dentro de la modalidad de contratación 
denominada Selección Abreviada por Subasta Inversa de acuerdo a lo estipulado en La ley 
1150 de 2007 Artículo 2 y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.  
 

7. Análisis de Riesgo y forma de mitigarlo: El estudio de riesgos busca tipificar estimar, y 
asignar los riesgos previsibles involucrados en las diferentes etapas del proceso de 
contratación (Art. 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su 
mecanismo de cobertura.  Las garantías consistirían en pólizas expedidas por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia acorde con el Decreto 1082 de 
2015.  
 
Teniendo en cuenta los riesgos que pueden atentar contra el desarrollo normal del contrato o 
generar reclamaciones pecuniarias del contratista, se exigirá de conformidad con la Ley 1150 
de 20077 y el Decreto 1082 de 20158 la constitución una de las siguientes garantías: Contrato 
de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaria; en los montos, 
vigencia y amparos o coberturas que se relacionan a continuación.  
 

 Cumplimiento. El valor de esta garantía será equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al 
plazo del contrato garantizado y cuatro meses más.  

 Calidad de los bienes. El valor de esta garantía será equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia 
igual al plazo del contrato garantizado y cuatro meses más. 

 Salarios y prestaciones sociales.  El valor de esta garantía será equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con 
una vigencia igual al plazo del contrato garantizado y tres años más. 

 
a. Tipos de Riesgos 
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- Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, 
entre otros. 
- Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato. 
- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 
inadecuados o insuficientes.  
- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para 
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, 
garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros. 
- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato.  
- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 
- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 
carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de 
mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  
- Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz 
y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares 
que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 
 

b. Definición de Impacto 
 
El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un contrato para 
el Instituto y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o 
sean no deseadas. 
 
La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el contrato producirá los efectos 
deseados y si esos efectos son atribuibles al contratista o al Instituto. La evaluación de impacto 
también permite examinar consecuencias no previstas, ya sean positivas o negativas. 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del presente proceso 
contractual, el INDERE ha realizado la identificación, asignación y mecanismos para 
mitigarlos, según la siguiente matriz: 
 

No. Clase Fuente Etapa Tipo Descripción Consecuencias 
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1 Especifico Interno Planeación Operacional 
Desequilibrio en la definición del 

presupuesto oficial de la invitación. 
Falta de oferentes, lo cual daría lugar a 

declarar desierto el proceso. 

2 General Interno Selección Financiero 
Capacidad insuficiente del contratista 
para cumplir con el objeto propuesto. 

Incumplimiento en el suministro de los 
bienes, afectando la prestación de servicios 

ofrecidos por el Instituto. 

3 General Externo Ejecución. Operacional Incumplimiento en los plazos de entrega. 
Entorpecimiento en el desarrollo de los 

eventos deportivos de carácter competitivo 
realizados por el INDERE. 

4 Especifico Externo Ejecución. 
Operacional y 

Económico 

Incumplimiento de la calidad y 
especificaciones técnicas de los 

suministros. 

Entorpecimiento de las diferentes 
actividades 

 

No. Impacto Valoración Categoría 
A quien se le 

asigna? 
Tratamiento/ Controles 

1 
Perturba la ejecución del contrato 

de manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto contractual. 

5 
Improbable 

(Puede ocurrir 
Ocasionalmente) 

Entidad 
Contratante (EL 

INDERE) 

Se realiza un estudio de Sector de donde se deriven los 
respectivos precios unitarios a través de cotizaciones con 
diferentes proveedores de los bienes objeto del contrato y 

a partir de estos calcular el presupuesto oficial. 

2 
Perturba la ejecución del contrato 

de manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto contractual. 

5 

Posible (Puede 
ocurrir en 
cualquier 

momento futuro) 

Al Contratista 

A los proponentes se les exigirá acreditar dentro de los 
requisitos habilitantes una experiencia específica igual o 
superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV, en 
contratos cuyo objeto sea igual o similar al de la presente 

contratación. 

3 

Obstaculiza la ejecución del 
contrato sustancialmente pero aun 

así permite la consecución del 
objeto contractual. 

4 

Posible (Puede 
ocurrir en 
cualquier 

momento futuro) 

Al Contratista 
Se asignara un supervisor que este en contacto directo 

con el contratista. 

4 

Obstaculiza la ejecución del 
contrato sustancialmente pero aun 

así permite la consecución del 
objeto contractual. 

4 
Probable 

(Probablemente 
va a ocurrir) 

Al Contratista 

Se asignará un supervisor que este en contacto directo 
con el contratista, Este deberá recibir y revisar los bienes 

suministrados junto con el funcionario de almacén, en 
caso de incumplimiento en las especificaciones técnicas y 

en la calidad no se emitirá el acta de recibido ni el visto 
bueno del supervisor, sin dichos documentos no se 

realizará pago alguno al contratista. 

 
 

Impacto después del tratamiento Persona 
Responsable 

por 
implementar el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

  

Impacto 
Valoración 
del Riesgo 

Categoría ¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad 

1 

Disminuye la probabilidad 
de ocurrencia del suceso, 
pero si ocurre el impacto 

sería el mismo. 

1 Raro 

Subdirector 
Técnico en 

coordinación con 
el Subdirector 

Administrativo y 
Financiero 

Este proceso se realiza en la etapa 
precontractual o de planeación haciendo el 

debido seguimiento ante cualquier 
variación que pueda presentarse hasta el 
momento de expedición del presupuesto 

oficial 

No se cumple una periodicidad en 
el monitoreo, seguimiento y 

control. 

2 

Disminuye la probabilidad 
de ocurrencia del suceso, 
pero si ocurre el impacto 

sería el mismo. 

1 Raro 

La Subdirección 
Técnica en 

Coordinación de 
La Subdirección 
Administrativa. 

Se analizará la situación de cada 
proponente en la evaluación de requisitos 

habilitantes. 

No se cumple una periodicidad en 
el monitoreo seguimiento y 

control. 

3 

Se disminuye el impacto, 
dificultando la ejecución 
del contrato de manera 

baja. 

2 Improbable 
Supervisor del 

contrato 

El supervisor realizará las revisiones de la 
entrega conforme a las cantidades 

contratadas y en los tiempos establecidos, 
adicionalmente se levantara acta de 
almacén de los bienes entregados al 

INDERE. 

Se realizara de manera 
permanente durante la ejecución 

del contrato. 
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4 
Se disminuye  tanto el 

riesgo como el impacto. 
2 Improbable 

Supervisor del 
contrato 

El supervisor realizará las revisiones de la 
entrega conforme a las especificaciones 

técnicas y la calidad de los bienes, 
adicionalmente se levantara acta de 
almacén de los bienes entregados al 

INDERE. 

Se realizara durante la entrega 
total de los bienes, en caso de 

ser varias entregas parciales se 
realizara en cada entrega parcial 

que haga el contratista. 

 

 
 
Los riesgos anteriormente descritos deben ser asumidos de acuerdo a la asignación realizada 
en la respectiva matriz. Con el fin de prevenir posibles incumplimientos se podrán establecer 
multas para apremiar el cumplimiento, así mismo se considera pertinente establecer la 
cláusula penal como sanción y estimación anticipada de perjuicios por el incumplimiento de 
las obligaciones contractuales.  
 
Adicionalmente, a lo antes establecido y con plena observancia de la Ley, se exigirá que el 
Contratista, en caso de ser persona natural, aporte las autoliquidaciones y constancias de 
pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y si es persona jurídica que 
certifique el cumplimiento de los aportes ante el Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, 
Pensión y ARL) y al Sistema de parafiscales, respecto de sus empleados.  
 
Igualmente, el Instituto exigirá al Contratista que anexe copia del Registro Único Tributario 
RUT expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, Antecedentes 
Judiciales, Certificado de no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales expedido 
por la Contraloría General de la República. Todos los documentos vigentes al momento de la 
contratación. 
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8. Condiciones del pago para el contratista: El Instituto Municipal de Deportes y Recreación 
de La Estrella “INDERE”, pagará el valor del suministro, de acuerdo con la cantidad de bienes 
que efectivamente vayan siendo suministrados por el contratista dentro del plazo del contrato 
y dentro del periodo objeto de cobro, de conformidad con los precios ofertados, según las 
condiciones, cantidades y especificaciones técnicas de la convocatoria pública, previa 
legalización, celebración y perfeccionamiento del contrato, con presentación de la constancia 
de encontrarse a paz y salvo frente a los Sistemas de Seguridad Social, y de Parafiscales 
cuando sea del caso; no obstante, el pago efectivo se realizará durante los cinco (05) días 
hábiles siguientes previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro debidamente 
diligenciada y el recibido a entera satisfacción por el supervisor. Del valor de cada pago se le 
descontarán los impuestos de orden local y nacional correspondientes. 
 
Los pagos se efectuarán a través de la Tesorería y estarán sujetos a los descuentos de Ley. 
Para el primer pago, se exigirá al contratista, el Paz y Salvo del Municipio de La Estrella. 
 

9. Apropiación presupuestal: El INDERE para efectos de la presente contratación, cuenta con 
al Rubro Presupuestal N° 2.1.2.01.01.003.01.06 denominado “OTRAS MAQUINAS PARA 
USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS – DOTACION DEL EDIFICIO DEL 
DEPORTE”  respectivamente, de la actual vigencia fiscal, según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 0000416 del 30 de junio de 2023, expedido por la Subdirección 
Administrativa y Financiera del Instituto. 
 

10. Plazo para la ejecución: El término de duración del presente contrato será de DOS (02) 
MESES desde la fecha de aprobación de las pólizas exigidas. 
 
Se aclara que, en todo caso, el contrato a celebrarse será un contrato de compraventa, de 
suerte que los diferentes ítems serán entregados al INDERE dentro del plazo y las 
especificaciones técnicas estipuladas. 
 

11. Supervisión: La ejecución del contrato contará con una supervisión, que será ejercida 
directamente por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella “INDERE”, a 
través del Subdirector Técnico. 
 

12. Acuerdos y tratados internacionales en materia de contratación pública:  
 
12.1. ACUERDOS COMERCIALES: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad verificó en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación elaborado por Colombia Compra Eficiente, que la contratación 
a realizar SI se encuentra cobijado por Acuerdos Comerciales. 
 

Acuerdo 
Comercial 

 

Entidad 
Estatal 
incluida 

 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso 
de Contratación 

 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
por el Acuerdo 

Comercial 
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del Acuerdo 
Comercial 

 

Alianza 
Pacífico 

Chile No No No No 

México No No No No 

Perú No No No No 

Canadá  No No No No 

Chile  Si No No No 

Corea  No No No No 

Costa Rica  No No No No 

Estados AELC  No No No No 

Estados 
Unidos 

 No No No No 

México  No No No No 

Triángulo Norte El Salvador  Si Si Si* Si 

Guatemala Si Si Si* Si 

Honduras No No No No 

Unión Europea  Si No No No 

Comunidad 
Andina 

 Si Si Si* Si 

 
*Las convocatorias limitadas a Mipyme. Esta excepción sólo es aplicable en los casos en que 
la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 
1082 de 2015 para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Así, esta excepción no puede 
ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de Convocatoria; los 
estudios y documentos previos; o, el borrador del pliego de condiciones. 
 

13.  Régimen Legal: El presente estudio previo se realiza de conformidad con lo estipulado en 
las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como a lo consignado en el Decreto N° 1082 del 26 
de mayo de 2015. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
SEBASTIÁN ÁLVAREZ LONDOÑO  
Subdirector Técnico 
Julio de 2023 
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